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RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

UVvoD.

Projekt protipoziarnej bezpe&nosti stavby rieSi stavebné Upravy c&asti Sportového arealu v 1.
NP v podobe zmeny ucelu miestnosti a vybudovanie novej plynovej kotolne. Predmetné R PBS je
doplnenim Uz spracovanej a schvalenej projektovej dokumentacie pre dodatocné povolenie stavby
z 12/2019. V sucasnosti je sprevadzkovana len Cast prevadzkovo -socialneho objektu Sportového
arealu/futbalového ihriska/ v obci Kanianka. Sucastou objektu je vonkajsia tribana.
Uvedené posudenie je spracované pre potreby schvalenia projektovej dokumentacie tejto zmeny
stavby pred dokonlenim miestne prisluSnym Okresnym riaditelstvom hasi¢ského a zachranného
zboru.

V texte tejto technickej spravy R PBS mézu byt uvadzané nepodstatné ale aj citované podstatné Casti
slovenskej technickej normy alebo podstatnej €asti technickej normalizacnej informacie podla §14
ods. 5 zakona &. 60/2018 o technickej normalizacii. Suhlas na citovanie udelil Urad pre normalizaciu ,
metrolégiu a skusobnictvo Slovenskej republiky pod €. UNMS/00702/2019-702/004940/2019.

Projektova dokumentacia zmeny predmetného objektu je vypracovana v zmysle §98 odseku 1) vyhl.
MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky na poziarnu bezpecénost pri
vystavbe a pri uZivani stavieb.

Posudenie, resp. rieSenie protipoziarnej bezpecnosti zapracované v projektovej dokumentacii
predmetnej stavby je zrealizované v sulade s § 9 ods. 3 pism. a) zdkona NR SR ¢&. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poZiarmi a dalSich platnych pravnych predpisov a zavaznych STN. Posudenie je
vykonané v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z., vyhl. MV SR ¢&. 96/2004 Z.z., vyhl. MV SR ¢&.
699/2004 Z.z., STN 92 0201-1 az STN 92 0201-4 v nadvaznosti na STN 92 0241, STN 73 0872, STN
92 0400, STN 73 0875, STN EN 54, STN 92 0202-1, STN EN 13 501-1, STN P ENV 1993-1-2 a
dalSie STN z oboru poziarnej ochrany.

Predmetna stavba bola z hladiska poziarnej bezpe¢nosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku
poziaru:

a) zostala na Cas ur€eny technickymi Specifikaciami zachovand jej nosnost a stabilita,

b) bola umoznena bezpelna evakuacia osdb z horiacej alebo poziarom ohrozenej

stavby na volné priestranstvo alebo do iného poZiarom neohrozeného priestoru,

c) sa zabranilo Sireniu pozZiaru a dymu medzi jednotlivymi pozZiarnymi usekmi vnutri stavby alebo na
inu stavbu,

d) bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,

e) bol umozneny ucinny a bezpecny zasah jednotky poziarnej ochrany pri zdolavani poziaru a
vykonavani zachrannych prac.

Projektova dokumentacia objektu ,,SO Sportovy areal v obci Kanianka“ z hradiska poziarnej
bezpecénosti obsahuje najma:

e (Clenenie stavby na poziarne Useky,
e urCenie poziarneho rizika,
e urlenie poziadaviek na konS&trukcie stavby,
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zabezpecenie evakuacie oséb,

urCenie poZiadaviek na unikové cesty,
urcenie odstupovych vzdialenosti,

uréenie poziarno-bezpecénostnych opatreni,
uréenie zariadeni na protipozZiarny zasah.

a) Poziarnotechnicka charakteristika stavby

Objekt je navrhnuty trojpodlazny osadeny do terénu , su€astou stavby je mala jednopodlazna staticky
nezavisla ¢ast. V strede objektu je situovany schodiskovy priestor s osobnym vytahom.

Existujuci zvisly nosny konstrukény systém objektu je tvoreny- Zelezobetonovy skelet , nosné
konstrukcie tvoria Zelezobetonové stlpy na 1 PP su obvodové steny z monolitického betonu , ostatné
obvodové murivo je z presnych tvarnic YPOR a tehal Porothrm. Vodorovné nosné konstrukcie su
monolitické Zelezobetonové dosky.

Novo navrhované deliace priecky oddefujuce novovytvorenu plynovu kotolfiu su nenosné murované
hr. 125 mm z tehal.

Uréenie poziarnej vysSky stavby :

Poloha prvého nadzemného podlazia je uréena podla STN 920201-2 ¢&l. 2.2.3 a &l. 2.2.40bjekt ma
podla § 5 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z. tri nadzemné podlazia, ktoré su na konStrukciach s poziarnou
odolnostou. RieSeny objekt ma v nadvaznosti na &l. 2.2.5 STN 92 0201-2 poziarnu vysku: + 7,200 m

Uréenie konstrukéného celku stavby :

RieSeny objekt ma nehorfavy konStrukény celok, v ktorom su pozZiarne deliace konStrukcie a zvislé
nosné konstrukcie, ktoré zabezpeduju stabilitu stavby alebo jej &asti len druhu D1 a nosna konstrukcia
strechy nad predajnou €astou a nad zadzemim je druhu D1.

Clenenie stavby na poziarne Gseky a dovolené vel'kosti poZiarnych Gsekov :

Navrhovanymi stavebnymi Upravami v 1 PP. Nedochadza k zmene €lenenia stavby na poZiarne
useky.

Zmenou vnutornej dispozicie niektorych miestnosti v 1 PP vznika plynova kotolha a fitnes. Vystup
z kotolne Usti do CHUC typu A ateda plynova kotolia musi byt oddelena poziarnym uzaverom.
Kotolfia nedosahuje vykon nad 100 kW a nemusi tvorit samostatny poziarny usek.

PU gislo popis Lo [r:rsﬁ]_ . . . Zmenastavby
"P1.0141  Satne 35496 | Je predmetom posudenia
P1.02-1  garaz . 36,32 Bez zmeny
,Sklgd épvortovych, 4160 Bez zmeny
P1.03-IV__ potrieb m.¢. 01.39 ’
N 1.01-I sklad . 44,37 Bez zmeny
N 1.02-I  Soc. Zariadenia 25,56 Bez zmeny
N 1.03-l  Fitnes . 118,72 Bez zmeny
N 1.04-Il  Serverovia . 3,60 Bez zmeny
N 1.05- Soc. zariadenia = 23,19 Bez zmeny
N 1.06-  Kluboviia, bufet 188,53 Bez zmeny
N 2.01-1  komentator .10,30 Bez zmeny
N 2.02-1l  chyzna . 7,10 Bez zmeny
N 2.03-laz N |, . Bez zmen
2.16 ubytovanie , 15,25 Y
CHUCA . Bez zmeny
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Rieseny objekt je v stlade s STN 92 0201-1 rozdeleny do ésmich poziarnych usekov, pri reSpektovani
poziadaviek €l. 4.1 STN 92 0201-1 na medzné velkosti poziarnych Usekov ako aj poziadaviek na
poziarnu odolnost’ stavebnych kons$trukcii a konstrukénych prvkov nachadzajucich sa v navrhovanych
poziarnych Usekoch, a to v sulade s tab. 2 STN 92 0201-2 — vid vypocet poziarneho rizika a graficka
Cast objektu.

Vypocet poziarneho rizika a stanovenie stupriov poziarnej bezpecnosti jednotlivych poziarnych usekov
bolo vykonané vypoctom PC podla STN 92 0201-1, so zohladnenim poZiadaviek Specialistu PO a
poziadaviek investora.

Na predele poziarnych uUsekov budu inStalované poziarne uzavery v prevedeni EW 30D3
(obmedzujuce Sirenie tepla po dobu 30 minut). VSetky poziarne uzavery budu vybavené
samozatvaracim zariadenim (ozn. C) podla ¢l. 5.6.4 a ¢l. 5.6.5 STN 92 0201-2 .

Dvere na unikovych cestach rieSeného predajného objektu, sa otvaraju v sulade s STN 92 0201-3 v
smere uniku, (s vynimkou dveri z miestnosti alebo funkéne ucelenej skupiny miestnosti, u ktorych
Unikova cesta zacina pri dverach do takejto skupiny miestnosti - STN 92 0201-3 a s vynimkou
vychodovych dveri na volné priestranstvo, pokial nimi neprechadza viac nez 100 evakuovanych oséb)
-§ 71 ods. 2 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z..

Kompletna podrobna vypoctova East rieSenia poziarneho rizika dotknutého poziarneho useku P 1.01
je spolu s vystupnymi hodnotami priloZzena v tomto posudeni poziarnej bezpec€nosti tvoriacom sucast’
projektovej dokumentacie.

Najvacsia dovolena velkost poziarneho Useku ,Smax“ je stanovena v zmysle STN 92 0201-1 ¢&l. 4.1.1.
a) rovnicou Cislo 36 pre nadzemné poziarne podlazia nehorfavého konstrukéného celku podfa 2.6.2
a) STN 92 0201-2 .

V zmysle § 4 ods.2 Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. sa Dovolena plocha poZiarneho Useku neurcuje,
ak ide o poziarny usek bez poZiarneho rizika a o poZiarny usek chranenej unikovej cesty a ak
pddorysna plocha poziarneho useku je najviac 300 m2.

1 aiclo : . .S_ . Smax |
PUcslo o PoRIs " ] | 7
P1.01 Satne . 354,96 6731,8

Dovoleny pocet podlazi v poZiarnom Useku :

Najvacsi pocet podlazi v poziarnom useku pre nehorfavy konstrukény celok ,z1“ je stanoveny
v zmysle &l. 4.1.1. b) rovnicou Cislo 42.

z Z1
[ [-]
P 1.01 Satne 1 5 Viyhovuje

PU éislo Popis vyhodnotenie

Vstupné hodnoty a vypocet predmetného uUseku je uvedeny vo vypoctovej prilohe.

b) Uréenie poziarneho zat’azenia poziarneho useku,

Vypoctové pozZiarne zatazenie ,pv* je uréené na zaklade vypoctu v zmysle § 33 vyhlasky MV
SR ¢. 94/2004 Z.z. a STN 92 0201-1 ¢l. 3.

P . pv
PU ¢cislo Popis [kg.m?] a
P 1.01 Satne 21,93 0,86

Vstupné hodnoty a vypocet jednotlivych usekov je uvedeny vo vypoctovej prilohe.

1V zmysle § 6 odseku (2) pismena d) Vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z.z. méze mat poziarny Usek najviac pat poziarnych podlazi
pri poziarnej vyske objektu do 22,5 m.
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c) Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii,

Stanovenie stupna protipoziarnej bezpeénosti :
Stupen pozZiarnej bezpecnosti pre poziarny usek je uréeny v zmysle ¢l. 3.3. STN 92 0201-2 Tabulky
€.2 pre nevyrobné useky .

Stupen
PU é&islo Popis poZiarnej
bezpecno
sti
N1.01 Satne ]

Poziarne konstrukcie:

Stuped protipoziarnej bezpeCnosti PU: I podla tab.2 STN 92 0201-2

Poziarna odolnost vybranych pozZiarnych konstrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konStrukcia POPK
1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaziach nosné REI 30
1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaziach nosné REW 30
1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaZiach nenosné EI 30
1b)  Poziarne stropy v nadzemnych podlaziach nosné, nad CHUC REI 30
2a2) Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlaziach z vnit. str. REW 30
4b)  Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach EIl 30
4b)  Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach EI2 30
4b)  Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach Ew 30
5 Nosné konsStrukcie schodisk NUC alebo CCHUC pre viac ako 10 osob R --
8b)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaziach R 30
Poziarne klapky a chranené potrubia vzT (STN 73 0872) 3001

Vnutorné steny tvoriace poziarno-deliace konstrukciu EI30 alebo REI 30 medzi poZiarnymi Usekmi sa
stykaju s poZiarnym stropom s poziarnou odolnostou REI30 .

PozZiadavky na vnutorné povrchové upravy stavebnych konstrukcii s hrabkou viac ako 2 mm vo
vSetkych priestoroch poziarnych usekov objektu sa urCuju podla § 48 ods. 1 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004
Z.z. a su zavislé od tried reakcie na ohen, ktoré sa klasifikuju resp. preukazuju podla STN EN 13 501-
1. v priestoroch objektu je vnutorny obklad steny (ij. cementova omietka), podlaha (tj. keramicka
dlazba, liata podlaha) navrhnuté s indexom Sirenia plamena rovnym 0,00 mm/min. Tieto latky (tj.
cementova omietka, keramicka podlaha, liata podlaha a sadrokarténovy resp. mineralny podhlad) su
z hladiska zatriedenia podfa STN EN 13 501-1 povazované za homogénne vyrobky triedy reakcie na
ohennl A1 a A1fl (. vyrobky, ktoré neprispievaju k rastu poZiaru a nepredstavuju Ziadne
nebezpedenstvo vyvinu dymu).

. poziarne uzavery otvorov (dvier a okien) v nadzemnych podlaziach:
pozadovana
. . . . odolnost’
PU popis PU popis poziarnych
uzaverov
kotolna (m. €. Chodba
P1.01 I, 01.43) CHUC A (m.&.0101) | EIS0D3-C

Pozndmka: Ustanovenia o vlastnostiach, konkrétne podmienky prevadzkovania a zabezpelenia pravidelnej
kontroly poziarneho uzaveru upravuje vyhl. MV SR €. 478/2008 Z.z.

Poziadavky na vnutorné povrchové Upravy stavebnych konsStrukcii s hrdbkou viac ako 2 mm vo vsetkych
priestoroch poziarnych Usekov objektu sa uréuju podla § 48 ods. 1 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. a su zavislé od
tried reakcie na ohen, ktoré sa klasifikuju resp. preukazuju podla STN EN 13 501-1.
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V  priestoroch objektu bude vnutorny obklad stien a prieCok (ij. profilovany plech, sadrokarton alebo
cementova omietka), podlaha (ij. beténova liata podlaha a keramicka podlaha) a vnutorné podhlady skladovej
a administrativnej €asti (tj. omietky, sadrokartonoveé resp. mineralne podhlady atd) navrhnuté s indexom Sirenia
plamena rovnym 0,000 mm/min. Tieto latky su z hladiska zatriedenia podla STN EN 13 501-1 povazované za
homogénne vyrobky triedy reakcie na ohefi A1 a A1fl (tji. vyrobky, ktoré neprispievaju k rastu poziaru a
nepredstavuju Ziadne nebezpecéenstvo vyvinu dymu).

Skuto¢né poziarne odolnosti stavebnych konstrukcii poziarnych Usekov objektu v zmysle tab. 5 pol. 1 az pol. 11
pre nadzemné podlazie STN 92 0201-2 musia v plnom rozsahu vyhovovat pozadovanym poziarnym
odolnostiam uréenym podfa vypoctom pozadovanych stupriov poZiarnej bezpeénosti.

Upozorfujeme investora predmetnej stavby, Ze organ vykonavajuci Statny poziarny dozor méze pozadovat
certifikaty preukazania zhody poziarnotechnickych charakteristik (tj. skuto¢nej poziarnej odolnosti, tried reakcie
na ohen, skutoéného indexu Sirenia plamena atd.) vSetkych stavebnych konstrukcii a stavebnych vyrobkov
zabudovanych v predmetnej stavbe (tj. murovanych, Zzelezobeténovych, ocelovych, drevenych ako aj ostatnych
stavebnych konstrukcii, vyrobkov a materialov), a to podla zakona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na vyrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v sulade s pravom niektorého ¢lenského Statu Eurdpskej
unie alebo ktoré boli vyrobené v sulade s pravom niektorého zo Statov Eurdpskeho zdruzenia volného
obchodu, ktory je su¢asne zmluvnou stranou dohody o Eurépskom hospodarskom priestore, a neboli do stavby
zabudované, sa minimalne poziadavky protipoziarnej bezpec¢nosti stavieb ustanovenév § 1a,§ 5,86, 88, § 9,
§13,842,§44,§47a,§47b, § 48, §49, § 60, § 62, § 87, § 88, § 90 az 92, § 98, § 99, § 102, v prilohe €. 1, v
prilohe €. 3 a v prilohe €. 8 neuplatfiuju.

Zhotovitel poziarnych konstrukcii osvedcuje vlastnosti poziarnej konstrukcie pisomnou formou.
Spdsob osvedéovania a élenenie poziarnych konstrukcii st uvedené v prilohe &. 3. . [§ 8 vyhl. 94/2004]
a dokumentacia OPK je sucast'ou dokumentacie ochrany pred poziarmi v sulade s § 24 ods. 1 pism. m)
vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

Osvedéovanie PK je mozné vyhotovit' prostrednictvom e-aplikacie https://appo.sk/online-e-aplikacia-
opk/naco-je-aplikacia-vhodna/

Poziarne steny musia spinat’ aspon tieto kritéria:
a) REI — nosné poziarne steny;
b) EI — nenosné poziarne steny;

Poziarne stropy musia spiiat’ kritéria:

a) REIl — nosné poziarne stropy
b) El — nenosné poziarne stropy

Obvodova stena musi spifat’ z vnutornej strany aspoi tieto kritéria:
a) REW — obvodova stena zabezpecdujuca stabilitu stavby
b) EW — obvodova stena nezabezpecujuca stabilitu stavby

Obvodové stena musi spifiat z vonkajSej strany aspon tieto kritéria:

a) REI — obvodova stena zabezpecujuca stabilitu stavby
b) El — obvodova stena nezabezpecujuca stabilitu stavby
Vysvetlivky:
nosnost a stabilita — R, celistvost — E, tepelna izolacia — |, izolacia riadena radiaciou — W, predpokladané zvlastne

mechanické vplyvy — M, uzaver vybaveny automatickym zatvaracim zariadenim — C, konstrukcie s osobitnym
obmedzenim prieniku dymu — S.

poziarne uzavery sa €lenia na: - braniace Sireniu tepla - typ El (predtym PB)
- obmedzujuce Sirenie tepla - typ EW (predtym PO)
- tesné proti prieniku dymu - typ S (predtym K)

Sirenia poziaru po povrchu stavebnych konstrukcii:
V zmysle § 48 Vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.
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(1) Ak je povrchova Uprava konstrukcie v poziarnom useku hrubsia ako 2 mm, musi byt
vyhotovena z latok, ktorych triedu reakcie na oheri urCuje technicka norma

(2) Na povrchovu upravu obvodovej steny z vonkajsej strany stavby mozno pouzivat len latky,
ktorych index Sirenia plamenia sa rovna hodnote 0, ak obvodova stena

a) tvori poziarny pas alebo
b) ma otvory ohrani€ujuce chranenu unikovu cestu, alebo

C) je v poZiarne nebezpelnom priestore.

Zabranenie odkvapkavania latok z konstrukcii striech a podhlPadov:
V zmysle § 50 Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. v konstrukcii strechy alebo podhfadu nemozno pouZit
latku, ktorej doplnkova klasifikacia reakcie na ohen je d2’ . Pouzitie tejto latky je mozné iba ak sa
zabrani odkvapkavaniu tejto latky pouzitim konstrukcie s poziarnou odolnostou najmenej 15 min.

Vyhotovenie poziarnych pasov:
V zmysle § 44 odseku (7) pismena c) Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. nemusi byt zriadeny poziarny
pas vzhladom k tomu, Ze ide o nevyrobnu stavbu s poziarnou vySkou menej ako 12 m. (7,20 m)

Znazornenie jednotlivych pozadovanych odolnosti konkrétnych konstrukcii je uvedené
v grafickej €asti poziarne bezpeénostného riesenia.

d) Unikové cesty

Pédorysna plocha priestorov nachadzajticich sa v objekte , nespifia, v nadvéznosti na obr. 5
STN 92 0201-3 kritéria vnutornych zhromazdovacich priestorov a teda sa nevyzaduju dalSie opatrenia
v zmysle STN 92 0201-3. (tj. zariadenie na odvod dymu a tepla a EPS)
Pokial ide o zabezpelenie moznosti bezpeCného uniku osdb z priestorov rieSeného objektu, z
prizemia osoby unikaju nechranenymi unikovymi cestami s vychodmi priamo na volné priestranstvo
alebo cez susedny poziarny usek ako Ciasto€ne chranenou unikovou cestou alebo do chranenej
unikovej cesty typu A a nasledne po schodoch hore a na volné priestranstvo.

Navrhované Sirky dvernych otvorov na unikovych cestach vyhovuju poziadavkam STN 92 0201-3.
Uvedeny postup je podrobne popisany vo vypoctovej Casti tohto riedenia poziarnej bezpecnosti,
tvoriacej sucast projektovej dokumentacie. Pre evakuaciu oséb z dotknutého PU P 1.01 su vytvorené
unikové cesty s celkovou priechodnou Sirkou minimalne 3 unikovych pruhov.

Navrh poétu a dizok unikovych ciest z dotknutych poziarnych Usekov objektu, rovnako aj navrh $irok
unikovych ciest je uvedeny vo vypoctovej prilohe tohto rieSenia PB. Navrhovany pocet oséb pre
poziarne Useky rieSeného objektu je podrobne posudeny podla STN 92 0241 a je spresneny vo
vypoctovej prilohe tohto posudenia. Medzné pocty oséb evakuované jednotlivymi unikovymi cestami
nie su dotknuté po&tom os6b navrhnutych pre cely objekt v sulade s STN 92 0241.

Vypoc&tom uréené minimalne Sirky unikovych ciest su v sulade s projektovym rieSenim Sirok unikovych
ciest resp. dvernych otvorov (vid graficka a vypoctova Cast rieSenia PB).

Osvetlenie nechranenych unikovych ciest a nadvazujucich unikovych ciest, zabezpecené dennym a
umelym svetlom a nakolko sluzi pre viac ako 50 osob (vid vypoctova a graficka Cast rieSenia PB)
orientaCnym nudzovym osvetlenim — tj. svietidlami, ktoré maju vlastny autondmny elektricky zdroj
(vyhotovené budu podla STN EN 60498-2-22 a podfa ¢l. 18.5 STN 92 0201-3).

S S Je € ° o
/m2/ & S € 2 s
Priestor g > £ o 3
alebo 2 T ] o
X - P [%2] =
Cislo Nazov 2 z o
pocet -§ ’U‘:‘s;
~ <
osb6b o

2 STN EN 13 501 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast' 1:
Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skusok reakcie na ohen.
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Satne 80 16.1 1,3 104 1
01.45 fitnes 2.25 4 22 1
01.43 kotolria 11.5 0,5 3 1
01.39 Sklad $port. potrieb 11.5 0,5 3 1
Celkovy ,normovy“ pocet osébv 1. PP| 130
2.NP — bez zmeny
Soc. Zar. navstevnici 13 16.2 1,3 17 2
Sklad 1.01 1.5 3 2
Cl.2.2.
Tréneri + admin. 7 v1 c) 1,3 9 2
Cl.2.2.
fitnes 20 1c¢) 1,3 26 2
klubovna 62,50 3.2.3 2 31
bufet 38,40 712 1 39
3.NP — bez zmeny
Ubytovanie izby 38 7.21 1,3 49 3
TribUna sedenie 322 ?"1 A 1,1 355 3
Cl.2.2.
Tribuna statie 100 1¢) 1,3 130 3

V priestoroch stavby sa bude nachadzat viac ako 200 oséb avSak v stavbe sa nenachadzaju
priestory tvoriace vnutorny zhromazdovaci priestor v zmysle §94 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zaciatok NUC je v stlad s &l. 10.3.1 pism. ¢) STN 92 0201-3 na osi vychodu z miestnosti alebo
funkéne ucelenej skupiny miestnosti s podlahovou plochou do 100 m2 a v tychto priestoroch sa
nezdrZuje viac ako 40 osbb a vzdialenost ktoréhokolvek miesta k vychodu z miestnosti resp.
funkéne ucelenej skupiny miestnosti je najviac 15 m.

Unikové cesty ich kapacity a vyhotovenie vyhovuji STN 92 0201-3.

Unikové cesty musia byt pogas prevadzky v stavbe osvetlené dennym svetiom alebo umelym
svetlom.

Dvere na unikovej ceste musia umoziovat bezpeény a rychly prechod pri evakuacii oséb a
nesmu branit zasahu hasi¢skej jednotky. Dvere, ktorymi prechadza unikova cesta nesmu mat prahy
s vynimkou dvier z miestnosti alebo z funkénej ucelenej Casti miestnosti, pri ktorych uUnikova cesta
zacina od osi vychodu (spravidla dveri) z tejto miestnosti alebo skupiny miestnosti

Dvere na unikovej ceste okrem dveri na zaciatku Unikovej cesty sa musia otvarat v smere
Uniku pootacanim dverovych kridel v postrannych zavesoch alebo v €apoch; to neplati na dvere
veduce zo stavby na volné priestranstvo, cez ktoré sa vykonava evakuacia najviac 100 oséb. Dvere
na dalej unikovej ceste mézu byt kyvavé alebo vodorovne posuvné. Unikové cesty musia byt
dostatoCne osvetlené dennym alebo umelym svetlom najmenej po€as prevadzkovaného c¢asu
v objekte. Smer Uniku musi byt zretelne oznaceny vSade, kde vychod do volna nie je priamo viditelny.

Osvetlenie unikovych ciest sa musi vybavit orientaénym nudzovym osvetlenim nakolko sluzi
pre viac ako 50 os6b (vid vypoctova a graficka cast rieSenia PB) orientaCnym nudzovym osvetlenim —
tj. svietidlami, ktoré maju vlastny autondmny elektricky zdroj (vyhotovené budu podla STN EN 60498-
2-22 a podrla ¢l. 18.5 STN 92 0201-3).

Nudzové osvetlenie musi byt navrhnuté tak, ze bude osvetlovat tnikové vychody a oznacovat
smer Uniku. Podfa STN sa odporucuje umiestnit osvetfovacie telesa nudzového osvetlenia vo vyske
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2000 mm az 2 500 mm nad urovhou podlahy unikovej cesty. Osvetlovacie telesa musia byt
umiestnené nad vychodmi na volné priestranstvo a po trase uniku oséb. Prednostne maju byt
osvetlené miesta, kde nastava zmena sklonu, zmena smeru alebo druhu unikovej cesty.

Ak vychod zo stavby na volné priestranstvo nie je priamo viditelny, musi byt smer Uniku
vyznaceny na v8etkych unikovych cestach.

VSetky unikové cesty posudzovaného objektu musia byt’ po¢as prevadzky v celom svojom
priebehu a v pozadovanych Sirkach vzdy trvale volné a bezpeéne priechodné !!!

e) Odstupové vzdialenosti

Bez zmeny , navrhovanymi stavebnymi uUpravami v 1. PP nedochadza kzmene odstupovych
vzdialenosti od stavby.

f) Poziarno-bezpeénostné zariadenia
1. signalizaciou

Bez zmeny. V zmysle § 88 odst. 1 pism. b) Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. nemusi byt’
stavba vybavena elektrickou poZiarnou signalizaciou. Stavba je uréena pre ubytovanie poc¢tu oséb
menej ako 50, v stavbe s nehorfavym konstrukénym systémom.

2. stabilnym hasiacim zariadenim a polostabilnym hasiacim zariadenim

Bez zmeny. V zmysle § 87 VyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z. objekt nemusi byt vybaveny
stabilnym hasiacim zariadenim.
3. zariadenim na hasenie iskier v pneumatickych dopravnikoch

Bez zmeny. V objekte sa nenachadzaju pneumatické dopravniky.
4. zariadenim na odvod tepla a splodin horenia pri poziari

Bez zmeny. V zmysle Vyhladky MV SR &. 94/2004 Z.z. nie je potrebné pre posudzovany
objekt SO 01 zriadit zariadenie na odvod dymu a tepla.

5. inymi zariadeniami, ako su uvedené v bodoch 1 az 4, ktoré su uréené na hasenie

5.1 Prijazd

Bez zmeny. K objektu vedie pristupova komunikacia o Sirke 3,5 m do bezprostrednej blizkosti
stavby €o vyhovuje § 82 vyhlasky. Pristupova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3
m a jej unosnost na zataZenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej
Sirky sa nezapogitava parkovaci pruh.

5.2 Nastupna plocha
Bez zmeny. Nastupna plocha nemusi byt vybudovana v zmysle § 83 Vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004
Z.z. pre navrhovanu stavbu.

5.3. Vnutorna zasahova cesta

Bez zmeny . Vnutorna zasahova cesta nemusi byt vybudovana v navrhovanej stavbe
v zmysle § 84 Vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., pretoze ma poziarnu vySku nadzemnej ¢asti 7,20 m a
hibku menej ako 60 m a protipoZiarny zasah je mozné viest z dvoch stran.
5.4 VonkajSie zasahové cesty

Bez zmeny . V zmysle § 86 odsek 4 vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z. je pristup na strechu
zabezpeceny z priestoru CHUC A.

5.5. Hlasova signalizacia poziaru
Bez zmeny . V zmysle § 90 ods. 1 pism d) musi byt stavba vybavena hlasovou signalizaciou
poziaru. Sucasti systému hlasovej signalizacie poziaru musia byt inStalované tak, aby umoznovali
dobru a zretefnu pocéutelnost.
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SO Sportovy areal je stavbou s celkovym poétom viac ako 200 oséb. K zaisteniu plynulej
evakuacie os0b je v objekte podla ¢l. 20.3 STN 92 021-3 navrhovana instalacia hlasovej signalizacia
poziaru (s instalovanym vysielacim pultom s mikrofénom s najvy$Sou vysielacou prioritou.

Zariadenie hlasovej signalizacie poziaru musi byt vyhotovené v sulade s &l. 20.4 STN 92
0201-3 a v nadvaznosti na § 90 ods. 2 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.. Vzhladom na to, Zze HSP v danom
pripade nebude sulastou EPS je potrebné aby instalacia HSP bola navrhnutd na samostatné
poplachové zdény, kazda poplachova zéna pre jednotlivé poschodie stavby s ruénym spustanim cez
tla¢idla HSP. Tlagidlda HSP budu inStalované podla zasad inStalacie tla€idlovych hlasiCov EPS
a v pripade vzniku poZiaru budu po stlatené spustat hlasovu signalizaciu poZiaru v celom objekte
Sportového aredlu s prislusnou informaciou sti¢asnu evakuaciu objektu.

Predmetnym zariadenim sa v pripade poZiaru reprodukciou pripravenych pokynov z tzv.
,EVAKUACNEHO HLASENIA® vyzvu vSetky osoby nachadzajlice sa v objekte, (¢o bude realizované
audiozariadenim prednostne ovladajucim z priestoru uUstredne HSP -rozhlas s nitenym posluchom)
aby ¢o najrychlejSie a usporiadane opustili objekt, avSak bez neziadiceho vyvolania stavu strachu,
spbsobenia vieobecnej paniky a inych nepredvidatelnych reakcii medzi tymito osobami.

V pripade vzniku poziaru ru¢nym spustenim tlagidla HSP, hlasova signalizacia poZiaru spusti
vysielanie ,EVAKUACNEHO HLASENIA®, ktoré sa vo vSetkych priestoroch objektu pogas poZiarneho
poplachu neustale opakuje az do jeho ru€ného vypnutia. Spustenie evakuaéného hlasenia je
mozné zrusit’ manualnym tla¢itkom umiestnenym v priestore ustredne HSP.

Ustrediia hlasovej signalizacie poZiaru sa navrhuje v ohlasovni poziaru amusi mat
zabezpeceny |. stupen dodavky elektrickej energie s napojenim na zalozny zdroj el. energie, tj. UPS.
V ramci pracovnej doby ma obsluha (zaskoleny personal) zabezpecené prioritné hlasenie priamym
ovladanim ustredne, kde ma umoznené volenie jednotlivych rozhlasovych okruhov, ich kombinacie a
modze suCasne volit' aj cely objekt. VSetky rozvody zabezpedujuce hlasovu signalizaciu poziaru a
napojenia HSP ustredne na nahradny zdroj musia zabezpeovat’ prevadzku pocas poziaru. Z toho
dbévodu musia byt rozhlasové linky funkéné pocas poziaru min. po dobu 30 minut (vid kapitola i) tejto
technickej spravy). Funkénost' hlasovej signalizacie poziaru v pripade poziaru musi byt zabezpeéena
po dobu 30 min.

Ustredria HSP:

Pre priestory objektu musi byt zriadena ohlasoviia poZiarov, v ktorej bude umiestnend aj ustredria
HSP. Ohlasovnia poziarov musi mat’ zaistenu stalu sluzbu po dobu prevadzky stavby Sportového
arealu.

6. prenosnymi hasiacimi pristrojmi a pojazdnymi hasiacimi pristrojmi (ich druhy, pocet a
umiestnenie)

Bez zmeny. Potrebny minimalny pocet prenosnych hasiacich pristrojov je stanoveny na
zaklade poziadaviek STN 92 0202-1. Navrhované umiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov je
zrejme z vykresov dispozicii R PBS.

° praSkové hasiace pristroje mézu byt pre hasenie pripadného poZiaru vypoctovej

techniky v plnom rozsahu nahradené CO2 hasiacimi pristrojmi s hmotnostou hasiacej latky

min. 5 kg. Pre zamenu kazdého prenosného hasiaceho pristroja praskového ABC 6 kg za

CO2 hasiace pristroje 5 kg v3ak plati, Ze 1 kus hasiaci pristroj ABC 6 kg méze byt

nahradeny min. 2 kusmi hasiacich pristrojov CO2 5 kg,

Podrobna Specifikacia mnozstva PHP a spdsobu rozmiestnenia je predmetom vypoctovej
a grafickej Casti rieSenia poziarnej bezpecnosti. K prenosnym hasiacim pristrojom musi byt
zabezpeceny trvale volny pristup.

- Pocet hasiacich pristrojov
’f’” Popis praskovych
cislo Mc
P1.01 | Satne 15,70 3 ks PHP praskovy 6 kg

Pre posudzovany poziarny uUsek su (PHP su podla ¢l. 7.1.6 STN 92 0202-1 v rieSenom objekte
zapocCitatelné vzdy pre dany poZiarny usek, stanovené mnozstva hasiacich pristrojov a ich
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umiestnenie je zrejmé z vykresovej prilohy. Celkovy pocet PHP v stavbe navrhovanymi stavebnymi
Upravami sa nemeni .

Hasiaci pristroj v poziarnom Useku sa umiestriuje na trvalo pristupnom a dobre viditeflnom mieste.
Umiestriuju sa spravidla na zvislych konstrukciach (napr. stenach, stipoch) alebo na zemi podra
pokynov vyrobcu. Hasiaci pristroj sa inStaluje tak, aby rukovat pristroja bola najviac 1,5m nad
podlahou.

Pri pripeviiovani a umiestiovani hasiacich pristrojov sa postupuje podfa pokynov vyrobcu.
Stanoviste hasiaceho pristroja je miesto na hasiaci pristroj, ktoré je oznacené znackou poZiarnej
ochrany pre hasiaci pristroj podla osobitného predpisu (Nariadenie vlady €.387/2006 Z.z.).

Pristup k stanovis$tu hasiaceho pristroja sa v pripade, Ze nie je priamo viditelny, oznacuje Sipkou a
piktogramom podla osobitného predpisu (Nariadenie vlady ¢.387/2006 Z.z.).

Umiestnenie hasiacich pristrojov nesmie branit evakuacii oséb z objektu ohrozeného poZiarom
alebo ju inak stazovat. Takisto nie je vhodné umiestriovat hasiace pristroje v tmavych a Uzkych
priestoroch.

Hasiace pristroje sa nesmu vystavit salavému teplu ani priamemu sine¢nému ziareniu, ktoré by
mohlo spdsobit’ zvySenie ich teploty nad povolenu teplotu uvedenu vyrobcom.

Hasiaci pristroj na stanovisti hasiaceho pristroja musi byt chraneny pred priamymi G&inkami
slne€ného Ziarenia a nepriaznivymi u¢inkami prostredia.

Kazdé stanovisko hasiaceho pristroja musi byt vzmysle &l. 7.1.4, STN 92 0202-1 oznalené
piktogramom v sulade STN ISO 7001 obrazok 014.

g) Zasobovanie poziarnou vodou

1. uréenie mnozstva potreby poziarnej vody,
Bez zmeny. Potreba poZiarnej vody je stanovena pre navrhované poziarne useky objektu podfa
vyhl. MV SR ¢&. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400 na Q = 12I/s . Kapacita vodného zdroja musi byt
minimalne 22 m3 &o zodpoveda dodavke vody podas 30 minit. Pre PU je potrebné navrhnut
hadicové zariadenie vo vnutri stavby podla vyhl. 699/2004 Z.z.

2. uréenie spdsobu zabezpedéenia poziarnej vody,
Bez zmeny . PoZiadavka potreby poZiarnej vody su zabezpe&ena pomocou exitujuceho
podzemnych hydrantov na verejnom vodovode DN100 , hydrant je umiestneny vo vzdialenosti do
13 m od stavby. Hydrant sa nenachadza v poziarne nebezpe&nom priestore posudzovanej stavby.

3. ur€enie typu hadicového zariadenia a odberného miesta,
Bez zmeny. V zmysle odseku (2) § 10 vyhlaSsky MV SR ¢&. 699/2004 Z.z. je potrebné zriadit
vnutorné hadicové zariadenie pre PU.
V zmysle STN 92 0400 ¢l. 5.5.2 budu v stavbe osadené Hadicové navijaky s tvarovo stalou
hadicou s menovitou svetlostou 25 mm, s minimalnym priemerom hubice alebo ekvivalentnym
priemerom 10 mm s minimalnym prietokom Q = 59 L.min"1 pri tlaku 0,2 MPa alebo nastenny
hydrant s plochou poziarnou hadicou s minimalnou svetlostou hubice alebo ekvivalentnou
svetlostou 11 mm s minimalnym prietokom Q = 93 I.min'1 pri tlaku 0,2 MPa); (vid grafickd ast
rieSenia PB).
Vnutorny vodovod musi byt navrhnuty podla STN 73 6655 a STN 73 6660 alebo STN EN 806 tak,
aby aj na najnepriaznivejSie poloZzenom vytoku hadicového zariadenia bol najmensi
hydrodynamicky pretlak 0,2 MPa, pri zabezpeleni prietoku podla 5.5.2; vodovodna pripojka a
rozvodné potrubie sa dimenzuju podla potreby vody na hasenie poziaru.
Odberné miesto je v zmysle STN 92 0400 inStalované na existujucom verejnom vodovode DN 100

4. uréenie poziadaviek na umiestnenie zariadeni na dodavku vody na hasenie poziarov,
Hadicové zariadenia sa rozmiestiuju tak, aby v kazdom mieste poziarneho Useku, v ktorom sa
predpoklada hasenie, bolo mozné hasit najmenej jednym priadom vody.

NajodlahlejSie miesto poZiarneho useku méze byt od hadicového zariadenia vzdialené najviac
a) 20 m pre nastenné hydranty s plochou hadicou,
b) 30m pre hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou.

Hadicové zariadenia sa umiestfuju tak, aby uzatvaracia armatura alebo uzatvaraci ventil bol
najviac vo vy8ke 1,3 m nad podlahou a aby bol k nim umozZneny lahky pristup a nezuzovali trvale
volny komunikacny priestor. Hadicovy navijak, skrifia hadicového navijaka alebo skrifia nastenného
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hydrantu musia byt oznacené znackou . Farba hadicovych ulozZeni a diskov navijaka musi byt
Cervena.

h) RieSenie vykurovania a vetrania stavby

1. ndvrh spdsobu vykurovania a posudenie jeho vhodnosti,
Zmena. Stavebné Upravy Casti Sportového arealu rieSia vykurovanie €asti Sportového aredlu — Casti
FITNES Vykurovanie sa rieSi plynovym zavesnym kotlom. Ohrev vody sa nerieSi, rieSeny je
existujucim  elektrickym zasobnikovym ohrievatom vody. Pdévodne navrhované vykurovanie
elektrickymi vykurovacimi telesami sa stavebnymi upravami v 1 PP dopitia navrhovanou plynovou
kotolfou. V navrhovanej kotolni je navrhnuty 1 ks plynovy zavesny kondenzacny kotol PROTHERM
PANTHER CONDENS 12 KKO, s vykonom 3,9 az 12 kW. Kotlik je v prevedeni ,,C* plné turbo. Odvod
spalin je rieSeny pomocou spalinovej suosej rary @80/125, ktora sa vyvedie cez 1.NP a 2.NP nad
streSnu konstrukciu do vofného priestranstva ( 1m nad strechu objektu ). Pri montazi spalinovodu, je
nutné pouzit’ certifikované komponenty od vyrobcu a postupovat podla vydanych pokynov na montaz.
Zaustenie kotla musi vyhovovat' STN 73 4210/Z1.
Kotolfia je priamo vetrana cez okna a nasledne cez anglické dvorce. Na privod vzduchu do kotolne sa
pri kotlikoch typu ,,C 33“ - plné-turbo neriesi.
Vykurovanie socidlnych zariadeni bude elektrickymi ohrievaémi v jednotlivych priestoroch.

2. urcenie vhodnosti odvodu splodin horenia zo stavby,
Splodiny horenia z plynového kotla budu odvadzane prieduchom nového komina. Stavba ma
dostatocny pocet otvorov v obvodovych a streSnych konstrukciach prostrednictvom ktorych bude v
pripade vzniku poZiaru dochadzat k prirodzenému odvodu splodin horenia a tepelného toku zo stavby.
Privodné otvory a zariadenia (dvere, okna, atd.) musia dodrziavat urcité odporu€ania. Tieto privody su
otvorené permanentne alebo manualne. Vymena vzduchu musi prebiehat vzdy pod vrstvou splodin
horenia, ked prichddza do kontaktu so splodinami horenia. Je potrebné zvolit spravny pocet a
Emies_tnenie privodov vzduchu kvéli zabraneniu znec€isteniu dolnej vrstvy €istého vzduchu splodinami
orenia..

3. kominy a ich vyhotovenie, pouzité materialy, bezpeény pristup k nim, vzdialenost’
drevenych stavebnych konstrukcii od telesa komina, uzatvorenie otvorov v komine, podlahy
okolo otvorov,

V ramci realizacie stavby sa navrhuje novy jednoprieduchovy kominovy systém. Pri pouZziti
plastovej kominovej viozky je treba dbat na dodrzanie podmienky teploty spalin max. Do 120 °C.
Vdaka odolnosti materialu tejto teplote, mozno plastovy systém pouzit nielen pre kondenzacné kotly,
ale pre nizkoteplotné kotly, a kotly kde je zaru¢ena teplota spalin do 120 °C.

Pri navrhovani a montazi musia byt dodrzané vSetky platné normy a predpisy.

Dodatoéna instalacia palivovych spotrebiéov v stavbe musi spifat’ technické podmienky a
poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ ustanovené vyhl. MV SR €. 401/2007 Z.z. a to najma:
a) pri inStalacii a prevadzkovani palivového spotrebica,

b) pri vystavbe a pouzZivani komina a dymovodu uréenych na odvod spalin z palivového spotrebi¢ov
do vonkajsieho prostredia.

c) lehoty Cistenia komina, dymovodu a palivového spotrebi¢a a vykonavania ich kontrol.

4. prestupy dymovodov cez stavebné konstrukcie, rozvody tepla, umiestnenie
vykurovacich telies vzhfadom na stavebné konstrukcie a prostredie,

V zmysle § 40 Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. :

(1) Poziarna odolnost poziarnych deliacich konStrukcii nesmie byt ich zoslabenim ani
poziarne neuzatvaratefnymi otvormi a prestupmi technickych zariadeni, ani prestupmi technologickych
zariadeni niz8ia ako uréena poziarna odolnost.

(2) Otvory v poziarnych stenach a otvory v poziarnych stropoch musia byt poziarne
uzatvaratelné. Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 mdzu prestupovat
poZiarnymi deliacimi konStrukciami bez poZiarnych uzaverov; ich vzajomna vzdialenost musi v8ak byt
najmenej 0,5 m. Celkova plocha poZiarne neuzatvaratelnych prestupov vzduchotechnickych potrubi
mbze byt najviac 1/200 plochy poziarnej deliacej konsStrukcie konstrukéného prvku, ktorou
vzduchotechnické potrubia prestupuju.

(3) Prestupy rozvodov a prestupy instalacii cez poziarne deliace konsStrukcie musia byt
utesnené konstrukénymi prvkami takého druhu, ako su poziarne deliace konstrukcie, ktorymi
prestupuju. Utesneny

prestup musi spifiat poZiadavky na poZiarnu odolnost poZiarne deliacej konstrukcie, ktorou
prestupuje, najviac vsak EI 90 min.
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(4) Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac ako
0,04 m2 sa oznacuju viditefnym, Citatefnym a tazko odstranitelnym napisom PRESTUP umiestnenym
priamo na kons$trukénom prvku, ktory ho utesriuje, alebo v jeho tesnej blizkosti.

(5) Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii sa umiestiiuje asporni na jednej
strane poziarnej deliacej konStrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vzdy Citatelné, pristupné a tazko
odstranitelné. Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii obsahuje najma tieto udaje:

a) Ciselnu hodnotu poZiarnej odolnosti v minatach,

b) druh konstruk&ného prvku,

c) datum zhotovenia,

d) nazov a adresu zhotovitela.

Na urovni poZiarnych stropov rozvodov nebudu vytvorené otvory v poziarne deliacej konstrukcii vacsie
ako vysSie uvedené poziadavky § 40 a z tohto dévodu nevznikaju technologické Sachty prechadzajuce
cez viacero poziarnych podlazi. Vzhladom k tomu priestory technologickych vedeni nemusia tvorit
samostatné poziarne Useky.

Pripadné prestupy vzduchotechnickych potrubi cez poziarne deliace konstrukcie va¢simi ako 0,04 m2
budd vybavené automatickym uzatvaracimi klapkami s poziarnou odolnostou rovnakou ako je
poziarna odolnost’ prestupujicej poziarnej konstrukcie.

5. rozvody vzduchotechniky, pouzité materidly na izolaciu rozvodov, umiestnenie
poziarnych klapiek, umiestnenie nasavacieho potrubia a vyfukového potrubia, umiestnenie
strojovne vzduchotechniky, poziadavky na vymenu vzduchu,

Bez zmeny. VZT je v stavbe navrhovana. VZT jednotky vratane rozvodnych potrubi su
uréené pre dané poziarne Useky ateda netvoria samostatny PU. Podrobnosti o VZT , umiestneni
poziarnych klapiek atd. st uvedené v samostatnej ¢asti PD.

Systém vzduchotechnickych potrubi je z hfadiska poziarnej bezpec€nosti podrobne posudeny v
nadvaznosti na STN 73 0872. Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2
prestupuju poziarnymi deliacimi kon$trukciami bez poziarnych uzaverov; ich vzajomna vzdialenost’ je
najmenej 0,5 m. Celkova plocha poziarne neuzatvaratelnych prestupov vzduchotechnickych potrubi je
najviac 1/200 plochy poZiarnej deliacej konstrukcie konstrukéného prvku, ktorou vzduchotechnické
potrubia prestupuju. VSetky vzduchotechnické potrubia (s plochou prierezu va¢3ou ako 0,04 m2)
prestupujuce poziarno-deliacimi konstrukciami budu opatrené v sulade s &l. 18 az 25 STN 73 0872
poZiarnymi klapkami s najvy$8ou poZadovanou poziarnou odolnostou EI 30D1, alebo budu v sulade s
¢l. 18 az 25 STN 73 0872 chranené po celej dizke poZiarne izolujicimi hmotami s preukéazatelnou
poziarnou odolnostou 30D1 minut (napr. atestovanymi obkladmi na baze mineralnej viny resp.
sadrokartonu). Lokalne VZT jednotky, ak sldzia vyluéne pre jeden poziarny Usek, tak v sulade s ¢l. 13
STN 73 0872 mézu byt stucastou tohto poziarneho Useku bez dalSich opatreni.

i) Poziadavky na elektroinitalaciu stavby

Elektrické inStalacie a elektrické zariadenia objektov musia byt rieSené podla ustanoveni STN
92 0203, vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. a podla vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov.

K elektrickym inStalaciam a elektrickym zariadeniam objektov musi uZivatel archivovat
konstrukénu technicku dokumentaciu a sprievodnu technicku dokumentaciu podla § 2, § 6, prilohy €. 2
a prilohy €. 3 vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z..

Elektrické inStalacie a elektrické zariadenia objektov musia byt kontrolované pred uvedenim
do prevadzky podla § 13 vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.

Elektrické instalacie a elektrické zariadenia objektov musia byt pravidelne kontrolované
a prevadzkované podla § 8,§ 9, § 11, § 13 a § 16 vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z..

Uzivatel zabezpecli, aby elektrické inStalacie a elektrické zariadenia objektu boli
prevadzkované tak, aby sa nestali pri€inou vzniku poZiaru. Pohyblivé privody a Snurové vedenia
leZiace na podlahe sa umiestfiuju a zabezpec€uju tak, aby nevznikla moznost poskodenia plasta,
izolacie, pripadne jadra pohyblivého privodu pri obvyklom pouZivani a aby neboli prekdzkou pri Gniku
0s6b z daného priestoru.

1. urcenie druhu prostredia/zon (protokol o ur€eni vonkajSich vplyvov alebo
prostredia).
Urcenie druhu prostredi v stavbe je uvedené v samostatnej Casti projekt elektroin$talacie.

2. vedenie elektroinstalacie na horfavych podkladoch,
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V objekte nie je navrhovana elektroinstalacia vedena na horfavych podkladoch.

3. opatrenia proti u€inkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny,
Bez zmeny. Opatrenia proti udinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny su uvedené
v samostatnej Casti elektroindtalacia. Stavba musi mat inStalovany bleskozvod podfa platnych
predpisov. Stavba bude zabezpe
ena pred nepriaznivymi u€inkami atmosférickej energie bleskozvodnou sustavou v zmysle STN EN 62
305 — 3. Pred nebezpe
nym dotykovym napatim je navrhnuta zakladna ochrana v zmysle STN 34 1010, STN 2000 — 4 41.
Ochrana pred uginkami statickej elektriny je podla STN 33 2030 a STN 33 2031.

4. urcenie druhu kablov a spésobu napajania zariadeni, ktoré zostavaju v prevadzke i
pocas poziaru,
Bez zmeny. V zmysle § 91 Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. sa v objekte nachadzaju priestory
a zariadenia, ktoré potrebuju mat zabezpecenu dodavku el. energie v pripade poziaru. V stavbe sa
navrhuje instalacia Hlasova signalizacia poziaru a nidzové osvetlenie Unikovych ciest.

4.1 nezavislé zdroje na trvalu dodavku elektrickej energie pre elektrické zariadenia
v prevadzke pocas poziaru, ich umiestnenie a potrebny pocet zdrojov — redundanciu:

V pripade vypadku elektrickej energie prevadzkovy rezim poZiarno-technickych zariadeni,
zariadeni napomahajucich evakuacii a zariadeni napomahajucich likvidacii poziaru umiestnenych v
stavbe zabezpeluju okrem primarneho elektrického napdjania aj vstavané akumulatory UPS vo
vybranych zariadeniach, tj. akumulatory UPS pre Ustrednu HSP, tiez lokalne akumulatory vstavané
v nddzovych svietidlach a v svietidlach plniacich funkciu bezpe€nostného a nahradného orientaéného
osvetlenia.

4.2 vypinanie elektrickej energie do 1 kV v pripade poziaru pre tie elektrické zariadenia,

ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke poc€as poziaru:
Bez zmeny.  Elekirické rozvody objektu sa musia podfa ¢l. 4.3.1 STN 92 0203 navrhnut a zhotovit
tak, aby sa zaistilo bezpecné vypnutie dodavky elektrickej energie pre prevadzkové elektrické
zariadenia v stavbe alebo jej Casti (zéne) vratane elektrickych zariadeni, ktoré musia zostat
v prevadzke pocas poziaru.

Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluzi podla €l. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpecenie vypnutia
dodavky elektrickej energie pre prevadzkové elektrické zariadenia v celej stavbe, ktoré nie su
elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas poZiaru. Stavba musi byt vybavena ovladacim
prvkom CENTRAL STOP.

Pomocou ovladacieho prvku TOTAL STOP je mozné podla ¢l. 4.3.3 STN 92 0203 vypnut
dodavku elektrickej energie pre prevadzkové elektrické zariadenia v celej stavbe, vratane vSetkych
elektrickych zariadeni, ktoré musia byt v prevadzke pocas poziaru. Stavba musi byt vybavena
ovladacim prvkom TOTAL STOF.

Priestor, z ktorého sa v pripade vzniku poziaru vypne elektricka energia v celej stavbe , musi
byt v sulade s ¢l. 4.3.4 STN 92 0203 v pripade poziaru pristupny z vonkajsieho priestoru, resp.
z vnutornej alebo vonkaj$ej zasahovej cesty, pripadne z priestoru trvalej obsluhy.

Cisl , Graficka
Nazov .
o znacka
CENTRAL

3.1 | Ovladaci prvok CENTRAL STOP
STOP

TOTAL

3.2 | Ovladaci prvok TOTAL STOP
STOP

Vypinacie prvky CENTRAL/ TOTAL STOP musia byt podla ¢&l. 4.3.5 STN 92 0203 chraneny
proti neopravnenému alebo nahodnému pouzitiu.

4.3 umiestnenie ovladacich prvkov na vypinanie elektrickej energie pocas poziaru:

Bez zmeny. Ovladanie vypnutia elektrickych rozvadzacov prevadzkovych elektrickych
zariadeni a elektrického rozvadzaca elektrického zariadenia, ktoré musi byt v prevadzke pocas
poziaru — tj. tlacitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP musia byt v stavbe umiestnené pri miestnosti
v blizkosti vychodu do exteriéru.
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4.4 trasy kadblov na trvalu dodavku elektrickej energie poc€as poziaru:

TAB. 1

Poziadavky na funkénu odolnost’ tras elektrickych kablov (PS) na trvali dodavku
elektrickej energie podla prilohy A STN 92 0203 v stavbe:

a) pre zariadenie elektrickej poziarnej signalizacie (EPS) - len trasy ovladanych zariadeni podfa STN
P CEN/TS 54-14 - funk&na odolnost podfa STN EN 54-4+AC je stanovena najmenej na 30 minut;
(len v pripade dodatoénej inStalacie EPS podl'a rozhodnutia investora)

b) manuélne resp. nadStandardné automatické vypinanie elektrickej energie, automatické
vypinanie prevadzkovej VZT pri poZiari, pri poziari ovladany pristupovy systém umozfujaci unik oséb
z objektu resp. vstup zasahujucej hasi¢skej jednotky do objektu , MaR pri poZiari ovladajuca niektoré
zo zariadeni uvadzanych v TAB. 1 alebo v TAB. 2 - funkéna odolnost’ je stanovena najmenej na 30
minut;

¢) informacné zariadenie na evakuaciu - funkéna odolnost’ je stanovena na dvojnasobok ¢asu
evakuacie, najmenej vSak na 30 minut;

d) osvetlenie chranenej unikovej cesty (CHUC) - funkéna odolnost je stanovena najmenej na
30 minut;

e) systém hlasovej signalizacie poziaru podfa STN EN 60849 a STN EN 54-16 - funkéna odolnost’
je stanovena na dvojnasobok ¢asu evakuacie, najmenej vS§ak na 30 minut;

f) nadzové osvetlenie - funkéna odolnost elektrickych kablov nie je pozadovana, pokial u nadzovych
svietidiel su poas normalnej prevadzky tymito elektrickymi kablami dobijané len vstavané lokélne
akumulatory tychto svietidiel. VSetky nudzové svietidla sa v pripade vzniku poziaru zapinaju
automaticky, tj. bezprostredne potom, ako déjde k odpojeniu stavby od primarneho zdroja elektrickej
energie;

g) osvetlenie zasahovych ciest - funk&na odolnost’ elektrickych kablov nie je pozadovana, pokial u
svietidiel su poCas normalnej prevadzky tymito elektrickymi kablami dobijané len vstavané lokalne
akumulatory tychto svietidiel. VSetky svietidla sa v pripade vzniku poZiaru zapinaju automaticky, tj.
bezprostredne potom, ako ddjde k odpojeniu stavby od primarneho zdroja elektrickej energie.

Vysvetlivky:

PS — trieda funk&nej odolnosti elektrického kablového systému v poziari z prilohy A STN 92 0203 —
(pévodne pocas horenia funkény v pozadovanom ¢ase — PH).

4.5 stavebné konstrukcie vhodné na upevnenie tras kablov s poziadavkami na
funkénu odolnost’

Trasy kablov hlasovej signalizacie poziaru, manualneho resp. automatického vypinania
elektrickej energie po€as poziaru, pripadne ovladanych dalSich zariadeni podfa ¢l. 4.4.1.1 pism. a)
a pism. b) STN 92 0203 sa mbézu v stavbe upevnit a kotvit' len do stavebnych konStrukcii, ktoré
spinaju poziadavku na poZiarnu odolnost stanovent podla stupfia poZiarnej bezpe&nosti prisludného
poziarneho Useku, ktorym trasa prechadza a staticky umoZfiuju upevnenie trasy kablov pri poZiari.
Uvedené musi byt v sulade s ¢l. 4.4.1.7 STN 92 0203.

Trasy kablovych Zzfabov s funkénymi elektrickymi kablovymi systémami uréenymi pre
napajanie poziarno-technickych zariadeni, zariadeni napomahajucich evakuacii a zariadeni
napomahaijucich likvidacii poziaru v stavbe musia byt teda vedené, upevnované a kotvené len na
nosnych konstrukciach stipov zabezpedujucich stabilitu stavby a tieZ na nosnych konstrukciach
striech, ktoré spifiaju poZzadovanu poZiarnu odolnost najmenej 30 mindt.
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4.6 priestory v poziarnom useku uréené na vedenie tras kablov s poziadavkami na
funkénu odolnost’ alebo redundanciu:

Trasy kablovych Zzfabov s funkénymi elektrickymi kablovymi systémami uréenymi pre
napajanie poziarno-technickych zariadeni, zariadeni napomahajucich evakuacii a zariadeni
napomahajucich likvidacii poziaru v stavbe modzu byt vedené ktorymikolvek priestormi poziarnych

usekov rieSeneho objektu, pricom upeviiované a kotvené mézu byt len na zvislych nosnych
konstrukciach stlpov zabezpecujucich stabilitu stavby a tiez na vodorovnych nosnych konstrukciach
striech, ktoré splfaju poZzadovanu poZiarnu odolnost najmenej R 30D1 minut.

j) Subehy a krizovania trasy kablov s poziadavkami na funkénu odolnost’ s inymi
elektrickymi aj neelektrickymi rozvodmi, instalaciami a stavebnymi konstrukciami

Kablové systémy poziarno-technickych zariadeni, zariadeni napomahajucich evakuacii
a zariadeni napomahajucich likvidacii poziaru — tj. trasy hlasovej signalizacie poziaru, trasa
manualneho resp. automatického vypinania elektrickej energie pogas poziaru a pripadne ovladanych
dalSich zariadeni (vSetky silové kable, izolované vodi¢e, instalaéné kable a vodiCe pre
telekomunikacie a zariadenia na spracovanie dat, pripojnice, kablové kanaly, nastreky, natery
a oblozenia spojovacich prvkov, nosné konstrukcie, drziaky a prichytky) musia byt realizované
kablami ustanovenych vlastnosti s funkénou odolnostou tras kablov PS uréenou podfa prilohy A STN
92 0203 a podla tab. 1 STN 92 0205, tj. musia byt vyhotovené v triede funkénej odolnosti 30 minut.
Pre kazdy konStrukény prvok funkéného kablového systému, ktory sa spolupodiela na udrzani
funk&nej odolnosti celého kablového systému, vyhotovi vyrobca osvedCenie, v ktorom je potvrdena
zhoda tohto prvku s protokolom o skuske podla bodu 10 a 11 STN 92 0205. Kablové zlaby, rebriky,
prichytky s pozdiZnou opierkou, jednotlivé prichytky, stupajice trasy, kotviace a zavesné systémy,
bezné konstrukcie stavby (napr. podhladové dosky, omietky) sliziace na pripadné uloZenie funkénych
kablov, dalej vSetky iné stavebné konstrukcie umiestnené nad funkénymi kablovymi systémami a tiez
rozvody akychkolvek dalSich inStalaCnych potrubi a vedeni, ktoré nie su definované ako funk&né
kablové systémy a su umiestnené priamo nad indtalovanymi funk&nymi kablovymi systémami, musia
byt rovnako vyhotovené v triede funkénej odolnosti 30 minut. Funkéné kablové systémy mézu byt
vedené v spolocnej trase s kablami bez poziadaviek na funkénu odolnost len za predpokladu, Ze
celkova hmotnost ,nepoziarnych” kablov a funkénych ,poziarnych® kablov, t.j. celkova zatazitelnost
v8etkych kéblov uloZenych v trase, neprekroéi dovolenu unosnost nosnych systémov Zlabov, rebrikov
a dalSich konstrukcii a prvkov slUziacich na ulozenie kablov, ktorou by doSlo k znizeniu resp. Uplnej
strate stability a unosnosti, a teda k strate pozadovanej poziarnej resp. funkénej odolnosti kablovych
systémov.

Trasy kablov hlasovej signalizacie poziaru, manualneho resp. automatického vypinania
elektrickej energie poCas poziaru, pripadne ovladanych dalSich zariadeni sa musia podla ¢l. 4.4.1.1
pism. a) az pism. ¢c) STN 92 0203 navrhnit a zhotovit tak, aby spifiali vetky technické poziadavky na
kritérium funkénej odolnosti a aby v priebehu ¢asu funkénej odolnosti podla prilohy A citovanej STN
av Case poZiaru neboli poSkodené okolitymi prvkami alebo systémami stavby, napriklad inymi
instalacnymi rozvodmi (napr. VZT zariadeniami a pod.).

V sulade s €l. 4.4.1.8 STN 92 0203 sa kazda trasa kablov podla ¢l. 4.4.1.1 pism. a) a pism. b)
STN 92 0203 navrhuje a realizuje tak, aby viedla nad Uroviou vSetkych ostatnych elektrickych aj
neelektrickych instalaénych rozvodov v priestore, kde trasa prechadza alebo je zabezpecena inym
spbsobom, aby sa tieto iné rozvody zhotovili a upevnili tak, aby pocas poziaru opadavanim ich Casti
alebo ich deformaciou neposkodili trasu kablov v ¢ase minimalne takom, ako je pozadovany Cas
funk&nej odolnosti trasy kablov podla ¢l. 4.4.1.1 pism. a) a pism. b) STN 92 0203.

Nad kablovymi Zfabmi s funk&nymi elektrickymi kablovymi systémami ur€enymi pre napdjanie
poziarno-technickych zariadeni, zariadeni napomahajucich evakuacii a zariadeni napomahajucich
likvidacii pozZiaru, tj. hlasovej signalizacie poZiaru, manudlneho resp. automatického vypinania
elektrickej energie pofas poziaru pripadne ovladanych dalSich zariadeni, sa moézu nachadzat
tepelnoizolaéné alebo zvukoizolacné materialy (pripadne iné inStalacné potrubia a vedenia), pokial
certifikovana poziarna odolnost samotného materialu (alebo potrubia a vedenia) vratane kotviacich
prvkov, je minimalne rovna triede funkénej odolnosti elektrickych kablov, tj. E 30 v zmysle bodu 2 az 4
STN 92 0205, v nadvaznosti na prilohu A STN 92 0203.
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V pripade, ze tepelnoizolacné alebo zvukoizolacné materialy (pripadne iné instalacné potrubia
a vedenia) nespifiaju poziadavky na funk&nl odolnost kablovej trasy, je potrebné zhustit kotvenie
Zlabov kablovej trasy tak, aby staticky preniesli aj pripadné pritazenie vlastnou hmotnostou izolaénych
materialov (alebo instalaénych potrubi a vedeni), ktoré by mohli pésobenim poziaru odpadnut’ resp. sa
samovolne oddelit napr. od stropu alebo steny. Splnenim uvedenej poziadavky sa zabrani odtrhnutiu
resp. poSkodeniu zfabov s funkénymi elektrickymi kablovymi systémami ich nepredpokladanym
dodato€nym pritaZenim od izolanym materialov (alebo od instalaCnych potrubi a vedeni).

4.6 kable a prislusenstvo kablov na pouzitie v poziarnych uUsekoch s priestormi
podrla prilohy B:

TAB. 2
Poziadavky na novo dopinené elektrické kable v nadvaznosti na STN 92 0203 v stavbe :
A. Zariadenia, ktoré su poc¢as poziaru v prevadzke Druh kabla
a) hlasova signalizacia poziaru B2,
b) nudzové osvetlenie, bezpe€nostné a orientacné
osvetlenie B2, s1, a1
c) osvetlenie chranenej unikovej cesty
(CCHUC, CHUC A) B2, s1, at
d) elektricka poziarna signalizacia (EPS)
— ovladané zariadenia B2
— poziarne hlasi¢e B2,

e) vypinanie elektrickej energie a prevadzkovej VZT pri poziari,

vizualne informacéné zariadenie na evakuaciu,

pri poziari ovladany pristupovy systém umozfujuci unik

o0sOb z objektu resp. vstup zasahujucej hasi¢skej jednotky

do objektu, MaR pri poziari ovladajuca niektoré

z horeuvadzanych zariadeni B2.,, s1, a1

Vysvetlivky:

B2., — trieda reakcie na ohen (pévodne odolnost proti Sireniu plamena — ZO), mnozstvo uvolneného
tepla pri skuske horenia kablov vo zvazku

s1, d1, a1 — doplnkova klasifikacia triedy reakcie na ohen (pévodne bezhalogénovy s nizkou hustotou
dymu pri horeni — BH), s1 — celkové mnozstvo vyvinu dymu a okamzité mnozstvo uvolneného dymu,
d1 — Ziadne horiace kvapky, a1 — vodivost

PS — trieda funk&nej odolnosti elektrického kablového systému v poziari z prilohy A STN 92 0203 —
(pbvodne pocas horenia funkény v pozadovanom ¢ase — PH).

4.7 umiestnenie elektrickych rozvadzacov na trvala dodavku elektrickej energie pre
elektrické zariadenia v prevadzke po¢as poziaru:

Elektrické inStalacie a rozvody poziarno-technickych zariadeni, zariadeni napomahajucich
evakuacii a zariadeni napomahajucich likvidacii poziaru (ij. trasy hlasovej signalizacie poziaru, trasa
manualneho resp. automatického vypinania elektrickej energie po€as poziaru, pripadne ovladanych
dalSich zariadeni ) musia byt realizované kablami ustanovenych vlastnosti s funk&nou odolnostou
trds kablov PS uréenou podfa prilohy A STN 92 0203 a elektrické pripojenie tychto zariadeni na
primarny hlavny NN privod do objektu, musi byt vyhotovené v mieste medzi hlavhym meranim
objektu a medzi hlavnym elektrickym rozvadzacom objektu. Poziarno-technické
zariadenia, zariadenia napomahajuce evakuacii a zariadenia hapomahajuce likvidacii poZiaru musia
mat vlastné elektrické inStalacie a rozvody a vlastné elektrické rozvadzace so samostatnym istenim
(uplne nezavislé od elektrickych instalacii a rozvodov aod elektrickych rozvadzaCov ostatnych
elektrickych zariadeni objektu).

Rovnako sekundarne pripojenie poziarno-technickych zariadeni, zariadeni napomahajucich
evakuacii a zariadeni napomahajucich likvidacii poziaru na nahradné resp. nidzové zdroje elektrickej
energie (fj. na akumulatory UPS), musi byt (okrem zariadeni s vlastnymi lokalnymi akumulatormi
UPS) realizované kablami ustanovenych vlastnosti s funkénou odolnostou tras kablov PS uréenou
podfa prilohy A STN 92 0203.
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Elektrické rozvadzale pozZiarno-technickych zariadeni, zariadeni napomahajucich evakuacii
a zariadeni napomahaijucich likvidacii poziaru (fj. rozvadzac hlasovej signalizacie poziaru a nahradné
resp. nudzové zdroje elekirickej energie musia byt chranené poziarnymi deliacimi konstrukciami
resp. lokalnym protipoziarnym krabicovym oplastenim resp. protipoziarnym obkladom zo
sadrokartonovych dosak alebo z mineralnych dosak napr. KNAUF, RIGIPS, PROMAT, ORDEXAL
atd., ktoré v sulade so zavermi ski$ok vykonanych v akreditovanej $tatnej skusobni spifiaju
poziadavky na pozadovanu poziarnu odolnost rovnajucu sa funkénej odolnosti tras jednotlivych
kablov (PS) uréenych na trvall dodavku elektrickej energie podfa prilohy A STN 92 0203 - tj. El
30D1. ProtipoZiarne krabicovo oplastené elektrické rozvadzade a nahradné resp. nudzové zdroje
elektrickej energie musia mat pre ucely pravidelnej kontroly osadené otvaravé uzamykatefné
protipoZiarne revizne uzavery El 30D1 bez samozatvaracov (nakolko sa jedna o ob&asne pouzivané
zariadenia), ktoré musia rovnako spifiat poZiadavky na pozadovanu poziarnu odolnost rovnajlcu sa
funkénej odolnosti tras jednotlivych kablov (PS) uréenych na trvalt dodavku elektrickej energie podla
prilohy A STN 92 0203.

Pozn: Lokalny akumulator UPS - (anglicky Uninterruptible Power Supply (Source) — ,neprerusitelny
zdroj energie®) je zariadenie alebo systém akumulujuci a uchovavajuci elektricki energiu, ktory
zabezpecuje plynuli dodavku elektrickej energie pre zariadenia, ktoré nesmu byt neoCakavane
vypnuté. V praxi sa pre pomenovanie pouzivaju aj vyrazy nahradny zdroj elektrickej energie, nadzovy
zdroj elektricej energie, zalohovaci zdroj elektricej energie, neprerusitelny zdroj elektricej energie, ale
hlavne - zdroj nepretrzitého elektrického napajania.

4.8 ohrani€enie zény, ak je stavba na zény rozélenena:

Stavba nie je z hfadiska vypnutia dodavky elektrickej energie pre prevadzkové elektrické
zariadenia v stavbe ¢lenena na zony.

Prestupy rozvodnych potrubi UK, prestupy potrubi chladenia, prestupy vodovodnych
potrubi, prestupy potrubi VZT a prestupy elektrickych kablovych silnoprudovych a slaboprudovych
rozvodov, zvazkov a Zlabov v stavbe cez poZiarne stropy a poziarne steny, musia byt utesnené
makkymi protipoziarnymi upchavkami s poZzadovanou poziarnou odolnostou od El 30 minut az po
najviac El 90 minut (vid graficka Cast tohto rieSenia PB).

Prestupy rozvodov poziarnymi deliacimi konsStrukciami v stavbe musia byt utesnené
stavebnymi materidlmi takého druhu, ako su poziarno-deliace konStrukcie, ktorymi prestupuju, tj.
podla poziadaviek STN 92 0201-2, STN 92 0205 a vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov — napr. protipoziarne upchavky HILTI, Intumex, protipoziarne tesniace beténové
tmely atd’.. Utesneny prestup musi spifiat poZziadavky na poZiarnu odolnost konkrétnej poziarno-
deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje (realne od El 30 minut az po EI 90 minut), najviac v3ak EI 90
minut.

Protipoziarne tesnice systémy pouzité v posudzovanej stavbe musia mat

autorizovanou osobou vydané platné certifikaty preukazania zhody, z ktorych musi byt
zrejma najma dosiahnuta resp. skutoéna poziarna odolnost’ tychto systémov.

Podla § 40 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov:

- Poziarna odolnost poziarnych deliacich konStrukcii nesmie byt ich zoslabenim ani poziarne
neuzatvaratefnymi otvormi a prestupmi technickych zariadeni, ani prestupmi technologickych
zariadeni nizSia ako ur€ena poziarna odolnost.

- Otvory v pozZiarnych stenach a otvory v poZiarnych stropoch musia byt poZiarne uzatvaratelné.

- Linearne styky stavebnych prvkov poZiarnych deliacich konstrukcii musia byt utesnené tak, aby
zabranili rozSireniu poZiaru do iného pozZiarneho Useku. Utesneny linearny styk musi spinat
poziadavky na pozZiarnu odolnost poZiarnej deliacej konstrukcie.

Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace konstrukcie s plochou otvoru viac
ako 0,04 m? musia byt v zmysle § 40 ods. 4 a ods. 5 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich
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predpisov oznacené S&titkom umiestnenym priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho
tesnej blizkosti.

Stitok oznadenia tesnenia prestupu sa umiestfiuje aspor na jednej strane poziarnej deliacej
konstrukcie tak, aby bol vzdy viditelny, Citatelny, pristupny a tazko odstranitelny. Stitok oznacenia
tesnenia prestupu obsahuje najma tieto udaje:

a) napis PRESTUP,

b) symboly kritérii a iselnd hodnotu poziarnej odolnosti ,
c) nazov systému tesnenia prestupu,

d) mesiac a rok zhotovenia,

e) ndazov a adresu zhotovitela poZiarnej konstrukcie.

Pozn.:

Utesneny prestup, ktory sa nasledne zabuduje do pevnej stavebnej konsStrukcie, napr.
inStalaéného jadra, podhladovej dutiny, zdvojenej podlahy atd., nemusi byt poCas uzivania stavby
pristupny. Uvedené sa tyka vyluCne Stitku, ktory musi byt umiestneny priamo na utesnenom
stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blizkosti.

Prakticky teda pevne zabudovany ainak beZne nepristupny prestup musi byt oznaceny
Stitkom priamo na zrealizovanej protipoziarnej upchavke a naviac musi byt oznaceny dal$im uz jasne
viditelnym Stitkom umiestnenym v tesnej blizkosti prestupu, tj. napr. zvonka pIiného sadrokarténového
podhladu, obkladu, alebo inej stavebnej konStrukcie, ktora trvale uzatvara takyto prestup, ato
z dévodu, aby bolo identifikovatelné, Ze v uzatvorenej inak beZne nepristupnej dutine sa niekde
v blizkosti pozicie viditelného Stitku nachadza prestup poziarnou deliacou konstrukciou.

k) poziadavky na zdroje plynu a na rozvody plynu

Existujuca budova ma uz vybudovanu STL plynovu pripojku PE 100, D32, ukonéenou HUP GK25.
Existujuci HUP GK25 je osadeny cca 1m od budovy. Za existujucim HUP-om je osadeny existujuci
RTP ALZ 6U/AB, spolu s pripravou na osadenie plynomeru s prietokom cca 10m3/h, ktory ma v
buducnosti merat’ spotrebu plynu pre cely areal. V tejto etape projekt plynoinstalacie rieSi plynovu
kotolfu s pl. kotlikom s vykonom do 12 kW, pre FITNES centrum, v budove. Technické riedenie
plynového zariadenia z hladiska bezpecnosti musi byt v sulade s ustanoveniami vyhlasky ¢.
508/2009 ako aj s ostatnymi suvisiacimi predpismi a normami

I) Rie$enie protipoZiarnej bezpeé&nosti pri umiesthiovani technologického zariadenia alebo
technického zariadenia,

Stavba nie je vybavena technologickymi zariadeniami alebo technickymi zariadeniami, ktoré
vykonavaju technologické pochody alebo spracovavanie nebezpeénych latok. Zariadenia svojim
umiestnenim nemaju vplyv na unikové cesty. VZT su navrhnuté v sulade s platnou legislativou
potrubné rozvody na hraniciach PU su opatrené poZiarnymi klapkami, ktoré zamedzuju Sirenie
poziaru VZT potrubim. V stavbe su dalej umiestnené certifikované el. zariadenia kancelarskeho
charakteru , zariadenia pre verejné stravovanie a vypoctova technika.

Zaver

V predmetnom rieSeni su zdokumentované poziadavky protipoZiarnej bezpecénosti z hfadiska
zékladnych faktorov ako su moZnosti bezpe&ného uniku osbdb, zabranenie Sirenia poZiaru medzi
poZiarnymi usekmi v stavbe a mimo stavbu a uspesny hasebny zdsah hasi¢skych jednotiek vyhradne
v dotknutom rozsahu navrhovanych stavebnych uprav v 1. PP
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Stavba pri dodrzani ustanoveni prislu§nych vyhladok a nasledne vecne prislusnych STN, spifia
poziadavky protipoziarnej bezpecnosti stavieb.

Pri zmene stavby alebo pri zmene uzivania stavby sa nesmie znizit protipoziarna bezpecnost’
celej stavby alebo jej Casti a bezpelnost 0sdb alebo stazit' zasah hasicskej jednotky. Pripadné zmeny
v dispozi€nom, materialovom alebo funk&énom rieSeni stavby, ktoré by vznikli pofas vystavby
a uzivania musia byt posudené z hladiska plnenia podmienok protipoziarnej bezpecnosti Specialistom
poziarnej ochrany a podla rozsahu zmien predloZené k vyjadreniu OR HaZZ.

Prevadzkovatel (majitel) je povinny dodrZiavat v8etky nariadenia, ktoré mu vyplyvaju zo
zdkona NR SR €.314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi.

V Prievidzi, februar 2021
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Vypracoval : Ing. Oliver Bartolen
Specialista poziarnej ochrany
Cislo osvedenia MV SR P HazZ 26/2017 BCO

Zdrojova dokumentacia:

Projekt stavby — Architektonicko stavebné rieSenie

Zakon NR SR €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov

Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri
vystavbe a pri uzivani stavieb

vyhl. MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuiju podrobnosti o véeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie

vyhl. MV SR €. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienky prevadzkovania a zabezpecenie
pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich pristrojov

vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z., o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov

nariad. Vlady €. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpec&nostného a zdravotného oznacenia pri praci
vyhl. MV SR €. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poziadavky protipoziarnej bezpe¢nosti
pri instalacii a prevadzkovani palivovych spotrebiCov, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni Ustredného
vykurovania a pri vystavbe a pouzivani kominov a dymovodov

vyhl. MV SR €. 478/2008 Z.z., ktorou sa urcuju vlastnosti poziarnych uzaverov, podmienky ich prevadzkovania

a zabezpecenia ich pravidelnej kontroly

vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

vyhl. MVRR SR €. 558/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt oznacené,
systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody

STN 73 0872 Poziarna bezpecnost stavieb. Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim
STN 92 0111 ProtipoZiarne zariadenia. Grafické znadky pre vykresy poZiarnej ochrany. Specifikacia

STN 92 0201-1 Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo&né ustanovenia. Cast 1: PoZiarne riziko, velkost poZiarneho
useku

STN 92 0201-2 Poziarna bezpec¢nost stavieb. Spolo€né ustanovenia. Stavebné konstrukcie

STN 92 0201-3 Poziarna bezpeénost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Unikové cesty a evakuéacia oséb

STN 92 0201-4 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Odstupové vzdialenosti

STN 92 0202-1 Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

STN 92 0203 Poziarna bezpeénost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie pri poziari

STN 92 0205 Spravanie sa stavebnych materialov a vyrobkov v poziari. Zachovanie funkénej odolnosti
elektrickych kablovych systémov. PozZiadavky a skusky

STN 92 0241 PozZiarna bezpec€nost stavieb. Obsadenie stavieb osobami
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STN 92 0300 Poziarna bezpecénost lokalnych spotrebi¢ov a zdrojov tepla

STN 92 0400 Poziarna bezpecénost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie pozZiarov

STN 92 0550 (EN 12 101-2) Zariadenia na odvod dymu a tepla. Cast 2: Zariadenia na odvod tepla a splodin
horenia s prirodzenim odsavanim

STN 92 0850 (EN 13 501-1) Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast 1:
Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skusSok reakcie na ohen

STN 92 0850 (EN 13 501-2) Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast 2:
Klasifikacia vyuzivajica udaje zo skusok poziarnej odolnosti (okrem ventilacnych zariadeni)

STN P ENV 1993-1-2

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Stavebné dpravy
Stavba : Sportovy aredl Kanianka
Poziarny Usek : P 1.01
Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
sucinitel b sa urci presnym vypocCtom.
Povrchova plocha ohranicujucich konStrukcii ( 920.75)
bola vypoCitana pomocou suciniteTa k3,
ktory bol urceny z tab.2 pozn.2 STN 920201-1 (So/s=0,1)

v S T U P N E U D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
103 Satia 5.0 0.70 5.0 0.90 23.50 3.20 ano
105-10 soc. zariadenia 5.0 0.80 5.0 0.90 30.19 3.20 ano
109 Satia 15.0 0.70 5.0 0.90 23.16 3.20 ano
110-11 soc. zariadenia 5.0 0.80 5.0 0.90 13.68 3.20 ano
112 Satna 15.0 0.70 5.0 0.90 20.30 3.20 ano
113 chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 41.85 3.20 ano
114 vstup z ihriska 5.0 0.80 2.0 0.90 12.40 3.20 ano
115-11 soc. zariadenia 5.0 0.80 5.0 0.90 20.00 3.20 ano
117 Satna 15.0 0.70 5.0 0.90 17.60 3.20 ano
118-11 soc. zariadenia 5.0 0.80 5.0 0.90 12.72 3.20 ano
120 prva pomoc 20.0 0.90 5.0 0.90 9.87 3.20 ano
123 pracovia 35.0 0.90 2.0 0.90 12.19 3.20 ano
124 sklad pradla deleny 75.0 1.05 0.0 0.90 8.56 3.20 ano
125 predsien 5.0 0.80 2.0 0.90 2.10 3.20  éno
143 Kotolha 15.0 1.10 5.0 0.90 15.98 3.00 ano
144 predsien 5.0 0.80 2.0 0.90 2.10 3.00 ano
145 Fitnes 15.0 0.80 10.0 0.90 88.76 3.00 ano
u D A ] E 0 0O T VvV 0 R 0 C H

Priestor Sirka  vySka Plocha PoCet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
103 Satna 1.30 0.90 1.17 2 2.34
105-10 soc. zariadenia 1.30 0.90 1.17 2 2.34
109 Satna 1.30 0.90 1.17 1 1.17
114 vstup z ihriska 1.60 2.00 3.20 1 3.20
123 pracovia 1.30 0.90 1.17 1 1.17
143 Kotolia 0.60 0.90 0.54 2 1.08
145 Fitnes 1.30 0.90 1.17 6 7.02

18.32

vV Y S L E D N E H O D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b pv
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Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

103 Satna 5.0 0.70 5.0 0.90 10.0 0.80 1.364 10.91
105-10 soc. zariadenia 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85 1.364 11.59
109 Satfa 15.0 0.70 5.0 0.90 20.0 0.75 1.364 20.45
110-11 soc. zariadenia 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85 1.364 11.59
112 Satha 15.0 0.70 5.0 0.90 20.0 0.75 1.364 20.45
113 chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85 1.364 11.59
114 vstup z ihriska 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83 1.364 7.91
115-11 soc. zariadenia 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85 1.364 11.59
117 Satfa 15.0 0.70 5.0 0.90 20.0 0.75 1.364 20.45
118-11 soc. zariadenia 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85 1.364 11.59
120 prva pomoc 20.0 0.90 5.0 0.90 25.0 0.90 1.364 30.68
123 pracovia 35.0 0.90 2.0 0.90 37.0 0.90 1.364 45.41
124 sklad pradla deleny 75.0 1.05 0.0 0.90 75.0 1.05 1.364 107.38
125 predsien 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83 1.364 7.91
143 Kotolna 15.0 1.10 5.0 0.90 20.0 1.05 1.364 28.64
144 predsien 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83 1.364 7.91
145 Fitnes 15.0 0.80 10.0 0.90 25.0 0.84 1.364 28.64

Sac¢initeT b bol vypocitany presnym vypoltom
- povrchova plocha konstr. ohranicujlicich PU Sk = 920.75 m2

- parameter odvetrania Fo = 0.020 m 1/2
- stc¢initel rychlosti odhorievania gama = 6.69 kg.m -5/2 .min -1
- stc¢initel geometrie otvorov k = 0.07249 m 1/2

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VypocCtové poziarne zatazenie pv = 21.93 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 18.69 kg.m2
Sac¢initel horTavych Tatok a-= 0.86
Sa¢initeT stavebnych podmienok b = 1.364
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 354.96 m2
Priemerna vySka poZiarneho Useku hs = 3.14 m
Plocha otvorov poZiarneho Useku So = 18.32 m2
Priemerna vyska otvorov pozZiarneho Gseku ho = 1.09 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Stavebné dpravy Stavha : Sportovy areal Kanianka
Poziarny Usek : P 1.01

Podorysna plocha PU S = 354.96 m2
VypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 21.93 kg/m2
sucinitel horTavych Tatok PU a= 0.86

Pocet nadzemnych podlazi stavhy npn = 3

Pocet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach

Konstrukcny celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavby: hp = 7.20m

Dovoleny pocet podlazi PU z1 5 (§ 6 ods. 2 vyhl. Mv SR ¢. 94/2004)

Skutocny pocet podlazi PU z = 1
Podlazie Skutocnd plocha [m2] Smax [m2]
1. podlazie PU 354.96 6731.88
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Smax bola podTa STN 92 0201-1:
¢1. 4.1.4 zvdcSena suc. 1.5

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Stavebné dpravy Stavha
Poziarny Usek : P 1.01

VypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 21.93
Sa¢initel horTavych Tatok PU a= 0.86
Pocet nadzemnych podlazi stavhy npn = 3
Pocet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

Konstrukcny celok je nehorTavy
Poziarna vyska nadzemnej casti stavby: 7.20m

: Sportovy areal Kanianka

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konstrukcia

1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaziach nosné

1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaziach nenosné

1b)  PoZiarne stropy v nadzemnych podlaziach nosné, nad CHUC

2a2) Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlaziach z vnit. str.
4b)  PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach

4b)  PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach

4b)  PoZziarne uzdvery otvorov v nadzemnych podlaziach

5 Nosné konstrukcie schodisk NUC alebo CCHUC pre viac ako 10 osdb

8b)  Nos.konStr.vndtri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaziach R 30

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Stavebné dpravy Stavha
Miesto posudenia: vstup do CHUC A
Druh Unikovej cesty: Nechranena
sucinitel a PU = 0.86
Smer uniku: Po rovine
Pocet evakuovanych os6b schopnych samostatného pohybu: 80 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Sposob evakuacie osob je sucasny
Dovoleny pocet unikajucich oséb E*s = 100
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka Unikovej cesty Tu= 23.0 m

SkutoCny cas evakuacie tu = 2.10 min
Dovoleny Cas evakuacie tud = 2.44 min
Rychlost pohybu osob vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet Unikovych pruhov u = 1.5

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:

Skut. dTZka unikovej cesty = 23.0 m
Dovolena dizka UC Tud = 33.2 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.44 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet Unikovych pruhov u = 1.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

: Sportovy aredl Kanianka

skutocna dl'zka unikovej cesty = 23.00m
Dovoleny ¢as evakuacie tud = 2.44 min
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vypocCtovy min. poC. Unik.pruhov umin = 1.20
Normovy min. poC. Unik.pruhov umin = 1.5
Skut.poc. Unik. pruhov u= 1.5
Rychlost pohybu osob vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita Up Ku = 40 os/min

DIMENZOVANIE (C PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Stavebné dpravy Stavha : Sportovy aredl Kanianka
Miesto posudenia: vstup do CHUC A zo Satni
Druh unikovej cesty: Nechranena
Su¢initeT a PU = 0.86
Smer Uniku: Po rovine
Pocet evakuovanych os6b schopnych samostatného pohybu: 50 s= 1.0
Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Spdsob evakudcie osob je sucasny
Dovoleny pocet unikajucich oséb E*s = 100
KONTROLA CASU EVAKUACIE:

DIZka unikovej cesty Tu= 51 m
skutocny cas evakuacie tu = 1.00 min
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.44 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet Unikovych pruhov u = 1.5

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
skut. dIzka Unikovej cesty = 5.1 m
Dovolend dizka UC Tud = 48.2 m

Dovoleny cas evakudcie tud = 2.44 min
Rychlost pohybu osdb  vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40 os/min
Pocet Unikovych pruhov u = 1.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skuto¢na diZka dnikovej cesty = 51 m
Dovoleny &as evakudcie tud = 2.44 min
vypocCtovy min. poC. Unik.pruhov umin = 0.55
Normovy min. poC. Unik.pruhov umin = 1.0
skut.poc. Unik. pruhov u= 1.5
Rychlost pohybu osob vu = 30 m/min
Jednotkova kapacita Up Ku = 40 os/min

DIMENZOVANIE (C PODLA VYHL. Mv SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Stavebné dpravy Stavha : Sportovy aredl Kanianka
Miesto posudenia: vychod na voTné priestranstvo
Druh Unikovej cesty: Chranend typu A
Smer Uniku: Po schodoch hore
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
PoCet evakuovanych os6b schopnych samostatného pohybu: 75 s= 1.0
Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Spdsob evakuadcie osob je sucasny
Dovoleny pocet unikajlcich osob E*s = 450
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka unikovej cesty Tu= 18.0 m

skutoény cas evakuacie tu = 2.40 min
Dovoleny cas evakuacie tud = 6.00 min
Rychlost pohybu osob  vu = 20 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku = 25 os/min
Pocet Unikovych pruhov u = 2.0

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
skut. dTzka Unikovej cesty = 18.0 m
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Dovolena di'zka UcC Tud = 90.0 m
Dovoleny cas evakuacie tud = 6.00 min
Rychlost pohybu osob  vu = 20 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 25 os/min
Pocet Unikovych pruhov u = 2.0

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

skutocna dl'zka unikovej cesty = 18.0 m

Dovoleny ¢as evakuacie tud =  6.00 min

vypocCtovy min. poc. Unik.pruhov umin = 0.59

Normovy — min. poC. unik.pruhov umin = 1.5

Skut.poc. unik. pruhov u= 2.0

Rychlost pohybu osob vu = 20 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku = 25 os/min

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Stavebné dpravy Stavba : Sportovy aredl Kanianka

Poziarny Usek : P 1.01

skutocna podorysna plocha PU 354.96 m2
Priemerné poziarne zatazenie 18.69 kg/m2

PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 6.0 1/s 360 1/min iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 1/s = 720 1/min pre potrebu riesenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 100 mm

Najmensi objem nidrZze je  22.0 m3

Pre PU je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby.

podTa §10 vyhlasky MvSR ¢.699/2004 z.z.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Stavebné dpravy Stavba : Sportovy aredl Kanianka
Poziarny Usek : P 1.01

sucinitel a PU: 0.86

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia:  354.96 m2
Mc: 15.70 kg  Mcsk: 18.00 kg

Druh HP Hm. naplne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
praskovy 6.0 3 18.00
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