TECHNICKA SPRAVA

A.1. Popis stavby a dispozi¢né riesenie

Na zaklade poZiadavky investora je vypracovany projekt ,STAVEBNE UPRAVY CASTI
SPORTOVEHO AREALU KANIANKA“ ktory sa nachadza na parc. &. 2764 v k.0. Kanianka, okres
Prievidza.

Projekt rieSi stavebné Upravy Casti v I. PP v podobe zmeny UcCelu a vyuzitia existujucich
miestnosti na priestor fitnes a vybudovanie novej plynovej kotolne.

Projektova dokumentacia rieSi odstranenie zavad vzniknutych z dévodu poskodene] a
nedostatoCnej hydroizolacie spodnej stavby v danej Casti objektu.

Popis existujliceho stavu

Existujuci objekt oznaCeny ako Tribuna a socialne priestory, pozostava z hladiska popisu
nosnej konstrukcie z dvoch hlavnych Casti — trojpodlaznej Casti (I.PP, LNP a ILLNP) a prestreSenia
tribuny.

Trojpodlazna cCast je nepravidelného zloziteho pddorysného tvaru, s plochou strechou, so
stenovou nosnou ststavou s obvodovymi nosnymi stenami doplnenou o stipovd nosnd ststavu s
vnatornymi nosnymi stipmi. Obvodové steny sii murované z pdrobeténovych tvarnic tr. P4 na maltu
MVC, vnitorné nosné stipy st zb monolitické @300 mm v module 6,0 x 6,0 m na v3etkych 3 podlaziach.
Stropné konstrukcie nad I.PP aZ II.NP su tvorené Zb stropnou doskou hr. 200 mm ako bezprieviakovym
a bezhlavicovym stropom. Vystuz zb nosnych konstrukcii je vyhotovena podfa statického vypoctu a
realizacneho projektu (RP). Vedla existujucich murovanych nosnych stien v Casti s polozapustenym
suterénom (I.PP) je vyhotovena zb oporna stena z beténovych debniacich tvarnic DBT hr. 400 mm.
Stuzujucu funkciu vo vnutri objektu ma vytahova Sachta so zb obvodovymi mirmi a vnatorné
dvojramenné schodisko s medzipodestou, ktoré prebieha z I.PP na NP a z NP na IL.NP,
medzipodesta na oboch schodiskach je podopreta ocelovym stipom — bezo$va rira 2x @150 mm.
Zalozenie trojpodlaznej Casti je vyhotovené ako ploSné podpovrchové, pomocou zb monolitickej
zakladovej dosky hr. 350 mm, s vystuzou podla vykresovej dokumentacie RP. Sucastou tejto Casti je i
nosna konstrukcia tribuny, ktoréa je tvorena zb monolitickou lomenou schodiskovou doskou hr. 200 mm
vystuzenou podla vykresovej dokumentacie RP.

Popis navrhovaného stavu

Stavebna Uprava pozostava z vyhotovenia podlahovej konstrukcie na |.PP na existujuce;
zakladovej Zb doske. Je navrhnutd podlahova Zb doska hr. 170 mm vyhotovend na stratenom
plastovom debnenim IGLU, beton tr. C20/25, doska je vystuzena celoplosne pri spodnom okraji
zvaranou sietou Q188 — 6/6-150x150 mm. V mieste styku dosky s obvodovymi stenami po obvode
dosky je navrhnuté ukotvenie dosky do stien pomocou vodorovnych vystuznych vioZiek @R14 po 400
mm, dizky 500 mm, vloZzené do vyvrtanych otvorov.

Stavebnymi Upravami je navrhnuta nova podlahova konstrukcia v rieSenych priestoroch |.PP na
existujucej zakladovej zb doske s navrhovanou hydroizoléciou, injektdZou a oddrenazovanim. S tymito
stavebnymi Upravami suvisi aj rekonstrukciu anglickych dvorcov, ktoré su umiestnené v Casti
odstranenia poruch hydroizolacie.

Rekonstruované vyznacené anglické dvorce pozostavaju zo spodnej podlahovej dosky hr. 200
mm, beton tr. C20/25, vystuz pri spodnom okraji sietou Q188 — 6/6-150x150 mm. Doska je ulozena
celoplodne na podkladné zhutnené Strkové 16zko, zhutnenie po vrstvach max. 250 mm na Edef = 80
MPa. Na dosku su uloZené a ukotvené obvodové steny dvorca hr. 200 mm, pozostavaju z debniacich
betdnovych tvarnic DBT 20 so zalievkou z betonu tr. C20/25, zvisla vystuz @R12 po 250 mm,
vodorovna vystuz 23R8 po 250 mm (v kazdej loznej Skére). Stena je kotvena do dosky pomocou zvislej
vystuze @R12 po 250 mm.

Na I.PP je navrhnuté vyburanie nového dverného otvoru do novej kotolne v samonosne;
murovanej stene hr. 150 mm. Dverny otvor je navrhnuty §.1,0 m. Nad otvorom je navrhnuté osadit
nenosny typovy prefabrikovaného prekladu PORFIX.



V/ rdmci stavebnych Uprav je navrhnuté vyburanie novych otvorov v zb stropnych doskach nad
|.PP, nad I.NP a nad Il.NP pre spalinovod. Je navrhnuté vyhotovenie vyznacenych kruhovych otvorov
@80 mm v zb stropnych doskach. Vyhotovenie otvorov je mozné, nema vplyv na statiku objektu a na
unosnost stropnych dosiek — vid' staticky posudok.

Pred zacatim stavebnych prac investor zabezpeCi vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti
nachadzajucich sa v zaujmovom uzemi.

A.2. Buracie prace
Z dévodu navrhnutych stavebnych Uprav je nutné urobit buracie prace v nasledujucom rozsahu:

- Demontaz ocelového zabradlia a ocel. poklopov

- Vyburanie dverného otvoru v prieCkovom murive

- Vyburanie ZB murikov anglickych dvorcov

- Vyburanie izolacnej primurovky z tehal CDm

- Prierazy v ZB stropnych doskach a konstrukciach pre navrhovany spalinovod

- Prierazy v obvodovom murive pre odvetranie podlahovej konstrukcie @80 mm

- Rozobratie betdnovej zamkovej dlazby s podkladovymi Strkovymi vrstvami
] - Odkop zeminy
Udaje o odpadoch

V dosledku navrhovanych Uprav a stavebnych prac bude na stavbe vznikat burany a stavebny

odpad. Odpad je zatriedeny podla Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€.284/2001Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, pod katalégovymi Cislami :

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST)

17 01 BETON TEHLY, DLAZDICE A KERAMIKA

17 01 01 betdn

17 01 02 tehly

17 01 03 obkladacky, dlaZdice a keramika

17 01 07 zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlaZdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)

17 04 02 hlinik

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 ZEMINA (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH),

KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedena v 17 05 03 0

17 05 06 vykopova zemina iné ako uvedena v 17 05 05 0
0

oNoNe (ol oNe oNoNoNe)

17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoléacii iné ako uvedené v 17 09 01 az 17 09 03

20 KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTi A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A INSTITUCI) VRATANE ICH ZLOZIEK ZO SEPAROVANEHO ZBERU

20 01 SEPAROVANE ZBIERANE ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)

20 01 01 papier a lepenka

20 01 02 sklo

20 01 39 plasty

20 03 INE KOMUNALNE ODPADY

20 03 01 zmesovy komunalny odpad

o OO0Oo



Vzniknuty odpad bude odvezeny na povolend skladku odpadu, podlfa uvazenia a moznosti
dodavatela stavby. Pre investora stavby vyplyva povinnost zabezpeCit legislativne vhodné
zneSkodnenie odpadov subjektom opravnenym na vykon takejto ¢innosti.

Pri prevadzkovani objektu bude vznikat bezny komunalny odpad, ktory bude priebezne
vyvazany a likvidovany zmluvnym partnerom prevadzkovatela.

A.3. Starostlivost' o Zivotné prostredie

Stavba nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie, navrhovany objekt je bez
ekologickych zavad a to vzhfadom k vonkajSiemu i vnutornému prostrediu. Z hfadiska ochrany ovzdusia
je nutné reSpektovat ustanovenia zakona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdu$ia. V ramci komplexného
rieSenie projektovej dokumentacie bude zohfadnené kazdé mozné riziko zneCistenia okolitého
prostredia. Spdsob zneSkodnenia, zuzitkovania a odstranenia odpadovych latok a energii a spésob
zneSkodnenia, alebo obmedzenia rizikovych vplyvov, pripadne dalSich neZiaducich vplyvov na Zivotné
prostredie vznikajucich prevadzkou stavby bude podrobne rieSeny na zaklade noriem a predpisov
v projektovej dokumentacii. Pre v3etky technické a technologické postupy plati zdsada dodrziavania
STN a zakonov pre ochranu zivotného prostredia s dérazom na ochranu spodnej vody, znizovania
prasnosti a hluku stavby na minimum.

A.4. Starostlivost' o bezpeénost' prace

PoCas vystavby je potrebné dodrzat subor predpisov o bezpecnosti pri préci. Je potrebné
dodrzat vopred stanovené technologické postupy a k nim prislichajuce vSetky bezpecnostné predpisy
pre vystavbu.

Prace HSV A PSV vykonavané dodavatelskou organizaciou musia byt v stlade s vyhlaSkou €.
147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vybudovat provizérne objekty zariadenia staveniska,
sliZiace na skladovanie materialu ( cement, vapno, naradie, atd.) a na ochranu pracovnikov pred
nepriaznivym pocasim - Satne.

Na stavenisku je potrebné postupovat v zmysle nariadenia viady 396/2006 Z.z. a dodrzat
vyhlasku 147/2013 Z.z.. Pri realizacii objektu je potrebné dodrzat zakon 124/2006 Z.z.

1. PRACE A KONSTRUKCIE HSV

1.1. Zemné prace

Vlastné zemné prace predstavuju odkopanie zeminy od obvodového muriva a anglickych
dvorcov z dbvodu navrhovaného oddrenazovania, navrhovanej hydroizolacie a tepelnej izolacie.
Viykopana zemina sa uloZi na vhodnom mieste stavebnej parcely. Bilancia zemnych prac v ramci
vystavby predpoklada spatné vyuZzitie odkopanej zeminy pri terénnych Upravach po dokonceni stavby.

Samotné vykopové prace sa doporucuje kopat strojne a ruéne v objekte, tesne pred betonazou
je potrebné ruéné zacistenie az na zakladovu $karu. Vytazenu zeminu je potrebné odviest na vopred
urenu skladku, na stavenisku sa ponecha iba zemina urCena na spatné zasypy.

Viykopové ryhy je potrebné podfa potreby zabezpedit a dbat o BOZ. Pri zemnych pracach
dodrzat poziadavky vyhlasky SUBP ¢. 374/1990 Zb., dast &.5.

1.2. Zaklady
Pre rieSenu stavbu nebol vyhotoveny inZiniersko — geologicky prieskum zakladového podloZzia.
Zakladové konstrukcie zostavaju povodné.
Rekonstruované vyznacené anglické dvorce pozostavaju zo spodnej zbj dosky hr. 200 mm z
betonu tr. C20/25, vystuz pri spodnom okraji sietou Q188 — 6/6-150x150 mm. Doska je ulozena
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celoploSne na podkladné zhutnené Strkové 16zko, zhutnenie po vrstvach max. 250 mm na Edef = 80
MPa. V mieste styku novych a existujucich zakladov navrhujem zabezpecit ich vzajomné prepojenie
pomocou priloziek z betonarskej ocele @R12. Prilozky budu vlepené na chemicku kotvu do vopred
predvitanych otvorov hibky 150mm. Vid staticky posudok.

1.3. Zvislé konstrukcie

Obvodové nosné murivo stavby je existujlice

Vnutorné deliace priecky su navrhnuté z presnych pdrobeténovych tvaroviek Porfix P2-500 hr.
125mm murovanych na lepidlo Porfix.

Na zakladovu Zb dosku anglickych dvorcov su uloZzené a ukotvené obvodové steny dvorca hr.
200 mm, pozostavaju z debniacich betdnovych tvarnic DBT 20 so zalievkou z betdnu tr. C20/25, zvisla
vystuz @R12 po 250 mm, vodorovna vystuz 28R8 po 250 mm (v kazdej loznej Skare). Stena je kotvena
do dosky pomocou zvislej vystuze @R12 po 250 mm.

Murovanie a napéjanie na povodné konstrukcie musi byt realizované podla technickych listov
vyrobcu murovacich materialov.

Spalinovod vedeny v Casti I.NP je navrhnuty obalit stenou zo sadrokarténu RF 12,5 mm- vid
PO. V Casti I.N.P je navrhnuty spalinovod obalit mineralnou vinou hr.80mm a oplechovat pz plechom
hr. 0,6mm. Spalinovod musi byt vyvedeny 1m nad uroven prestreSenia.

1.4. Vodorovné konstrukcie

Na I.PP je navrhnuté vyburanie nového dverného otvoru do navrhovanej kotolne v samonosne;
murovanej stene hr. 150 mm Sirky 1,0 m. Nad otvorom je navrhnuté osadit nenosny typovy
prefabrikovaného prekladu PORFIX.

Stavebna Uprava pozostava z vyhotovenia podlahovej konStrukcie na |.PP na existujuce;
zakladovej zb doske. Je navrhnuta podlahova zb doska hr. 170mm vyhotovena na stratenom plastovom
debnenim IGLU, z betonu tr. C20/25, vystuzena celoploSne pri spodnom okraji zvaranou sietou Q188 —
6/6-150x150 mm. V mieste styku dosky s obvodovymi stenami po obvode dosky je navrhnuté ukotvenie
dosky do stien pomocou vodorovnych vystuznych vioziek @R14 po 400 mm, dizky 500 mm, viozené do
vyvitanych otvorov.

Vid Cast statika a staticky posudok.

1.5. Uprava povrchov

VSetky murované povrchy sa pred omietnutim opatria cementovym Spricom. Omietnuté plochy
sa povrchovo upravia vnutornymi maliarskymi natermi. Na vnutorné steny je navrhnutd VPC omietka
s prisadou prifnavosti a protiplesfovou prisadou. Na zabezpecenie proti vzlinaniu podzemnej vody
a odstranenie vihkosti je navrhnuta injektaz muriva a to v dvoch urovniach — vid v.€.5 — Rez A-A.

Steny su navrhnuté upravit nasledovne:

M1 - dprava obvodovej steny pod uroviiou navrhovanej podlahy:
- PE félia hr.2mm

- Geotextilia 500g/m?

- HydroizolaCny nater — bitumenova emulzia -BOSTIK K100 SCHWARZ
- Hydroizolatna malta — BOSTIK FLEX SCHLAME K11

- Exist. tehlové murivo

- Exist. beténovy marik hr. 150 mm — vyspravit poSkodené miesta

- Hydroizolacia 2x modifikovany asfaltovy pas — natavit

- Polystyrén XPS hr.50mm

- Nopova félia ukonéena listou

- Strkovy nasyp




M2 - uprava steny nad uroviiou navrhovanej podliahy:

- Stukova omietka so sietkou

- Hruba omietka

- Exist. tehlové murivo

- Exist. beténovy marik hr. 150 mm — vyspravit poSkodené miesta
- Hydroizolacia 2x modifikovany asfaltovy pas — natavit

- Polystyrén XPS hr.50mm

- Nopova félia ukonena listou

- Strkovy nasyp

M3 - Uprava vnutornej steny pod uroviiou navrhovanej podlahy:

- PE folia hr.2mm

- Geotextilia 500g/m?

- Hydroizola¢ny nater — bitumenova emulzia -BOSTIK K100 SCHWARZ
- Hydroizola¢na malta — BOSTIK FLEX SCHLAME K11

- Exist. tehlové murivo

Podlahy vnutornych priestorov su rieSené podfa ucelu.
P1 - fitnes
- gumova podlaha —puzzle hr.8mm
- PE félia hr.1mm
- betdnova mazanina s vystuzou sietou Q188 hr.50 mm
- PEfélia hr1 mm
- Polystyrén XPS hr. 120 mm ( 2x60mm)
- Podkladny betdn s vystuzou sietou Q188 hr.170mm
- PVC stratené debnenie IGLU hr.350mm
- PE félia hr.2mm
- Geotextilia 500g/m?2
- HydroizolaCny nater — bitumenova emulzia -BOSTIK K100 SCHWARZ
- Hydroizolatna malta — BOSTIK FLEX SCHLAME K11
- Exist. zb z&kladové doska

P1* - fitnes — v mieste byvalého bazéna
- gumova podlaha —puzzle hr.8mm
- PEfélia hr.1mm
- beténova mazanina s vystuzou sietou Q188 hr.50 mm
- PEfélia hrt mm
- Polystyrén XPS hr. 120 mm ( 2x60mm)
- Podkladny betdn s vystuZou sietou Q188 hr.170mm
- PVC stratené debnenie IGLU hr.350mm
- PE félia hr.2mm
- Geotextilia 500g/m2
- Hydroizola¢ny nater — bitumenova emulzia -BOSTIK K100 SCHWARZ
- Hydroizolatna malta — BOSTIK FLEX SCHLAME K11
- /B doska hr.200 mm — previazat s exist. ZB doskou
- Strkovy nasyp hr.300mm zhutneny
- Exist. zb zékladovéa doska




P2 — kotolna
- keramické dlazba do tmelu hr.10mm
- samonivelizujuca stierka hr.2 mm
- beténova mazanina s vystuzou sietou Q188 hr.50 mm
- PEfélia hrt mm
- Polystyrén XPS hr. 120 mm ( 2x60mm)
- Podkladny betdn s vystuZou sietou Q188 hr.170mm
- PVC stratené debnenie IGLU hr.350mm
- PE félia hr.2mm
- Geotextilia 500g/m2
- Hydroizola¢ny nater — bitumenova emulzia -BOSTIK K100 SCHWARZ
- Hydroizolatna malta — BOSTIK FLEX SCHLAME K11
- Exist. Zb z&kladova doska

Na odvetranie podlahového priestoru si navrhnuté odvetravacie potrubia DN75 v dvoch
miestach — jedno potrubie je rieSené v kotolni vyvedené do anglického dvorca a druhé potrubie je
vedené v miestnosti fitnes v rohu zo spodnou hranou +2,7m, zakryté predstenou zo sadrokartonu.

Podlahy anglickych dvorcov su navrhnuté s betdonovou mazaninou s kone€nou Upravou,
s odvodnenim do drenaze.

2.  PRACE A KONSTRUKCIE PSV

2.1. lzolacie proti zemnej vlhkosti, tepelné izolacie a hydroizolacie

Izolacia proti zemnej vlhkosti je navrhnutd hydroizolanym naterom — bitumenova emulzia —
BOSTIK K100 SCHWARZ, hydroizolacnou maltou — BOSTIK FLEX SCHLAME K11, na stenach ana
dvorcoch je navrhnuté hydroizolacia 2x modifikovany asfaltovy pas — natavit a nopova folia, ktora je
ukoncena listou pz..

Konstrukcia podlah je navrhnuté zateplit' tepelnou izolaciou polystyrén XPS hr. 120 mm (
2x60mm).

Sucastou rieSenia izolacii zemnej vihkosti ja navrhnuté oddrenazovanie objektu v danej Casti
drenaznymi rarami D 50 - vid' v.€.5 Rez A-A. Rury v poéte 3 ks su uloZzené v Strkovom nésype, ktory je
ochraneny filtracnou textiliou. Drendzné rdry su zaustené do existujucej Sachty dazdovej kanalizécie.

2.2. Vyplne otvorov

Vstupné dvere do kotolne su navrhnuté poziarne EW 30D3 (obmedzujlce Sirenie tepla po dobu
30 minat). Vetky poZiarne uzéavery budu vybavené samozatvaracim zariadenim (ozn. C) podla ¢l. 5.6.4
a €l. 5.6.5 STN 92 0201-2, jednokridlové, otvéaravé, do ocelovej zarubne.

2.3. Konstrukcie zamoc¢nicke

Na anglickych dvorcoch je navrhnuté prekrytie konStrukciou z pororoStov s okami 30/30,
ulozené na rdmy z ocefového profilu L 50/30/5mm, ktory bude po obvode kotveny vo vzd. 500 mm
chemickymi kotvami do betonu.

24. Malby a natery

Pre vnutorné priestory sa pouzije interiérova farba PRIMALEX - farebny odtied podfa
poziadaviek investora.

Néatery zamocnickych a klampiarskych konstrukcii urobit’ zakladnym, podkladnym a vrchnym
emailovym naterom.



2.5. Upravy pléch a priestranstiev

Z dévodu oddrenazovania je v ramci vykopovych prac potrebné rozobrat existujucu spevnenu
plochu z betdénovej dlazby a zrealizovat vykopovu jamu svahovanim. Po zrealizovani hydroizolécie,
oddrenazovania a vyhotovenia anglickych dvorcov je navrhnuté upravit spevnenu plochu.

Navrhovana skladba spevnenej plochy — chodnik pre pesich:

zamkova dlazba hr.60 mm

dlazobné 16zko zo zhodnoteného anorganického stavebného odpadu fr. 4 — 8 mm, hr. 30
mm

podkladova vrstva zo zhodnoteného anorganického stavebného odpadu fr. 16 — 63 mm, hr.
min. 250mm

geotextilia so separacnou funkciou PP 300g/m 2

hutné podlozie Edef2 min. =45 MPa

Spolu hrubka min. 340 mm

V Prievidzi, februar 2021 Technicky spravu vypracovala:

Spetkova Jana



