TECHNICKA SPRAVA

VYKUROVANIE
NAZOV: STAVEBNE UPRAVY CASTI SPORTOVEHO AREALU KANIANKA
INVESTOR: OBEC KANIANKA, UL. SNP 583/1, 972 01 KANIANKA

MIESTO STAVBY: KANIANKA, parc. €. 2764

Projekt Ustredného vykurovania, je vypracovany za ucelom stavebnych uprav, pre stavbu , Stavebné
Upravy Casti Sportového arealu, v Kanianke. Existujuca budova ma existujice vykurovanie 1.PP,
ktoré zabezpecCuje existujuci elektricky kotlik s vykonom 18 kW. V miestnosti 01.45 sa navrhuje
Fitnes, kde je potrebné vybudovat vykurovanie o vykone 9,384 kW. Existujuci elektricky kotlik sa
zdemontuje a nahradi sa novonarhovanym plynovym kotlikom s vykonom 30 kW, ktory sa osadi
v novonavrhovanej plynovej kotolni. Navrhovany rozvod sa prepoji s existujucimi rozvodmi UK.

Stavebné upravy Casti Sportového aredlu rieSia vykurovanie ¢asti Sportového areélu — Casti FITNES
s prepojenim na existujuci rozvod. Vykurovanie sa rieSi plynovym zavesnym kotlom. Ohrev vody sa
neriesi, rieSeny je existujucim elektrickym zasobnikovym ohrievacom vody.

Projektova dokumentacia ustredného vykurovania, rieSi vykurovanie objektu systémom
teplovodného vykurovania s nutenym obehom vykurovacieho média — teplou vodou 70°C/60°C.

VYKON KOTOLNE: 27 384 W
TEPELNY SPAD: 70/60°C

Viypocet tepelnych strat budovy bol vypracovany podfa STN EN 12 831-1 ( r. 2018) (STN 06 0210),
pre oblastni zimnu vypoctovu teplotu te = -15°C za predpokladu Upinej tesnosti okien a dveri. Pri
vypocte boli uvazované tepelnotechnické vlastnosti obvodového plasta a strechy podia vykresove;
dokumentacie architektary, v sulade s STN 73 0540-1, STN 73 0540-2/21:2016, STN 73 0540-3.

STN EN 12828+A1 (060310)  Vykurovacie systémy vbudovach - navrh teplovodnych
vykurovacich systémov

STN EN 12831-1 (060210 )  Vykurovacie systémy vbudovach - metodika vypoctu
projektovaného tepelného prikonu

STN 73 0540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov, Cast 1
Terminologia

STN 73 0540-2/21:2016 Tepelnotechnicke vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov, ¢ast 2
Funkéné poziadavky Zmena 1

STN 73 0540-3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov, ¢ast 3
Vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov

STN 14 336 Vlykurovacie systémy budov. Montaz a odovzdavanie/preberanie
vodnych vykurovacich systémov

STN 13 0072:1990 Potrubie. ZnacCenie potrubia v prevadzkach podfa pretekajucich
latok



ROCNA SPOTREBA TEPLA:
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e = koeficient =1

Qc= celkova tepelné strata budovy = 27,384 kW

tepr= priemerna denné teplota vonkajSia vo vykurovacom obdobi = 3,4°C
ti = poZadovana teplota v miestnostiach = 20°C

te = vypoctova najnizSia vonkajsia teplota = -15°C

d = pocet vykurovacich dni za rok

ROCNA POTREBA ZEMNEHO PLYNU:

Qr 118 947,8
S = = = 3267,2 m¥rok
né& H 1,09 x 33,4

Qr= ro€na spotreba tepla = 118 947,8 MJ/rok
n = ucinnost zariadenia = 1,09
H = vyhrevnost zemného plynu = 33,4 MJ/m3

ZDROJ TEPLA

Ako zdroj tepla, bude sluzit plynovy zavesny, kondenzaCny, kotol PROTHERM PANTHER
CONDENS 30 KKO, svykonom 8,5 az 30,0 kW, inStalovany vykon = 27,384 kW, ktory je
umiestneny v |.PP. v navrhovanej kotolni. Plynovy kotlik mé& zabudovanu vlastn expanznu nadobu
s obsahom 8 litrov, a zabudovanu ekvitermicku regulaciu riadenu Eerpadlom. ( snima¢ vonkajSej
teplota sa dodava samostatne ).

Na vratné potrubie pred kotlom osadit : tlakomer 0-6bar, odboCka DN25 pre expanzné tlakové
potrubie, uzaver GK32, filter DN32, uzaver uzaver GK32, vypustaci kohit VK10 a elektonickl
upravoviu vody DN32.

Na privodné potrubie z kotla sa osadi uzaver GK32, vypustaci kohat VK10, tlakomer 0 — 6 bar
a teplomer 0 — 120°C.

OHREV VODY
TUV je existujuca a je zabezpecena existujucim elektrickym ohrievatom vody v miestnostiach Satni.

ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE
V stlade s STN EN 12 828+A1, je ako zabezpeCovacie zariadenie pre vykurovaci okruh navrhnuta
tlakova expanzna nadoba s objemom 25 litrov s poistnym ventilom DN15 ( otvaraci tlak 3,0 bar)
ktora je umiestnend v |.PP v kotolni.



Velkost ventilu Maximalny tepelny vykon v
Menovita velkost’ kw
DN
15 (G 1/2") 50
20 (G 3/4") 100
25(G1") 200
32 (G 11/4") 300
40 (G 11/2") 600
50 (G 2") 900
Za velkost ventilu sa povaZzuje dimenzia pripojenia na vstupe do ventilu

MERANIE A REGULACIA
Plynovy kotlik je so zabudovanou ekvitermickou regulaciou s vlastnym Cerpadlom.

VYKUROVACIE TELESA

Ako vykurovacie telesa st navrhnuté ocelové panelové radiatory typ Korad / vyrobca U.S. STEEL
KoSice/ vysky 600 mm. Na privodnom potrubi su radiatory vybavené priamymi ventilmi HERZ TS
90 V s termostatickou hlavicou a na spiatocnom potrubi su radiatorové spojky HERZ RL 1. Radiatory
budu osadené na typovych konzolach na stene.

ROZVODY

Rozvodné potrubie je navrhnuté ocelové, bezosvé mat. 11 353.0. Rozvod je vedeny nad podlahou
kotolne a v podlahe Fitnes centra na |.PP. V miestnost 01.23 — praCovia sa navthovany zozvod
prepoji s existujucim rozvodom UK pre 1.PP. Stipadky su vedené vedla muriva. Systém sa
odvzdusni cez vykurovacie telesa a cez odvzdusnovci ventil v kotoliku. V najnizSom bode budu
vypUstacie a napajacie kohuty. Potrubie spadovat 0,3%-nym spadom smerom ku kotlu. Potrubie
vedené volne v kotolni a v podlahe musi byt izolované vhodnou izoléciou, napr. Izoflex hr. 20mm.
Armatury su navrhnuté zavitové.

NATERY A IZOLACIA

VSetky povrchy ktoré su teplejSie ako 60°C musia byt s vynimkou uzatvaracich prvkov chranené
nehorfavou izolaciou, ak nesluZia na Ucely vykurovania. Uzatvaracie armatiry musia byt vyhotovené
tak, aby sa zabranilo popaleniu. Pri vykonavani naterov, musia byt priestory vetrané. Rozvody sa
oznacia v stlade s STN 13 0072:1990.

Nezaizolované potrubie je potrebné natriet vrchnym emailom vo farebnom odtieni pretekajuceho
média. Zaizolované potrubia je potrebné oznacit' v stlade s ¢l. 8 a9 STN 13 0072:1990.

VSetky potrubia po montazi oznacit smernymi Stitkami, obsahujucimi Ciselny udaj o pretekajicom
médiu. Rozmer a farebné znacenie Stitku urCuje tabulka ¢.3 STN 13 0072:1990, pre velkost 1.

SKUSKY ZARIADENIA

Po skon€eni montaznych prac je potrebné potrubie preplachnut a celé zariadenie odsku$at v stlade
s STN EN 14 336. Skusku zariadenia zabezpeci dodavatel zariadenia. Skuska zariadenia bude
obsahovat skusku vodotesnosti a hydraulicku tlakovu skusku.

A, Skuska vodotesnosti STN EN 14 336 priloha ,A“ - sa urobi tlakom 300 kPa. V3etky spoje
potrubia, armatury, telesa sa skontroluju. Na zariadeni sa nesmu objavit netesnosti. Tlak sa udrziava




po dobu 6 hodin, kedy sa urobi nova obhliadka zariadenia. Ak sa po druhej obhliadke neprejavia
tesnosti, a neprejavi sa pokles tlaku, vysledok skusky je uspesny. O skuske vodotesnosti sa urobi
zaznam/protokol.

B, Hydraulicka tlakova skuska STN EN 14 336 priloha ,B® - sa urobi tlakom, ktory je min.
0 30%vacsi ako projektovany prevadzkovy tlak. Skuska bude trvat minimaine 2 hodiny.

PoCas pripravy hydraulickej tlakovej skusky sa musia uzatvorit alebo utesnit vSetky otvorené
koncovky odstranit alebo odmontovat kritické Casti, uzavriet vSetky ventily na koncoch skusanych
usekov potrubia, otvorit ventily testovacej sekcie, skontrolovat & sU najvzdialenejSie ventily
uzatvorené, skontrolovat pristroj na meranie tlaku, skontrolovat vypustacie ventily a hadice na
prepojenie vypustacich kohutov s odtokom do kanalizacie. Nakoniec urit ¢as kedy sa zacne
s realizaciou skusky.

Postup hydraulickej tlakovej skusky Pocas napustania systému vodou nechat systém v chode,
skontrolovat jeho tesnost na zaklade zvukov unikajucej vody, v najvzdialenejSich bodoch postupne
odvzdusriovat systém, po napusteni systému vodou zvysit tlak na testovaciu hodnotu a udrZiavat ju,
v pripade poklesu tlaku skontrolovat uzatvaracie armatury a opatovne uviest systém do chodu
a skontrolovat netesnosti. Ak je systém v poriadku, poZiadat investora, aby si prezrel a podpisal
protokol.

Po_ukonceni skuSok sa zniZi tlak v systéme, systém sa odvodni, ak treba vykonat niektoru
z nasledujucich prac: ak sa musia opatovne nainstalovat kritické Casti, ak sa musi systém
rozSirit z docasne uzavretych koncov.

Dokumentacia: Po skonCeni tlakovej skusky sa musi pripravit zaznam obsahujuci datum skusky,
udaje o vykurovacom systéme, tlak skusky, €as trvania skusky, Cas trvania skusky po natlakovani,
meno prevadzkovatela.

C, Preplachnutie a istenie systému STN EN 14 336 priloha ,,C“

PoCas montaze sa musi venovat velkd pozornost, aby zostal vnatorny povrch potrubia Cisty.
V nijakom pripade sa nesmie Ziadna Cast systému po vypusteni a vyCisteni nechat prazdna po dobu
dlihSiu, ako 24 hodin. Po preplachnuti sa musi aktivovat ochrana proti mrazu, aby sa predislo
poSkodeniu a uniku chemikalii v zimnom obdobi. PouZité chemikalie na Cistenie nesmu poskodit
vnutorné Casti, alebo prispiet ku vzniku kor6zie. Po skonceni preplachnutia a vycistenia sa vyhotovi
protokol.

D, Prevadzkova skuska STN EN 14 336 priloha ,,D“

VSetky pohyblivé prvky systému sa musia vizualne skontrolovat, ¢i sa méZu volne pohybovat, ¢i su
elektrické okruhy spravne zapojené, to je — prevedu sa mechanicke a elektrické skusky. Po skonceni
skusky sa vyhotovi protokol o skuske.

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Montaz a obsluhu musia vykonavat iba odborne spdsobilé osoby. Pri montazi je potrebné dodrZiavat
bezpecnostné a protipoZiarne predpisy, pouzivat ochranné pomdcky. ZvaraCské prace moézu
vykonavat len pracovnici s odbornymi skuskami spdsobilosti. Po¢as vykonu prac su pracovnici
povinni reSpektovat’ pokyny bezpec¢nostného a poziarneho technika.



ODPADY

PoCas montaZe objektu bude vznikat beZzny komunalny odpad, ktory bude priebeZzne vyvazany a
likvidovany zmluvnym partnerom prevadzkovatela. V désledku navrhovanych Uprav a stavebnych
prac bude na stavbe vznikat stavebny odpad.

Odpad je zatriedeny podfa VyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky
€.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, pod katalégovymi Cislami:

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST)

17 01 BETON TEHLY, DLAZDICE A KERAMIKA

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo

17 02 02 sklo

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOUNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY

17 03 02 bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)

17 04 02 hlinik

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 ZEMINA (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH),
KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROViSK

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedena v 17 05 03 0

17 05 06 vykopovéa zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0

17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01 az 17 09 03 0
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Vizniknuty odpad bude odvezeny na povolenu sklddku odpadu a do zbernych surovin podfa
uvazenia a moznosti dodavatefa stavby. Pre dodavatela stavby vyplyva povinnost zabezpedit
legislativne vhodné zneSkodnenie odpadov subjektom oprdvnenym na vykon takejto €innosti. Pri
prevadzkovani objektu bude vznikat bezny komunélny odpad, ktory bude priebeZne vyvazany a
likvidovany zmluvnym partnerom prevadzkovatela.
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