TECHNICKA SPRAVA

ZDRAVOTECHNIKA
Stavba :Stavebné Upravy Casti Sportového arealu Kanianka, parc.¢. 2764
Investor :Obec Kanianka, Ul. SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Miesto stavby :Kanianka, parc.C. 2764

Projekt zdravotechniky bol vypracovany na zéklade projektu stavebnej Casti a platnych noriem STN.
Projekt riesi stavebné Upravy:
1. Pripojenie navrhovaného vodovodu na existujuci vodovod v budove a privod vody k navrhovanému kotlu.
2. Odvedenie kondenzatu od navrhovaného kotla navrhovanym potrubim kanalizacie, ktoré sa zausti do
existujuceho potrubia kanalizacie v budove.

VODOVOD

VNUTORNY DOMOVY VODOVOD:

Navrhované potrubie vodovodu sa napoji na existujuce potrubie vodovodu, ktoré sa nachadza v rohu
miestnosti m.¢.01.03 — Satna, pod stropom. Navrhované potrubie bude vedené pod stropom Satne a kotolne.
Potrubie v kotolni klesne k navrhovanému kotlu a bude ukoncené kotlovym ventilom K3T-15. V mieste
navrhovanej odbocky bude osadeny uzaver GK15.

Potrubie je vedené pod stropom a pri stene.
Rozvod vody k jednotlivym zariadovacim predmetom sa urobi potrubim ocelovym, pozinkovanym, zavitovym
(alternativa plasthlinik AL-PEX-AL). Potrubie izolovat izolaciou IZOFLEX - studena voda hr. 10 mm.

KANALIZACIA

KANALIZACIA — ODVOD KONDENZATU

Pod navrhovanym kondenzaCnym kotlom bude osadeny suchy zapachovy uzaver HL21, ktory bude
sluzit na zaustenie kondenzu z navrhovaného kondenza¢ného kotla a prepadu z poistného ventilu expanznej
nadoby — Cast vykurovanie.

Navrhované lezaté kanalizacné potrubie PVC40 od HL21 bude vedené v urovni pod budlcou podlahou a
bude zaustené do existujucej kanalizacie. Kanalizacia je navrhnutd z rar PVC kanalizanych pre vnutornu
kanalizaciu s pouzitim prislusnych tvaroviek. Pripojovacie potrubie od zariadovacich predmetov sa pouZije
novodurové potrubie. Potrubie bude vedené v spade min. 3%. Spajanie potrubia PVC sa urobi
elastomérovymi kruzkami.

Potrubie je uloZené do priecky a v Urovni buddcej podlahy.



ODPADY

Pocas montaze objektu bude vznikat bezny komunéalny odpad, ktory bude priebeZne vyvazany a likvidovany
zmluvnym partnerom prevadzkovatela. V désledku navrhovanych Uprav a stavebnych prac bude na stavbe
vznikat stavebny odpad.

Odpad je zatriedeny podia Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, pod katalégovymi Cislami :

17  STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST)
17 01 BETON TEHLY, DLAZDICE A KERAMIKA

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 drevo 0
17 02 02 sklo 0
17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
17 03 02 bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0
17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)
17 04 02 hlinik 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0]
17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 0]
17 05 ZEMINA (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH),

KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedena v 17 05 03 0
17 05 06 vykopovéa zemina iné ako uvedena v 17 05 05 0
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01 az 17 09 03 0

Vzniknuty odpad bude odvezeny na povolenu skladku odpadu a do zbernych surovin podfa uvazenia
amoznosti dodavatela stavby. Pre dodavatela stavby vyplyva povinnost zabezpeCit' legislativne vhodné
zneSkodnenie odpadov subjektom opravnenym na vykon takejto Cinnosti. Pri prevadzkovani objektu bude
vznikat bezny komunalny odpad, ktory bude priebezne vyvazany a likvidovany zmluvnym partnerom
prevadzkovatela.
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