SCHEMA ZAPOJENIA KOTLA - VYKUROVANIE
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LEGENDA:

Potrubie ocelové bezodvé mat. 11 353. 0 ( primar 70°C )
Potrubie ocelové bezodveé mat. 11 353. 0 ( sekundar 60°C )

Poistné ocelové bezoSvé mat. 11 353.0

Beata Sutovska )
INPOSTAV

KoSovska cesta 24

K PL KONDENZ KOTOL PROTHERM PANTHER CONDENS 30 KKO, vykon 8,5 - 30 kW ( 870/60°C)
st¢ast kotla je 8 litr. expanzba nadoba, ekvitermicka regulacia ( snima¢ vonkajSej teploty dodavka samostatne)

E1 ExPANZOMAT 251- VYKUROVANIE
(T)  TEPLOMER 0-120°C
@ 0-6 bar

EZV32 ELEKTRONICKA UPRAVNA VODY

AOV10  AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL

PV15 POISTNY VENTIL PRESCOR A100 DN15-DN15
HL. ING. PROJEKTU: Ing. Martin Jahodnik

(ZOD. PROJEKTANT: Beata Sutovska
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VYPRACOVAL: Beata Sutovska

INVESTOR: OBEC KANIANKA, ULICA SNP 583/1, 972 17 KANIANKA

921 31, Prievidza
ICO: 34 960 023
tel.c.: +421 902 536 476

~on. Stavebné upravy €asti Sportového arealu

Kanianka, parc. ¢. 2764

¢ast: Vykurovanie
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