TECHNICKA SPRAVA

PLYNOINSTALACIA
NAZOV: STAVEBNE UPRAVY CASTI SPORTOVEHO AREALU KANIANKA
INVESTOR: OBEC KANIANKA, UL. SNP 583/1, 972 01 KANIANKA

MIESTO STAVBY: KANIANKA, parc. €. 2764

OPZ - PLYNOINSTALACIA

Projekt plynoinstalacie, je vypracovany za G¢elom stavebnych Uprav, pre stavbu , Stavebné Upravy
Casti Sportového arealu, v Kanianke. Existujuca budova méa uz vybudovanu STL plynovu pripojku PE
100, D32, ukonenou HUP GK25. Existujuci HUP GK25 je osadeny cca 1m od budovy. Za
existujucim HUP-om je osadeny existujuci RTP ALZ 6U/AB, spolu s pripravou na osadenie
plynomeru s pietokom cca 10m3/h, ktory ma v buducnosti merat spotrebu plynu pre cely areal.

V tejto etape projekt plynoinstalacie riesi plynovu kotolfiu s pl. kotlikom s vykonom do 30 kW, pre
existujuce vykurovanie elektrickym kotlikom v 1.PP, a navrhované vykurovanie FITNES centrum
v 1.PP, v budove.

1. UvoD

Projektova dokumentacia riesi:

NTL domovy rozvod plynu vedeny v zemi STN EN 12 007 —-2. Domovy NTL plynovod v budove
s pripojenim plynového spotrebica STN EN 1775, TPP 704 01.

ZARADENIE PLYNOVYCH ZARIADENi PODLA MIERY OHROZENIA
Podla vyhlaSky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z. sUu jednotlivé plynové zariadenia zaradené do
nasledovnych skupin : - rozvod plynu je zaradeny do skupiny ,B/g

- plynové spotrebice st zaradené do skupiny ,B/h*

Charakteristika zemného plynu

Zemny plyn je organického pévodu z rozkladu ropy a uhlia. Ziskava sa vrinym spdésobom. K horeniu
5 % vzduchu na spélenie 1 m3je treba 10 m3vzduchu. K horeniu je potrebné 21 % kyslika.
ZLOZENIE PLYNU:

- Metan - 91,6%, Etan -4,5%, Propan -1,0%, Butan - 0,5%, Dusik - 1,0%

SPECIFICKA HMOTNOST: 0,68 kg/m3- je [ahsi ako vzduch

VYBUSNE VLASTNOSTI: z4palna teplota 700-750°C. V uzavretom priestore koncentracia 5 - 45 %
plynu zluCeného s kyslicnikom uhli¢itym a CO- kyslicnikom uhofnatym a zapélenim vybuchuje. Pri
zapalnej teplote 750°C / CO + H2/ je vybusny.

VYHREVNOST : 8000 kcal/m3. Zapalovacia teplota 9500 kcal je mnozstvo tepla, ktoré vznikne
spalenim Nm3 plynu.

1.a., MERANIE SPOTREBY PLYNU.

Pre objektom je existujuca STL plynova pripojka PE D32, ktora je ukonéend HUP — om, existujicim
uzaverom GK25. Dalej za existujicim HUP-om je existujica ( vybudovana v predstihu pre odber
plynu cca 10m3/h) regulaéno - meracia zostava, kde je osadeny existujuci RTP ALZ 6U, za nim je
existujuca redukcia DN40/32 a za fou je existujica odbocka s tlakomernym kohutom pre tlakomer
a existujuci GK40. Existujuca ocelova Cast s existujucimi zavitovymi kolenami je predpripravena




s rozpatim 280mm pre planomer G-10. Za plynomerom su osadené zavitové kolena a na ocefovej
Casti je osadena existujuca odbocka s existujucim GK15 so zatkou. Za odbockou je na ocelovej Easti
osadeny existujuci uzaver GK40. Existujuca regulacno-meracia zostava je osadena v existujlcej
typovej plastovej skrinke, uchytenej na existujicom podstavci.
PretoZe sa v tejto etape bude robit len kotolna pre 1.PP s zariadenia Fitnes s kotlikom do 30 kW, do
existujucej regulacno — meracej zostavy sa osadi navrhovany plynomer BK G-4 T.
Plynomer sa osadi do existujucej zostavy pomocou navrhovanych redukcii a flexibilnych nerezovych
trubiek CATS spolu s nastavitelnou rozperkou.
Umiestnenie a napojenie plynomera je v sulade s STN 38 6442 a TPP 93 401. V existujucej skrinke
bude potom osadené:
- Existujuci HUP GK DN25
Existujuci RTP ALZ 6U vstupny tlak ~ Max.100 kPa Min. 50 kPa
Viystupny tlak  Max. 2,3 kPa Min. 1,7 kPa
Otvaraci tlak < 2,6 kPa
Poistny tlak 3 kPa +- 0,1 kPa
Viykon max 100 m3/h

- Existujucia Redukcia DN32/40
- Existujuca odbocka s tlak.mernym kohutom M20x1,5 pre tlakomer @160, r. 0-6 kPa
- Existujuce 4 x koleno DN40 Srébovacie
- Existujuce 1 x uzaver GK DN40
- Navrhované 1 x redukcia DN40/32
- Navrhovana flexibilna nerezova trubka CATS DN32
- Navrhovany plynomer BK G-4 T s rozperkou a osadeny na drevenej podlozke
e Qmn= 0,016 m3/h
Qmax = 4,00 m3/h
- Navrhovana flexibilna nerezova trubka CATS DN25
- Navrhovana 1 x redukcia DN25/40
- Existujuce 4 x koleno DN40 Srobovacie
- Existujuca odbocka s GK 15 + 0Z15
- Existujuci vystupny uzéver GK40

1.b., DOMOVY NTL PLYNOVOD VEDENY V ZEMI - 2 kPa STN EN 12 007 -2.
Navrhovany NTL domovy plynovod vedeny v zemi je navrhnuty z potrubie PE100, SDR 11, D50x4,6.
Cast domového NTL plonovodu v zemi bude z potrubia ocelového bralenového DN40. Na zmenu
potrubie sa pouziju prechodky USTR 40/50. Na domovom plynovode vedenom v zemi sa osadi
chranicka z potrubia ocel. bralenového. Na hornom konci chranicky sa osadi ¢uchacka, ktora sa
osadi do zemnej supravy ukoncenej v ocelovom poklope. Chrani¢ka sa utesni tesniacimi manZetami
a bude vystredena objimkami. Na zistenie polohy rozvodu plynu bude slUZit signalizacny vodic.
Signalizacny vodic¢ je vyvedeny pod HUP, kde sa upevni a zaizoluje v autozasuvke a pri budove sa
zaizoluje na ocelovu Cast.

- ocelova rira bralenova DN40, dizka, 2,0m stipacia ¢ast v skrinke

- ocelova rira bralenova DN40, dizka, 3,5m lezata ¢ast v zemi

- potrubie PE100, SDR11, D 50 x 4,6, dizka spolu 5,4m

- 2 x prechodka USTR 40/50

- ocelova rira bralenova DN65 ( chréanicka ), dizka 1,7m

- Cuchacka DN32, osadena v zemnej sUprave, ukonéena v ocel. poklope




Dizka vonkajsieho NTL domového plynovodu vedeného v zemi je 8,9 m, dimenzia D 50x4,6,7
a DN40. Trasa plynovodu je v sulade s STN EN 1775 a STN EN 12007 1,2. Pri krizovani a subehu s
podzemnymi vedeniami dodrzat min. vzdialenosti podfa STN 73 6005. Trasa plynovodu je vedena
v travnatej ploche a v spevnenej ploche zamkovej dlazbe chodnika. Na trase bude 1 ks obluk
s polomerom R 1000 ( dizka obliku bude 1600mm ). Domovy NTL plynovod vedeny v zemi bude
ulozeny pod terénom v hibke min. 1m. ( je tam moznost pohybu z&sobovacich aut pre bufet )
Potrubie prejde v zemi do kotolne v 1.PP. Prechod cez murivo bude v chranicke, ktorej musi byt
z obidvoch stran urobené dbkladné plynotesnenie! Domovy plynovod vedeny v zemi je dimenzovany
na predpokladany buduci celkovy odber plynu cca 10,0m3/h.

Zemné prace:

Po ukoneni montaznych prac, je nutné povrch naruSenych ploch upravit do pévodného stavu.
Sirka vykopu pre potrubie bude 0,6m. Viykop ryhy sa prevedie podra P.D. Sklon stien je 1:25. Postup
zemnych prac musi byt v sulade s STN 73 3050. Pri zemnych pracach dodrzat poziadavky vyhlasky
147/2013. Po celej dizke rozvodu sa urobi zhutnené I6zko z piesku hrubé 15cm a zhutneny obsyp
bude 20cm, nad povrch rury. L6Zko pod potrubie a obsyp, sa urobia z piesku so zritostou do 1mm.
Potrubie sa ulozi do ryhy tak, aby nebola poskodena izolacia a aby lezalo po celej dizke na dne
vykopu. Po ulozeni potrubia, urobi povereny pracovnik kontrolu uloZenia potrubia, ¢o zapiSe do
stavebného dennika. Na vrchnu Cast potrubia sa upevni paskou, alebo nekovovymi prichytkami
signalizany vodi¢ CE 4mm2, s izolaciou typu HMPE, ktory slUZi na zistenie polohy rozvodu plynu.
Signalizany vodiC sa vyskuSa pristrojom RFT / generator na vyhladévanie podzemnych tras/.
SignalizaCny vodi¢ sa upevni a zaizoluje na zaciatku trasy do autozasuvky ulozenej v skrinke.
Koniec signalizacného vodica bude pripevneny a zaizolovany na ocelovu €ast potrubia.

Po upevneni sig. vodi¢a sa potrubie zasype do vySky 200 mm nad povrch potrubia zhutnenym
zasypom pieskom. Piesok pouzit so zrnitostou do 1mm. Nad zasyp vo vyske 400 mm nad potrubim
sa umiestni vystrazna félia PVC, ktora musi presahovat potrubie po oboch stranach 50 mm. Potom
sa potrubie zasype vytaZzenou zeminou. Pred zahajenim vykopovych prac, je nutné prizvat majitefov
podzemnych vedeni k ich presnému vytyCeniu.

Potrubie

Na vystavbu domového NTL plynovodu sa pouZzije potrubie linearneho polyetylénu PE 100 SDR 11
D50x4,6 a z chranicky - rury ocelovej, 111 353.1, DN65 so zaru¢enou zvaritelnostou, podfa STN 05
1310 a s bralenovou izolaciou proti kordzii. Na opravu izolacie sa pouzije izolacia za studena typ
Densolen. O vykonani izolatérskych prac sa vedie dennik izolatéra. Kvalita izol&cie sa pred uloZenim
do zeme kontroluje podfa STN 12007 O skuSkach izolacie sa vedie zaznam. Potrubie, tvarovky a
pridavny material na zvaranie sa dokladuje osved¢enim o kvalite. Prechodky USTR 50/40, sa
zaizoluju podfa STN 42 0022.

Specifikacia potrubia

al znacka vyrobcu

b/ material (PE-HD)

c/ vonkajSi priemer x hrubka steny v

mm d/ menovity tlak : SDR 11

e/ datum vyroby (mesiac, rok)

fl séria

g/ oznaenie zltymi pruhmi, alebo dopinenie napisom "Plyn" alebo "Gas"



Neoznacené rlry sa nesmu pouzit pre rozvod plynu. Sucastou kazdej dodavky potrubia musi byt
A- test a doklad o vhodnosti pouZitia pre rozvod plynu. Pre stavbu plynovodu sa pouziju
polyetylénové (PE) oznacené nasledovne rary s tymito parametrami :

- tlakova rada SDR 11 (HD-PE) dimenzovana pre prislusny pretlak dopravovaného
média .

Armatury

V NTL rozvode plynu ( plynovodu) pouzit armatiry - FRIATEC typ podla vykresu.

Ohyby
Zmeny smeru potrubia su mozné ohybom alebo pouzitim tvaroviek. NajmenSie polomery
ohybu potrubia zavisia od priemeru rdr a teploty okolia.

teplotav °C |najmensi pripustny polomer ohybu
v mm merané od osi potrubia

0-10 50xD
nad 10 do 20 35xD
nad 20 20xD

Pri premiestiiovani alebo spustani zvarenych sekcii nesmie déjst k ohybom potrubia o
polomere menSom ako je uvedené v tabulke.

Oznacenie trasy

NTL domovy plynovod ulozeny v zemi musi byt oznageny Zltou vystraznou féliou podfa STN
73 6006, ktora bude uloZena vo vzdialenosti 0,4 m nad povrchom potrubia a s presahom
najmenej 0 5 cm po oboch stranach potrubia. Na vyhladanie trasy pripojky v zemi slUZi

signalizaény vodi¢. Pouzit medeny vodi¢ CE (nie lanko) s min. prierezom 4 mm2 s izolaciou do
zeme - izolacia typu HMPE. Vodi¢ sa pripeviiuje na vrchna Cast potrubia napr. samolepiacou
paskou alebo nekovovymi prichytkami.

Zakryvacie prace
Po kontrole stavu neporuSenosti potrubia (chranicky), zvarov a uloZeni potrubia do ryhy prevedie
povereny pracovnik montaznej organizécie kontrolu ulozenia plynovodu s prevedenim zédznamu do
stavebného dennika. Po zamerani plynovodu sa prevedie zasyp potrubia, okrem montéZnych
spojov. Po uspesnej tlakovej skuske tesnosti a pevnosti previest zakrytie celého potrubia.
- Z&syp musi byt rovnomerne zhutneny v celom profile ryhy po vrstvach hr. 0,3 m do hodnoty
min. 0,5 kg/cm2.
- O prevadzani zemnych prac viest stavebny dennik, v sulade s ustanoveniami Viyhl. 104/73
Zb. Terén v trase rozvodu plynu upravit do pdvodného stavu.

Odvodnenie a odvzdusnenie

Domovy NTL plynovod sa spaduje podla terénu 1,18 az 1,2 %- nym spadom smerom do plynove;
pripojky, ktora je spadovand do verejného plynovodu. Odvzdusni sa cez kontrolny vyvod za
plynomerom.



Zvaranie plynovodu
Montazne prace moze vykonavat len organizacia, ktora méa pre tuto Cinnost opravnenie.
Montaz vykonat v zmysle STN EN 12 0007-2.
Zvéranie ocelovej Casti.
Zvéaracie prace na ocefovom plynovode, mézu robit len zvaraci s platnou skuskou podfa STN EN
287-1 zodpovedajucho rozsahu. Pri zvaraéskych pracach sa musia dodrzat bezpeénostné predpisy
pre zvaranie a zaobchadzanie so zariadenim pre zvaranie .Zvaranie sa urobi v sulade s STN EN
12007-3 a EN 12732. O zvaracich pracach sa vedu zaznamy STN EN 12007-3, ¢&l. 5.3.
Zvaranie |Pe potrubia.
ZvaraCské prace mozu robit zvaraci s platnym osved¢enim pre zvaranie plynovodu Lpe, podfa STN
05 0705:1976 a spifia podmienky odbornej spdsobilosti podla vyhl. 508/09 Zb. Zvéranie potrubia
D40, sa bude robit elektrotvarovkami podla ON 05 6815 a podfa technologického postupu
dodavatela montaznych prac.
Vetky zvary musia byt nezmazatelne oznagené znackou zvarada. Pri elektrotvarovkach aj dizka
zvaracieho ¢asu. Zvar moze byt mechanicky zatazeny az po 12 hodinach.
Kontrola zvarov:
Kvalitu zvaru kontroluje zvarac ktory zvar urobil, technoldg zvarania, alebo nim povereny pracovnik.
Kontrola sa urobi vizualne.
Pri elektrotvarovkach sa sklada z kontroly hibky zasunutia koncov v elektrotvarovke, mechanické
oCistenie zoxidovanej vrstvy, ¢as zvarania, poloha indikatorov zvérania, stosost elektrotvaroviek a
potrubia, preteCenie materialu elektrotvarovky na koncoch a celkovy vonkajsi vzhlad.
Kontrola izolécie
Kvalita izolacie ocelového potrubia sa kontroluje tymito skuskami :

- odolnosti proti elektrickym preskokom s napatim najmenej 25 kV

- prifnavosti a hrubky izolacie nahodnou kontrolou izolovanych zvarov a oprav izolacie

- priebeznou vizuélnou kontrolou
O skuskach izolacie sa musi viest zaznam.

Skusanie potrubia

Po skonCeni montaZe plynovodu, dodévatel vykona skusky v zmysle STN EN 12 0007-1, za

ucasti revizneho technika a OPO .

TLAKOVA SKUSKA: STN EN 12327, STN EN 12007-2

- Tlakova skuSka sa méze zacat az 2 hodiny po vychladnuti posledného zvaru. Tlakovéa skuska sa
prevedie pri pretlaku skuSobného média / inertny plyn, alebo vzduch / 2,5 nasobok
prevadzkoveho tlaku max. 600 kPa. Potrubie pred zahajenim skusky musi byt zasypané.
Tlakova skuSka sa zahaji, az po ustaleni pretlaku v potrubi. Priebeh ustalovania pretlaku
v potrubi sa kontroluje deformaénym tlakomerom s rozsahom 0-1MPa a s triedou presnosti min.
2,5% a spriemerom pluzdra 160 mm. Zmena tlaku sa zistuje deformaCnym tlakomerom
s rozsahom 0-1Mpa a s triedou presnosti min. 0,6 % a s priemerom puzdra 160 mm. SkuSka
bude trvat minimalne 4 — 5 hodin hod. okrem deformaéného tlakomeru je mozné pouZitie aj
tlakomeru digitalneho s prisluSnym rozsahom a triedou presnosti.

- Skuska bude uspedna ak pocas jej trvania neddjde k poklesu tlaku alebo Uniku média.

- Tesnost armatur a rozoberatelnych spojov sa overuje penotvornym roztokom, alebo detektorom

plynu. Tesnost plynovodu je vyhovujica, ak v priebehu tlakovej skusky:
nenastala zmena pretlaku vplyvom dniku skusobného média
neboli zistené netesnosti na rozoberatelnych spojoch, alebo tieto boli odstranené.



Platnost tlakovej skuSky je 6 mesiacov. Ak sa v priebehu tejto doby pl. rozvod neuvedie do
prevadzky, musi sa tlakova skuska v plnom rozsahu vy$$ie uvedenom zopakovat'.

1.c.. DOMOVY NTL PLYNOVOD VEDENY V BUDOVE - 2 kPa TPP 704 01.

Navrhovany spotrebic:

- Typ kotla 1 ks pl. zaves. kondenz. kotol PROTHERM PANTHER CONDENS 30KKO
- Vykon kotla 8,5kW - 30 kW

- Spotreba plynu 3,24 m3/h

- Tlak plynu 2 kPa

- Typ spotrebica ,C 33" — nezavisly na vzduchu z miestnosti

REDUKOVANA SPOTREBA PLYNU:
Qr=ksx Qs =1x3,24 =3,24 m3/h

ROCNA SPOTREBA TEPLA:
ti - tepr
Q= X 24 x Qx  -mmee- x dx 36 =
tl = te
20-34
Q =1x16 x 27,384 X ------m-m-m-m-mmm- x 159 x 3,6 = 118 947,8 MJ/rok
20+ 15

e = koeficient =1
¢= celkova tepelna strata budovy = 27,384 kW
tepr= priemerna denna teplota vonkajsia vo vykurovacom obdobi = 3,4°C
ti = pozadovana teplota v miestnostiach = 20°C
te = vypoctova najnizSia vonkajsia teplota = -15°C
d = pocet vykurovacich dni za rok

ROCNA POTREBA ZEMNEHO PLYNU:
Qr 118 947,8
S = = = 3267,2 m¥rok
né& H 1,09 x 33,4

Qr= roéna spotreba tepla = 118 947,8 MJ/rok
n = ucinnost zariadenia = 1,09
H = vyhrevnost zemného plynu = 33,4 MJ/m?3

Posudenie emisii )
Teplovodné nizkotlakd plynové kotolha s max. inStalovanym prikonom 30 kW je podfa vyhl. MZP SR
410/2012 Z.z., hodnoten& ako maly zdroj znecistenia ovzdusia

Palivo — energeticky zdroj ( teplovodna nizkotlaka kotolfia ) — novy zdroj zne€istenia

Objem spalin O = 10 x spotreba plynu = 10 x 3,24m?3/h = 32,40m3/h

Emisie CO = 32 - 60 mg.kW/hod



Pri prikone 30,0 kW CO = 30,0 x 60 = 1 800 mg/hod
Emisie Nox = 20 — 49 mg.kW/hod

Pri prikone 30,0 kW, Nox = 30,0 x 49 = 1 470 mg/hod

Potom:
1800

Hodnota koncentracie CO v nosnom plyne = ——— = 55,55 mg/m3
32,4

CO = 55,55 <100 mg.m?
Hodnota koncentracie CO v nosnom plyne je nizSia ako emisny limit pre oxid uhofnaty.

1470
Hodnota koncentracie NOx v nosnom plyne = ———— = 45,37 mg/m3
32,4

NOx = 45,37 <200 mg.m3
Hodnota koncentracie NOx v nosnom plyne je nizSia ako emisny limit pre oxidy dusika.

Popis

e NTL domovy plynovod v budove.

V objekte v 1.PP je navrhnuta plynova kotolfa, kde sa osadi 1 plynovy kotol. Kotol bude sluZit na
vykurovanie 1 PP — Cast ktoru zabezpecCuje existujuci elektricky kotlik s vykonom 18 kW, ktory sa
zdemontuje a novonavrhovana ¢ast vykurovania pre FITNES centrum v 1.PP,

Prechod plynovodu cez obvodové murivo bude vedeny v chréanicke, ktorej obidva konce sa musia
dokladne plynotesne utesnit. Dalej bude plynovod vedeny volne pod stropom a nad podlahou v |.PP.
Plynovod bude uloZeny na konzolach. Pred plynovym kotlikom bude osadeny uzaver GK DN15. (
Plynovod je dimenzovany na predpokladany buduci celkovy odber plynu cca 10,0m3/h.

V navrhovanej kotolni je navrhnuty 1 ks plynovy zavesny kondenzacny kotol PROTHERM PANTHER
CONDENS 30 KKO, s vykonom 8,5 az 30 kW. Kotlik je v prevedeni ,C* plné turbo. Odvod spalin je
rieSeny pomocou spalinovej stiosej riry @80/125, ktora sa vyvedie cez 1.NP a 2.NP nad stre3n(
konstrukciu do volného priestranstva ( 1m nad strechu objektu ). Pri montazi spalinovodu, je nutné
pouzit certifikované komponenty od vyrobcu a postupovat podfa vydanych pokynov na montaz.
Zaustenie kotla musi vyhovovat STN 73 4210/21.

Kotolna je priamo vetrana cez okna a nasledne cez anglické dvorce. Na privod vzduchu do kotolne
sa pri kotlikoch typu ,C 33“ - pIné-turbo neriesi.

Na dverach do kotolne budl vystrazné tabulky podfa vyhl. MV SR €. 121/2002 z.z. a NV SR ¢.
387/20069.

Prevadzkovatel zariadenia sa musi riadit STN 38 6405 ¢1.43, vyhl. SUBP ¢.25/1984, v zneni vyhl. €.
508/2009 Z.Z..

Potrubie:
Navrhované: potrubie ocelové zavitové Cierne mat. 11 353.1 DN40 - 1,0m
potrubie ocelové zavitové Cierne mat. 11 353.1 DN15-  3,6m



Rozvody plynu previest z rar ocelovych, zavitovych Ciernych, spojovanych zvarovanim, mat. 11
353.1. Zavitové spoje su dovolené len pri napojeni plynomera a plynového kotla. Zavitovy spoj sa
musi utesnit konopnym vlaknom a fermezou, pripadne teflonovou paskou alebo loctite 577.

Plynové potrubie nesmie prist do styku s agresivnymi materialmi, ako napr. sadra, cement, Skvara
a podobne.

Zvaratské a montéZzne prace mdzu vykonavat len odborne spdsobilé osoby k tejto Cinnosti podfa
vyhl. MPSV a R SR €. 508/2009 Z.z. Zvaraci musia mat platnu uradnu skusku podfa STN EN 287 -
Po prevedeni montaZze domového plynovodu prevedie dodavatel zariadenia tlakovi skisku rozvodu
plynu v sulade s ustanoveniami kapitoly 6 EN 1755 a kapitoly 7, TPP 704 01.

Po Uspesnom prevedeni tlakove] skusky sa cely plynovod opatri zakladnym a potom dvojnasobnym
krycim naterom. Odtiefi vrchného nateru previest podfa STN 67 3067 a to €. 6200 — Zlty chrém
stredny.

1.d.,TLAKOVA SKUSKA TPP 704 01.
Pred tlakovou skuskou sa vykona kontrola celého plynovodu ¢l. 7.5..
Objem plynu v celom useku sku$aného potrubia = 1,89185 litrov.

Skuska pevnosti sa urobi vzduchom so skiSobnym pretlakom 5 kPa. SkuSany usek sa necha pod
tlakom 15 minut na vyrovnanie tepl6t a ustalenie tlaku. Skuska trva 30 minut.

Po skuSke pevnosti sa urobi skuska tesnosti skuSobnym pretlakom 3 kPa. Skuska trva 30 minut.
Skusobny pretlak sa meria vodnym U manometrom. Plynovod je tesny, ak po dobu 15 minutovom
vyrovnani tepl6t nie je po dobu dalSich 15 minut spozorovana Ziadna zmena skusobného pretlaku.

Tesnost plynovodu sa skusa vzduchom, alebo inertnym plynom. V pripade, Ze plynovod nie je tesny,
musia sa vSetky zavitové spoje a zvary ponatierat penotvornym roztokom. Po odstraneni zavady a
v pripade, Ze sa plynovod neuvedie do prevadzky po dobu 6 mesiacov, musi sa tlakova skuska
v plnom rozsahu vy$Sie uvedenom zopakovat.

Dodavatel'ska organizacia spiSe zapis o priebehu a vysledku tlakovej skusky podla prilohy D TPP
704 01. Po uspednom prevedeni tlakovej skudky sa cely plynovod opatri zakladnym a potom krycim
naterom Zltej olejove;j farby.

2.a., PREVADZKA PLYNOVEHO ZARIADENIA

Plynové zariadenie podlieha periodickym odbornym prehliadkam a odbornym skuSkam podfa
vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. O prevadzke zariadenia musi byt vedeny prevadzkovy dennik
podfa STN 38 6405.

2.b., POZIADAVKY NA MONTAZ

Stavebnomontazne prace pri vystavbe plynovodov a pripojok a vyhradenych plynovych zariadeni
mdzu vykondvat iba organizacie, ktoré maju k tejto Cinnosti opravnenie podfa vyhlasky § 4 vyhlasky
MPSVaR ¢.508/2009 Z.z a maju pre tito ¢innost vyskolenych pracovnikov, ktori spifiaji podmienky
odbornej spdsobilosti pre vykonavanie montaZznych prac na plynarenskych a odbernych plynovych
zariadeniach.

2.c., VPUSTANIE PLYNU
Vpustanie plynu sa musi kontrolovat. OdvzduSriované plyny sa musia odvadzat na bezpecné
miesto, prednostne do otvoreného priestoru. Vpustanie plynu musi trvat dostato¢ne dlho, aby sa




zabezpecilo, ze plynovod bude obsahovat iba dodavany plyn a musia sa urobit preventivne
bezpecnostné opatrenia, aby sa predi$lo nahodnému zapaleniu odvzdusiiovacej zmesi. Pri vpustani
plynu do plynovodu sa musi tlak zvySovat rovnomerne. Autorizovana osoba, ktora plynovod uvedie
do prevadzky, musi dat prevadzkové inStrukcie osobe, ktord bude obsluhovat uzavery. Ak pri
vpustani plynu nie su inStalované spotrebi¢e, konce potrubia musia byt uzavreté zatkami. Ak su
spotrebice inStalované maju sa uviest do prevadzky sucasne.

2.d., UVEDENIE PLYNOVEHO ZARIADENIA DO PREVADZKY

Pred uvedenim plynového zariadenia do prevadzky musi byt zariadenie preskusané a schvélené
podlfa prislusnych predpisov. Pred vpustenim plynu musi byt vykonana odborna prehliadka a
odborna skuska na zariadeniach skupiny B/g, B/h v sulade s § 13 vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z.
Pre preverovanie a kvalifikaciu pracovnikov, ktori preverovanie a funkéné skusky vykonavaju platia
ustanovenia vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. Pri uvadzani zariadenia do prevadzky obsluhovat
technické zariadenie mdzu len osoby odborne spdsobilé, preukazatelne oboznamené
s poziadavkami predpisov na obsluhu vyhranenych zariadeni do skupiny B/g, B/h overuje odborny
pracovnik v sulade s § 17 vyhlasky MPSVaR €.508/2009 Z.z. S plynovym zariadenim sa aj dodava
potrebna technicka dokumentacia vratane podkladov pre vypracovanie miestneho prevadzkového
poriadku podfa STN 38 6405 a tiez revizne knihy.

2.e., VYCHODZIA REViZIA A PREBERANIE ZARIADENIA

Plynové zariadenie su podla vyhlasky ¢. MPSVaR ¢.508/2009 Z.z vyhradenym plynovym zariadenim
skupiny B/F, B/g, B/h, na ktorom musi byt vykonana vychodzia revizia rozvodu plynu a spotrebica.
Vlychodziu reviziu zabezpeCuje dodavatelska organizacia. O vykonanej revizii sa vyhotovi zapis.
Zariadenie sa nesmie uviest do prevadzky pokial nie su odstranené nedostatky uvedené v protokole
0 vychodzej revizii. Vychodzia revizia sa prevedie pred protokolarnym prevzatim zariadenia.

2.f., FUNKCNE SKUSKY

Odvzdusnenie a napustenie plynu sa urobi podfa STN EN 1755/08, s ohfadom na STN 38 6405. Po
odvzdus$neni a vpusteni plynu do plynového zariadenia sa urobia funkéné skusky celého zariadenia.
V priebehu funkénych skiSok sa zariadenie nastavi prevadzkovo technické parametre podia
bezpecnostno-technickych podmienok vyrobcu. Preveria sa blokované stavy, ktoré mézu pri
prevadzke nastat, to znamena, Ze sa preveri funkcia chodu plynovych spotrebicov a vSetky ukony
suvisiace s nastavenim spotrebiCov podlfa servisnej knihy. Pre funkéné skusky a kvalifikaciu
pracovnikov, ktori skusky vykonavaju plati vyhl. MPSVaR €. 508/2009 Z.z. Od vyrobcu spotrebi¢ov
musia mat osvedCenia.

2.9., KOMPLEXNE SKUSKY

Komplexné skusky sa vykonavaju v sucinnosti s technologickym zariadenim. MaR, elektroinstal&ciou
v zmysle obchodného zakonnika. Komplexnym vyskiSanim dokazuje dodavatel, Ze dodavka je
kompletnd a kvalitnd a mdze byt prevadzkovana v skuSobnej prevadzke. K vykonaniu pripravy,
priebehu komplexnych skusok zariadenia zaisti odberatel dostatoéné mnoZstvo elektrickej energie,
zemného plynu a ostatnych prevadzkovych hmét ako i dostatoCny odber tepla potrebny pre
vyskusanie maximalneho vykonu kotolni. Pre obsluhu strojného zariadenia a elektrického zariadenia
zaisti odberatel nutny pocet pracovnikov a to z radov obsluhy, pre ktorych zaisti potrebné ochranné




pomdcky a vykona zaistenie bezpecnosti prace. Pred zahajenim komplexnych skusok sa vykonaju
na zariadeni individuélne skusky, pri ktorych sa preveri kvalita montaznych prac a vykona sa
individualne preskusanie zakladnych jednotiek. VV ramci pripravy komplexnych skuSok sa vykona:
- previerka zaistenia bezpecnosti prace
- kontrola montaznych prac a sulad s projektovou dokumentaciou
- funkéné skusky
- pred napojenim zariadenia na elektricku energiu musi byt vystavena
kladna revizna sprava elektrického zariadenia a ochrany proti
atmosferickej energie
Po ukonéeni pripravy sa vykona komplexné vyskusanie dodavatefom za ucasti prevadzkovatela. Po
dobu trvania skuSok bude prevadzka prisp6sobend, pokial to bude mozne budlcej prevadzke.
VyskuSanie sa urobi po dobu 72 hodin.
Vysledky sa zapiSu do dennika. Na zaver komplexnych skuSok sa spiSe protokol o vyhodnoteni
komplexnych skusok.
TATO KAPITOLA JE SPRACOVANA AKO NAVRH NA VYKONANIE VYSSIE UVEDENYCH
CINNOSTI.
Rozsah a napln komplexnych skusok vypracuje dodavatel v ramci dodavatel'skej dokumentécie.

2.h., PREBERANIE ZARIADENIA

Preberanie a odovzdanie zariadenia sa vykona v zmysle Obchodného zakonnika , STN EN 12 327,
1775, TPP 704 01 a 609 01. Pred samotnym odovzdanim a prevzatim zariadenia musia byt urobené
tlakové skusky, funkéné skusky, skuska dovezeného zariadenia a vychodzia revizia. Pri preberacom
konani odovzda dodavatel odberatelovi doklady podfa vysSie uvedenych STN.

2.ch., BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Zdrojom ohrozenia zdravia pracovnikov a uzivatelov zemného plynu je jeho schopnost explodovat a
horiet. Zemny plyn je horfavina a v zmesi so vzduchom je vybusna s nasledovnymi medzami
vybusnosti : - dolna medza vybusnosti : 5%

horna medza vybusnosti : 15%

Pri zisteni Uniku plynu je potrebné sa riadit nasledovnymi zasadami :

1. Nemanipulovat s otvorenym ohfiom ani s iskriacimi predmetmi

2. Uzavriet hlavny uzaver plynu

3. Privolat pohotovostnu plyn. sluZbu alebo zabezpecit odborny servis

Pri stavbe a montaZi je potrebné dodrZiavat predpisy a nariadenia najma STN EN 1775, vyhl&$ky
SUBP €. 374/1990, zakona 124/2006 Z.z., a vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. Pri samotnej montézi
a prevadzke plynovodu je potrebné dodrziavat zasady bezpe€nosti najma pri :

-praci s materialom

-zvaragskych pracach a izolatérskych pracach

-skusani Casti, alebo celého plynovodu, tlakovani atd.

-zisteni vyskytu plynu predovsetkym zabranit poZiaru a vybuchu

-napajani na jestvujuci plynovod a odvzdu$neni

-spracovat miestny prevadzkovy poriadok
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1,Prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych pred uvedenim do prevadzky :
VlyZaduje sa osvedcenie dokumentacie — Tl

Uvedenie do prevadzky — odborna prehliadka, skuska odbornym pracovnikom

2, Prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych poCas prevadzky :

Odborna prehliadka, skuska odbornym pracovnikom pre Bg prehliadka kazdé 3 r, skuska 6 r
Odborna prehliadka, skuska odbornym pracovnikom pre Bh prehliadka kazdy 1 r, skuska 3 r

POSUDZOVANIE RIZIKA:
Vlyhodnotenie zostatkovych rizik bolo prevedené v zmysle STN — EN ISO 14 121, STN 953 a STN -
EN 12 100.

Zostatkové nebezpecenstva su vSetky vplyvy, ktoré nie je mozné odstranit pomocou mechanickych
ochrannych prvkov.

So zostatkovymi nebezpecenstvami musi byt pracovnik oboznameny, aby ich mohol eliminovat
napr. pouzitim OOP, mechanickymi pomdckami, organizaénymi opatreniami a pod.

Posudzovanie rizika zahffia: analyzu rizika
hodnotenie rizika

Mozné zdroje urazov: - etapy zivotnosti zariadeni
- nespravna a nekvalifikovana obsluha
- nedostato¢na udrzba
- poZiar v elektrorozvodnej sieti
- havaria strojového zariadenia

Na vySku hodnoty rizika ma najvacsi vplyv fudsky faktor a to v oblasti obsluhy a v oblasti
udrzby.

Riziké na urovni toku pracovnej sily :  riziko vzdelania
riziko spolahlivosti vykonania operacie
riziko motivacie a discipliny

Rizika na urovni pracovnéeho prostredia: nadmerne teplo
hluk a vibracie

Rizika na urovni materialového prevedenia:
Unava materialu
pretazenie v désledku nadmernych sil vznikajucich v prirubach
neotvorenie poistného ventilu pri pretazeni
Unava materialu v dosledku vibréacii v potrubi
uvolnenie uloZenia potrubia

SPOSOBY OBMEDZENIA RIZIK:
Technické rieSenie plynového zariadenia zhfadiska bezpecnosti musi byt v sulade
s ustanoveniami vyhlasky €. 508/2009 ako aj s ostatnymi suvisiacimi predpismi a normami.
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Kazdé zariadenie, potrubia armatury a prisluSenstva rozvodov musia byt rieSené tak aby uz
svojim konstrukénym navrhom obmedzovali rizika :

- vyvarovanie ostrych hran

- zniZzenim mechanického namahania

- volbou vhodného materialu

- dodrzanim ergonomickych zasad

- pouzitie bezpecnostnych principov pri navrhovani ovladacich systémov

- spolahlivostou konstrukénych Casti

- vhodnou volbou ovladacieho rezimu

Dalsie faktory obmedzujlice rizika :

- In$tal&cia ochrannych krytov k obmedzeniu pohybu 0séb v nebezpecnom priestore.

- Umiestnenie vhodnych informacnych textov upozorfiujucich na nebezpecenstvo Urazu.
- Opatrenia na bezpecny pristup k strojom.

- Opatrenia na zabezpecenie stability strojov a ich sucasti.

ODPADY:
PoCas montaze bude vznikat bezny komunalny odpad, ktory bude priebezne vyvazany a likvidovany
zmluvnym partnerom prevadzkovatela. V désledku navrhovanych Uprav a stavebnych prac bude na
stavbe vznikat stavebny odpad.
Odpad je zatriedeny podla VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, pod katalégovymi Cislami :
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST)
17 01 BETON TEHLY, DLAZDICE A KERAMIKA
17 01 07 zmesi betdnu, tehal, obkladaCiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 03 bituménové zmesi, uholny decht a dechtove vyrobky
17 03 02 bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)
17 04 02 hlinik
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 11 kéble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch),
kamenivo a material z bagrovisk
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedena v 17 05 03 0
17 05 06 vykopova zemina iné ako uvedena v 17 05 05 0
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01 az 17 09 03 0

ol oNe) @) ON®) @)

Vizniknuty odpad bude odvezeny na povolent sklddku odpadu a do zbernych surovin podfa
uvazenia a moznosti dodavatela stavby. Pre dodavatela stavby vyplyva povinnost zabezpecit
legislativne vhodné zneSkodnenie odpadov subjektom oprédvnenym na vykon takejto Cinnosti. Pri
prevadzkovani objektu bude vznikat bezny komunélny odpad, ktory bude priebezne vyvazany a
likvidovany zmluvnym partnerom prevadzkovatela.

Prievidzi: Februar 2021 Vypracovala: Sutovska
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