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Elektroinstaldcia

I. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : STAVEBNE UPRAVY CASTI SPORTOVEHO AREALU KANIANKA
MIESTO STAVBY  : K.U. KANIANKA (823520), OBEC KANIANKA, P.C. 2764

KRAJ : TRENCIANSKY, OKRES PRIEVIDZA

INVESTOR : OBEC KANIANKA, ULICA SNP 583/1, 972 17 KANIANKA
PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI, 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom projektovej dokumentacie je elektroin$talacia objektu telocviéne ( Sportove;
haly ). Elektrointalacia sa v danej Casti objektu zriaduje ako nové v celom rozsahu.
Projektova dokumentacia zachytava skutkovy stav po zrealizovani stavby na podklade

stavebnika.

UZEMNE PODMIENKY : , ) ,
NAMRAZOVA OBLAST STREDNA
OBLAST ZNECISTENIA |
TEPLOTNA OBLAST STREDNA

TECHNICKE ZARIADENIA PODLA MIERY OHROZENIA :

SKUPINA B
TECHNICKE UDAJE :
PRUDOVA SUSTAVA : 3xnn+PE N, 400/230 V, 50 HZ AC, SIET TN-C-S, TN-S
MENOVITE NAPATIE : 400/230V
VONKAJSIE VPLYVY :

A ) NORMALNE PODLA STN 33 2000 5-51
B ) OSTATNE DANE PROTOKOLOM C.0222B/2021

ZAKLADNA OCHRANA PRI PORUCHE :
Ochrana samoGinnym odpojenim od napéjania v zmysle STN 33 2000 4-41 ¢l. 413

Ing. Jan LOCEL, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 2




Technickda sprdva

Il. TECHNICKA SPRAVA

2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna ¢ast PD
2.2 TECHNICKE POZIADAVKY

Elektroindtalacia objektu sa vykonava v zmysle zakladnych noriem bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci pri pouZiti ochrannych a pracovnych pomaocok.

Samotné prevedenie elektroinstalacie sa uskuto¢ni vodiémi s prierezmi urenymi v grafickej Casti
PD. Prevazna Cast rozvodov sa uskutoéni podpovrchovo zasekanim do stien objektu. Vodice sa ulozia
( zasekaju ) podfa poziadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladat pri spajani, ohybani podfa
menovanej STN.

Prierezy jednotlivych vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

Svetelny obvod : CYKY-J 3x1,5, CHKVE -J 3x1,5
Zasuvkovy obvod : CYKY-J 3x2,5
Silovy obvod : CYKY-J 5x2,5,6,10,

Samotn elektroin$talacia sa bude viest z hlavného rozvadzaca ( R ) objektu odkial budd napajane
podruzné rozvadzace ( PR1 ) ajednotlivé rozvody objektu. Projektova dokumentacia riesi vyhradne
rie§end ¢ast, pricom ostatna Gast objektu, zostava bezo zmeny, priCom posidenie prevéadzky objektu
odbornou prehliadkou a skuskou musi prebehnut v celom objekte.

V objekte sa predpoklada umiestnenie zasuvkovych, svetelnych, ovladacich, silovych ainych
rozvodov, ktoré budu sliZit na napajanie pevnych a pohyblivych elektrickych zariadeni.

Projektova dokumentacia zachytava skutkovy stav objektu na z&klade podkladov realizatora
a stavebnika.

2.3 ZASUVKOVY OBVOD

Zasuvkové obvody sU navrhnuté prevazne pre normale vplyvy prostredia na elektroinStalaciu
skrytim IP 20 a je rieSeny typickymi bezne dostupnymi komponentmi. Umiestnenie zasuviek bude
v minimaine] vyske 200 + 1200 mm od podlahy.

Cela indtal4cia kapelni bude vybavena pridovym chrani¢om podla poziadaviek STN 33 2000-4-41
a STN 33 2000 7-701 pre zabezpeCenie ochrany samocinnym odpojenim od napajania, s rezidualnym
pradom 30mA. Umiestnenie zasuviek v kiipelni bude podfa STN a zohlfadnit umiestnenie zasuviek podra
jednotlivych zén. Ak sa v kipelini bude nachadzat pracka je potrebné ju vybavit pridovym chraniCom
v zmysle STN 33 2000 7-701.

Pre ochranu zasuviek sl,<20A umiestnenych vo vonkajSom priestore, kde sa predpoklada
pouZivanie ruénych spotrebicov je potrebné tieto v zmysle STN 33 2000 4-47 vybavit pradovym chrani¢om
s rezidualnym pradom neprekradujicim 30 mA azabezpe€it tak ochranu samoginnym odpojenim
od napajania v zmysle STN 33 2000 4-41.
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2.4 SVETELNY OBVOD

Osvetlenie pre jednotlivé priestory je volené v stlade s prisluSnymi normami a smernicami pre tito
oblast ( svetlotechnické postidenie ). Rovnako ako zasuvkova instalacia je realizovana aj svetelna tj.
bezne dostupnymi Ziarovkovymi a Ziarivkovymi svietidlami s prisluSnym krytim IP. Ovladanie jednotlivych
svetelnych rozvodov sa vykonava prostrednictvom spinacov a regulatorov osvetlenia podla PD prevazne
umiestiiovanymi 1,2 m od podlahy pri vchodovych dverach do priestoru na strane otvarania dveri
( prispdsobit pri stavebnych Upravach ). Spinade sa budi osadzovat tak aby sa aktivovali pohybom
( tlakom ) na hornti ¢ast ( hore ).

2.5 NUDZOVE OSVETLENIE

Nudzovym osvetlenim je vybaveny cely objekt vzmysle platnych leg. predpisov a poziadavky
poZiarnej ochrany priestoru, pricom s pouZivané autonomne svietidla  a autonémnymi akumulatormi.
Prednostne budd umiestiiované na evakuaénych cestéch.

2.6 PROSTREDIE

Vplyv  prostredia na elektroinStalaciu  vzmysle STN 33 2000 5-51 je uréeny
v prilozenom protokole.

Vonkajsie vplyvy podfa STN 33 0300 { pévodna veria STN len informativne )

a) Prostredie je v objekte uréené ako vonkajsie podla STN 33 0300 a je v silade s Clankom
4.1.1 ( bleskozvod, elektroinstalacia )

b) Prostredie je vobjekte uréené ako pod pristreSkom podfa STN 33 0300 a je v sulade
s ¢lankom 4.1.2 ( pre elektroinstalaciu )

¢) Prostredie je v objekte urCené ako zakladné podlfa STN 33 0300 a je v sulade s Clankom
3.1.1 ( pre elektroinstalaciu ).

d) Prostredie je v objekte urené ako mokré podfa STN 33 0300 a je v stlade s &lankom 3.2.4
( pre elektrointalaciu v sprchovej vanicke ).

e) Prostredie je v objekte uréené ako vihké podfa STN 33 0300 a je v silade s Elankom 3.2.3 (
pre elektrointalaciu okolie sprchy ).

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 4
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3.1. OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
3.1.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE

Ochrana je zabezpetovana vzmysle STN 33 2000 4-41 ¢l 412.1 izolovanim Zivych Casti
s minimélne pracovnou izolaciou. V dalSom sa ochrana v normélnej prevadzke zabezpetuje zabranami
akrytmi ( STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.2, [P XXB ) a dopinkovou ochranou prudovym chréaniom v zmysle
STN 33 2000 4-41 €. 412.5.

Cely priestor telocvicne je nutné realizovat tak aby jednotlivé konstrukcie boli trvalo vodivo spojené
t.j véetky konstrukcie buda zvarané, pripadne spajané vejarovitymi podlozkami.
Cely priestor ( kazda jedna miestnost' ) bude uvedena na rovnaky potencial.

3.1.2 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE

Ochrana sa zabezpeuje prevazne vzmysle STN 33 2000 4-41 samocinnym odpojenim
od napajania &l. 413.1 pre site TN-S.

Zakladna ochrana bude dopinena o ochranu pospajanim ( hlavnym ), kde toto bude zahfiat hiavny
ochranny vodi¢, hlavny uzemriovaci vodi¢, hlavni uzemnovaciu svorku a cudzie vodivé Casti ako sl
rozvodné potrubia objektu ( voda, plyn ), kovové konstrukcie ¢asti budovy ( Ustredné kurenie ), ocelova
vystuz konstrukcie betonovych prvkov. Vaetky menované Easti budu pripojené na equipotenciaina svorku
a uzemnené.

V dalsom bude zékladna ochrana dopinena o doplnkové pospéjanie , ktora sa tyka kupelnych
miestnosti ( umyvaref a WC ) , kedy sa uvedu vSetky kovové sucasti na rovnaky potencial.

Zaroven sa odporica pouzivat zariadenia triedy Il podla STN 33 2000 4-41 ¢l. 413.2

Ak dochadza k pospojovaniu kiirenia, vody, treba urobit premostenie jednotlivych meraCov
prostrednictvom vodi¢a CY 10 mm2.

Ochranny vodi¢ PE bude vodivo pripojeny na ochrannt svorku el. zariadeni. Taktiez budu vodivo
pripojené na ochrann( pripojnicu v domovom rozvadzadi , s oznaenim totoznosti k vyvodom. Stredné
vodice N, budt vodivo pripojené na pripojnicu strednych vodi¢ov s ozna¢enim totoZnosti k vyvodov.

3.2. ISTENIE A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ochrana zariadeni a elektrointalacie ako celku sa uskutocni priamo v rozvadzaci zodpovedajucim
ochrannymi prvkami. SU pouZité istiace prvky spoloénosti MOLLER a OEZ.

V pripade nespinenia poziadaviek STN 33 2000-4-41 ¢&lanok 413 je potrebné pre zabezpecenie
bezpednej prevadzky zariadenia anaslednému zabraneniu Urazu elektrickym pridom pouZit ochranu
prudovym chrani¢om.

3.3. VYUZITIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Elektricka energia sa vyuZiva pre vlastni potrebu zriadovatela na napéjanie svetlenych,
zasuvkovych ( jednofazovych a trojfazovych ) rozvodov.

INVESTOR : KANIANKA| 5
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OCHRANA PRED ATMOSFERICKYMI VPLYVMI
Ochrana je existujiica a bude zachovanu bezo zmeny.

Z hladiska LPS je objekt zaradeny do tr Ill.
Z hiadiska SPD je objekt zaradeny do tr lll.

4.1 OCHRANNA PRE STATICKOU ENERGIOU A KROKOVYM NAPATIM

Ochrana vodi krokovym napétiam v celom objekte je realizovand v zmysle platnej legislativy a to
uloZzenim OCL siete do podkladovych vrstiev podlahy, ktora bude vodivo spajana napr. zvarom a nasledne
spojena s centralnou uzemnovacou sustavou.

Ochrana pred u¢inkami statickej energie sa realizuje najma pospéajanim predmetov a s ich uvedenim
na rovnaky potencial, ¢im sa zabrani zraneniam spdsobenym vybojmi statickej energie.

4.2 UZEMNENIE

Uzemnenie sa zriaduje v objekte za G¢elom ochrany. Hlavny ochranny vodi¢ musi byt dimenzovany
tak, aby minimaine zodpovedal prierezu najvacSieho krajného vodi¢a pouZitého v inStalécii. Vodic
ochranného pospéjania nesmie byt mensi ako je polovica prierezu hlavného krajného vodic¢a no najmene;

6 mm2 Cu,
V objekte sa vyuziva zakladovy zemni¢ uloZeny v zaklade podia PD vykres €. EL 3.1. Uzemiovacie
vodice k zakladovym uzemriovatom sa musia chranit proti korozii pasivnou ochranou
- na prechode z betonu do zeme najmenej 30 cm v betone a 100 cm v pode
- na prechode z betonu na povrch zeme najmenej 10 cm v beténe a 20 cm nad povrchom zeme

Postupovat v zmysle STN 33 2000 5-54, STN 33 2000 4-41 pre uzemnenie elektrického zariadenia
a bleskozvodu.

5.1 OCHRANNE PASMA

V sulade so zakonom o energetike ( elektrizaény zékon ) ¢. 251/2012 je ochranné pasmo
elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie pre kablové vedenie vymedzené v § 43.

5.2 OCHRANA PRED KOROZIOU

Ocelové pozinkované ¢asti sa pred koroziou zabezpetia zakladnym néterom a vrchnym naterom
napriklad farbou na konstrukcie PLUMBINOL. Prudové spoje sa zakonzervujl ochrannym tukom -
NEOLINOM. Na protikoréznu ochranu mozno pouzit BITUMEL a asfaltové z&lievky.

6.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HLADISKA HYGIENY

Navrhovana stavba svojim obsahom ani $truktirou nebude negativne ovplyvitovat hygienu
Zivotného prostredia danej lokality. Stavba taktiez nevyZaduje Ziadne zvlaStne protipoZiarme opatrenia.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 6
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6.2 BEZPECNOST PRACE

Prace na realizacii elektroin$talacie sml uskutoCiiovat len pracovnici ktomu opravneny
s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montaznych pracach musia byt désledne dodrziavané
ustanovenia prislusnych noriem a vyhlasok, ktoré presne vymedzuji a uruju prace na uskutotneni
elektroinstalcie.
Pracovnici dodavatela musia mat osvedCenie o odbornej spdsobilosti pracovnikov v zmysle
vyhlasky 508/2009 Z.z.
Prace na elektroindtalaci  sa  budi  vykonavaf  vylutne vbeznapatovom stave
s0 zaistenou bezpeénostou.
Préace je potrebné vykonavat v sllade s vyhlaskou 147/2013 Zz a nariadenim vlady SR €. 369/2006
.z

7.1 MERANIE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Meranie ee je existujlice a bude zachované bezo zmeny pdvodne.
7.2 NAPOJENIE

Napojenie objektu je existujlce s ukonenim v hlavnom rozvadzadi objektu a bude zachované bezo
zmeny.

8.1 LEGILSLATINE ZASADY RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENI

- Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napatim v silnopridovych rozvodoch je navrhnuta
samoginnym odpojenim napéjania, prudovymi chraniémi a dopinkovym pospéjanim- vid STN 33
2000-4-41.

- Krytie el. predmetov, prevedenie a volba prvkov elektrickej inStalacie a vedenia odpoveda danému
prostrediu podfa STN 33 2310.

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskodenim je polohou a el. indtalaénymi listami.

- Ochrana proti skratu a pretaZeniu je istiémi

- Dimenzovanie vedeni je podla STN 33 2000-5-523 a suvisiacich STN.

- Prestupy kablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit v zmysle STN
33 2000-5-52, v sulade so slvisiacimi STN (poZiarne -STN 38 2156, voCi vode a voci zavleCeniu
prostredi, prechody stenami STN EN 60079-14, ¢1.9.1.8). Protipoziarne upchéavky musia byt
certifikované MV SR pozZiarno-technickym a expertiznym Gstavom, na vykonané prace vystavit
osvedCenie o kvalite prevedenej prace (pre Gcely kontroly odboru PO) a prisludné kontrolné stitky.

- Farebné oznacenie vodi¢ov odpoveda STN 33 0165.

- Bezpegnostné vypinanie el. rozvodov napajanych z rozvadzata ako celku je rieSené vypnutim jeho
hlavného vypinaca, na stene rozvadzada . Vypina¢ musi byt oznaceny bezpeénostnou tabufkou ,Hlavny
vypina¢ — vypni v nebezpedi*.

Pre odborné sposobilosti v elektrotechnike je platna vyhl.SBU €. 508/2009Z.z.
- Podla vyhl.¢. 508/2009Zz. sa zariadenie moze uviest do prevadzky po vykonani predpisanych odbornjch
prehliadok, skisok a revizii.

INVESTOR : KANIANKA| 7
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- Dovazené el. zariadenia podliehaju rezimu vyhl. SBU &. 51/1983 Zb, vsulade s uplatiiovanim zékona
&.264/99 Z.z. — ,0 technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody ..." a nariadenia vlady €
392/1999 Zz., a oznamenim & 230/2003 Ministerstva zahraniénych veci o pridruzeni k protokolu
posudzovani zhody a uznavani priemyselnych vyrobkov)

- Obsluhu a pracu na el. zariadeni mdzu vykonavat len pracovnici sposobili podla vyhlasky &. 508/2009 Z.z a
v stlade s STN 34 3100.

- Organizécie, ktoré vyrabajl, montujl, rekonstruujl, vykonavajl opravy a udrzbu vyhradenych technickych
(elektrickych) zariadeni aich Casti, musia byt ku tejto €innosti opravnené v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Zz
pre odborné prehliadky a skisky odborne spdsobilé podfa vyhl. &. 508/2009 Z.z. SBU.

Kazda zmena v elektroinstalacii, ku ktorej dojde potas montaze musi byt uréenym pracovnikom
zaznaGena do projektovej dokumentacie slizZiacej ku montazi, s podpisom a pediatkou opravnenej osoby,
ktord vykonala zmenu. Montazna firma odovzda investorovi uvedent dokumentéciu skutocného
prevedenia stavby ako celku spolu s prehiasenim o kompletnosti zaznadenych zmien. Uvedena
dokumentacia bude podkladom pre vypracovanie dokumentacie skuto¢ného prevedenia stavby. V pripade,
7e poBas montaze dojde k zavaznej§im zmenadm zmena dimenzovania, istenia, ...) musi montazna
organizacia tieto zmeny konzultovat so spracovatefom projektovej dokumentacie

8.2 VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADENI

V zmysle znenia Zakona ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci v zneni zékona C.
95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace158/2001 Z.z. je v daldom uvedené vytypovanie, posudenie a
vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajlcich z navrhovanych
rieSeni v uréenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpedenstvam a ohrozeniam.
Elektrocast:
8.1.1 NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE
- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poskodenim kablovych
lavok (mechanickym, koréznym pdsobenim)
poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, isti€ov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby
kablov a pristrojov
Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro instalacii
neodborna manipulacia na elektrozariadeni

812 NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, (drZbe, oprave, vymenach a pod.

- dotyk na Ziva Cast pri poruche elektroindtalécie, zly stav ochrany pred urazom elektrickym pridom - Graz
elektrickym pradom, pad, popéleniny, Sok

- nahodny dotyk na Zivi ¢ast, zly stav ochrany pred drazom elekirickym pridom - draz elektrickym
prudom, pad, popéaleniny, Sok

- nedodrZanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpecnost
prace (STN 34 3100, tn 34 3101, stn 34 3108)

- zly stav elektrického ruéného naradia

- neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych osdb do blizkosti zariadenia

Ing. Jan LOCE!L, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 8




Technickd sprdva

8.1.3 MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi instalaciami

Ludsky faktor
e Neodstranitelné nebezpecenstvo - stav/viastnost poskodzujlca zdravie

- nedisciplinovanost
- nevsimavost
- zabudlivost

o Neodstranitelné ohrozenie
- Urazy rbznej povahy

o Miesta kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpeCenstvdm a ohrozeniam s v ramci dokumentacie rieSené
volbou a umiestnenim prvkov elektrickej instalacie ako aj poukazanim na bezpe€nostné predpisy vztahujice
sa pre prevadzku. Navazne na projektovi dokumentaciu musi organizacia (prevadzkovatef) viest zakladni
dokumentaciu a vypracovat prevadzkovu dokumentéciu a miestne prevadzkové a bezpetnostné predpisy.

ZAVER A ZHODNOTENIE
Pretoze objekt prebera uzivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi

vlastnostami elektrického zariadenia.
Projektova dokumentécia elektrointalacie slizi ako skutkovy stav na zéklade podkladu stavebnika

realizatora stavby.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt’ na elektroinstalacii vykonana odborné prehliadka
a odborna skuska.

Technick( spravu vypracoval :  0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi, 23.02.2021

INVESTOR : KANIANKA| 9




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

022338/ 2021
VYPRACOVANY: V Klagéne 23.02.2021
ZLOZENIE KOMISIE: o
PREDSEDA : Jan LOCEI, Ing. / elektrotechnik Specialista/
CLENOVIA : Janka SPETKOVA / projektant /
Peter ZAMBOKY, Ing / projektant /

NAZOV OBJEKTU ( STAVBY, PRIESTORU ):
FITNES -SPORTOVY AREAL KANIANKA
PODKLADY POUZITE PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU, PRILOHY:

Geodeticky snimok, Stavebné podklady

PRILOHY:
PoZiarnotechnické postdenie objektu ( Stavebna &ast PD ), Tabufka vonkajSich
vplyvov.

OPIS OBJEKTU :
Elektrifikovany objekt sliZi ako priestor pre $port, pricom PD riedi iba Cast objektu (
miestnost pre fitnes a je realizovany s vyuzitim zakladnych stavebnych (
certifikovanych ) materialov. Uzivatelia objektu sa budi povaZovat za laikov.

ROZHODNUTIE :
Vonkajsie vplyvy boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-51
V priestoroch vonkajsich a vlhkych ainak nebezpeénych sa pouZijd elektrické
zariadenia s vhodnym krytim podfa PD aodporG¢ani vyrobcu pre dané elektrické
zariadenia.

ODVOVODNENIE :
Vonkajsie vplyvy boli posudzované na zaklade teoretickych znalosti a praktickych
skiisenosti pre podobné, vpraxi pouzivané, elektrické zariadenia v podobnych
objektoch.

DATUM SPISANIA PROTOKOLU : 19.05.2017

i ;@gﬂ'ﬂ;ﬁ;;'
POZNAMKA :

Prevadzkovatel ma pravo apovinnost po uvedeni objekiu do prevadzky ( pred kolaudaciou )
prehodnotit vonkajsie vplyvy na el zariadenia aspracovat protokol zachytavajici reélny stav
vonkajSieho vplyvu na elekirické zariadenie.



391 PROSTREDIE KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR
(Y) (Y) (Y) (Y)
321.1 | Teplota okolia AA | AA4
321.2 | Atmosferické podmienky | AB| AB4
321.3 | Nadmorska vyska AC| AC1
3214 | Vyskyt vody AD| AD1
3915 V)'{skyt cudzich pevnych AE ! AE1
telies
321.6 | Vyskyt korozivnych latok | AF | AF1
321.7 | Mechanické namahanie |AG| AG1
321.7.1 | Néraz AG| AGt -
<
321.7.2 | Vibracie AH| AH1 5
Q |}
4
321.7.3 | Ostatné Al| AN -
()
a1 | Vyskytrastinstvaalebo [ o | ay E
plesni E
3219 | Vyskyt Zivogichov AL | AL1 5
o
321.10 Elektrqrpag.,glektrosftat., Ml AMY g
ionozujtce pdsobenie g I
321.11 | Sinecne Ziarenie AN AN1 S
o
321.12 | Seizmické Gcinky AP | AP1 2
= —
321.13 | Barkova Ginnost AQ| AQt =
321.14 | Pohyb vzduchu AR| AR G
=
321.15 | Vietor AS| AS1 g
. >
322 VYUZITIE =
g
322.1 | Schopnost osdb BA| BA1
322.2 | Odpor ludskeho tela BB| BB
3923 Dotyk 0sob s potencidlom gl BC2
zeme
3224 Podmienkyﬁniku ) e | BD1
v pripade nebezpetenstva
Povaha spracovanych
3225 alebo skladovanych latok BE | BE
323 KONSTRUKCIE BUDOV
3931 Konét_rgkénéastavebné cal caf
materialy
323.2 | Konstrukcia budovy CB| CB1

Stpis vonkajsich vplyvov v priestoroch , ktoré nie si podla &l. 512.2.4. STN 33 2000 5-51 normalne




Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: SPORTOVA HALA
Spracoval: Ing. Jan LoéCei
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Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: SPORTOVA HALA
Spracoval: Ing. Jan Locei

Analyzovana stavba pre vypodet rizika - Skola

Zberna plocha bola vypodcitana z rozmerov stavby:
dizka L= 40m

Sirka

W= 30m Ap= 727022 m? (pre zasahy do stavby)

vyska H= 9m Am= 85539816 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS Ili

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-IV

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 3.41 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo niZsimi.

V okoli stavby sa nenachadzajii ziadne susedné stavby zvySujtice rizika $kod.

Inzinierske siete:

Vedenie 1

Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Silové vedenie s viacnasobne uzemnenym neutralnym vodiCom

dlzka sekcie vedenia........ 1000 m

Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej pripojnici pospajania ako zariadenie

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete

AL= 40000 m2 (zasahy zasahujuce siet)
Ar=4000000m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel instalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie; dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:

normam.

Zariadenie 1

Impulzné vydrzné napatie chraneného systému Uw = 6 kV
Pouzité vnatorné vedenie:
- tieneny kabel (nespojeny s pripojnicou ekvipotenciaineho pospajania na obidvoch koncoch)
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych siuciek (plocha slucky do 50 m2)
Nie je pouzita koordinovana ochrana.
Vnatorné systémy vyhovuju odolnostou a Urovitou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym

Koordinovana ochrana spifiajica EN 62305-4 nebola pouzita.
Na ekvipotencialne pospéjanie neboli pouzité SPD podla EN 62305-3.

PouZita koordinovana ochrana:

Zony:

Zoéna 1

Hlavny rozvadzaé (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Podruzny rozvadzad (2x)
SJBC-25C-3N-MZS

Zasuvky (9x)
SJBplus-50-2,5
SJB-NPE-1,5



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2:2013-05

Nazov projektu: SPORTOVA HALA

Spracoval: Ing. Jan Locei

Zéna sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.

V zéne nie sU umiestnené Ziadne zariadenia.

Vnutorné systémy
- Mrezova sustava pospajania je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pody alebo podlahy: $trk, mozaika, koberec

Riziko poZiaru: poZiar - nizke

Opatrenie na zniZenie nasledkov poZiaru nie je pouZité.

Ziadne zvlastne rizika.

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - Gdery do stavby:
- u¢inné ekvipotencialne prepojenie v pbde
- fyzické zabrany alebo armovanie stavby pouzité ako ststava zvodov

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - Gdery do vedenia:
- fyzické zabrany

Strata Fudskeého zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt+=0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0
Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha elekfrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kultiirneho dedicstva (L3)

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym priadom (D1) Lt=0.01

- Hmotna $koda (D2) Lr=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo = 0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10)

Ra Re Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko

Ri | 0 0012 0 0 0 0 0 0 | 0.0124

Rz | — 00124 0 0 0 0 0 | 0.0124

Rs | — 00124 - 0 — ] 0012

Ra | 0 00248 O 0 0 0 0 0 | 0.0248
Zlozky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
Ri| 0 00124 © 0 0 0 0 0 | 00124 | 1 R
R: | — 00124 © 0 0 0 0 | 0.0124 | 100
Rs | — 00124 - 0 | 0.012 | 100
Rs | 0 0.0248 0 0 0 0 0 0 | 0.0248 | 100
Ro | 0 00124 0 | 0.0124
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs| 0 0 | 0
Rr | - 00124 - 0 | 0.012
Ro | 0 0 0 0 | 0




Riadenie rizika podl'a STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: SPORTOVA HALA
Spracoval: Ing. Jan Locei

Véetky vypocéitané rizika st niZsie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatone chranena proti
prepétiu spdsobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,6-4-MZ
2x SJBC-25C-3N-MZS
)4 SJBplus-50-2,5

Ox SJB-NPE-1,5

POZNAMKY:



ENERGETICKE POSUDENIE

E-SO 01.05 - ELEKTROINSTALACIA

5 STAVI;BNE I'JPR’AVY CASTI
SPORTOVEHO AREALU KANIANKA

MIESTO STAVBY :

INVESTOR :

PROJEKTANT:
STUPEN :

DATUM SPRACOVANIA:

K.U. KANTANKA (823520),

OBEC KANIANKA, P.C. 2764
OBEC KANIANKA, ULICA SNP 583/1,
972 17 KANIANKA

ING. JAN LOCEI

SKUTKOVY STAV

FEBRUAR 2021



. ENERGETICKE POSUDENIE

( FITNES V SPORT. AREALY )

1.1 TECHNICKY POPIS

Energetické posudenie sa vykonava pre novozriadovan(i ¢ast objektu, ako samostatnej jednotky

napajanej z elektromerového / hlavného / rozvadzaca.

INSTALOVANY VYKON : Pi 4,50 kW
SUDOBY VYKON : Ps 2,50 kW
HLAVNY ISTIC b.J. : lp 25 A

Ochrana samoginnym odpojenim napajania od poruchy je realizovand ochrannym prvkom

s menovitou hodnotou 25/3B A (rieSena Cast)

1.2 VYUZITIE EL. ENERGIE

Elektricka energia sa vyuZiva na napajanie svetelnych , zasuvkovych ( jednofazovych a trojfazovych )

rozvodov.

1.3 ZAVER A ZHODNOTENIE

Samotné napojenie objektu, prihiasenie odberu, zvy3enie rezervovaného vykonu je v kompetencii

spravcu rozvodnej siete v mieste stavby objektu.

KLACNO, 23.2.2021

0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

POZNAMKA
Sugastou energetického postidenia sii posudky vypinania, skratov, impedanénych sluciek a selektivity ochrannych prvkov
pouZitych v projektovej dokumentécii ( PD ) elektroinstalacie.



LEGENDA PRVKOV

PRVOK NAZOV CHARAKTERISTIKA
{ ZGsuvka zapustend — dvojndsobnd 10 A

{ Zasuvka zapustend — jednondsobnd 10 A

'y Zasuvka televizna 12 dB
T Zasuvka telefénnd -

g Jednopdlovy prepina¢ R3

JO/‘ Striedav§ prepfnad R6
" Seriovy prefnal RS
)3( KriZovy prepinag R7

O Zvon&ekové tlatidlo -

INSTALACNE PRVKY OD SPOLOZNOSTI ABB, DESIGN URCI ARCHITEKT

LEGENDA VODICOV
voDIC NAZOV CHARAKTERISTIKA
Svetelny obvod CYKY-J 3x1,5
—_— — - Zdasuvkovy rozvod CYKY-J 3x2,5
_— Rozvod niidzového osvetlenia CHKVE-J 3x1,5
LEGENDA SVIETIDIEL
OZN.  CHARAKTERISTIKA ZDROJ
D MASSIVE, P20, LED 24W
E1 LEDVANCE LED DAMP PROOF 1200 58W/4000K, IP65 LED 58W
L4 LEDVANCE /OSRAM/ PANEL LED 600, 40W/4000K LED 40W
A
A
i
zﬁzl'?y Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCE gTAVEBNE UPRAVY GASTI Geo | EL-0.2
SPORTOVEHO AREALU KANIANKA
MIESTO STAVBY Kdtované
K.U. KANIANKA (823520), OBEC/KANIANKA, P.. 2764 (- mm ) 1:-
BROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A g/Es,oo4s—|TN/2ooz P A E1 Gzl PSP
Ing. Jan L O ¢
{/..
S OBEC KANIANKA, ULICA S)JP 583/1, 972 17 KANIANKA || Formdt 2 A4
NAZOV VYKRESU
ELEKTROINSTALACIA LEGENDA Patum 02/2021




ROZVODNICA— R

IP 43/IP20, Ik=6kA

| In3talovany vikon: —- kW
| Stdoby vikon: — kW
L1,2,3 3xN+Pe,400,/230V, 50 Hz,AC,TN=C
- " i = T
aMm FA T FA FA FA | FA
e \ é ‘}(.: ‘ ] ‘ ) (B <
X % X X, X * >
o) &) v o} o 5
m m
Zz < E ZE zQ zQ 5 l’ijJ
= N _ Lt
25 5o 82| &% &% Eg <
(@]
[0
O
=
wn
Ll
&
a
|
PEN
L e —_— s = & &
| | |
gt s o — v, B >
. Y,
o =
PEQP & exist. rozvody e
- - [ - m
o L e
| w w § ™ ig
sl s 2| 28 53 &
o 5| & & 5 2 =
v a
DOPOLNKOVE
POSPAJANIA |
EQP
Cislo . .
zmeny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCE g TAVEBNE UPRAVY CASTI G0, | EL-1.1
SPORTOVEHO AREALU KANIANKA
MIESTO STAVBY Kétované
K.0. KANIANKA (823520), 0BEC KANIANKA, P.C. 2764 (mm ) -
i
L OJEKTANT 0011-ITN,/2002 P A B E,H,/OO43—ITN/2002 PAE - PSP
Ing. Jan L O CE | Q
INVESTOR  0BEC KANIANKA, ULICA SNP 55)3/1, 972 17 KANIANKA || Format 2 A4
NAZOV VYKRESU ROZVADZAE R
Datum
ELEKTROINSTALACIA 02/2021




ROZVODNICA— PR1

P 43/1P20, tk=BKA
In&tolovany vikon:
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PRIESTOROVA REZERVA

16/1/8
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DOPLNKOVE
POSPAJANIA

CYKY~J 4x10
+CYY10
PRIVOD Z R

s

e
(-

G

CYKY—J 3x2,5
ZASUVKA &.1
CYKY—=J 3x2,5
ZASUVKA &.2
CYKY—J 3x1,5
SVETLO &.1
CYKY—J 3x2,5
ZASUVKA &.3
CYKY—J 3x2,5
ZASUVKA &.4
CYKY—J 3x1,5
SVETLO &.2
CHKVE—J 3x1,5
NODZOVE
SVETLO &1

JAN

/A

A\

z(znizl:y Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV ACE gTAVEBNE UPRAVY GASTI Cisio EL-1.2

SPORTOVEHO AREALU KANIANKA =
MIESTG STAVBY Kétované

.0, KANIANKA (823520), OBEC KANIANKA, P.€. 2764 (mm ) [
PROJEKTANT OO11—|TN/2002 PAB %OOH—ITN/ZOO?_ P AEl (el PSP

Ing. Jan LOCE I é‘ﬁ
INVESTOR OBEC KANIANKA, ULICA SN/\'SBJ/L 972 17 KANIANKA Format 2 A4
NAZOV VYKRESU . -
ROZVADZAC PR1 Détumn 02,/2021

ELEKTROINSTALACIA




UZEMNOVACI voDIC

UZEMNOVACI VODIC—\ T ]
' I
' 6 OR
PROTIKOROZNA OCHRANA MUR PROTIKOROZNA OCHRA’NA | [
. ~ I min 100 mm v beténe
min 100 mm v betdne a 200 2 bets
a 200 mm mimo betén l /—SZOLACIA mm mimo beto ~. 1 | ———Z0LACIA
2\ ———BETON
| ETON OOLL,
T7777, T A 1
AN 7777 N 7

—40x3 Pozinkovany

30x4 Pozinkovany

PODPOVRCHOVY ZVOD POVRCHOVY ZVOD

UZEMNOVACIE A OCHRANNE VODICE

INACKA POPIS POZNAMKA
‘ 1 OCHRANNY VODIC
M 2 VODIE HLAVNEHO POSPAJANIA
1 ' 3 UZEMNOVACI VODIC
1 1 a 4 VODIC DOPLNKQVEHO POSPAJANIA
B HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKA
1 M NEZIVA CasT
c C CUDZIA VODIVA CAST
| P HLAVNE KOVOVE POTRUBIE
| ‘ T UZEMNOVAL
— 2 /A
B P A
o/ gilfy Popis zmeny Détum Vykonal Podpis
3
yavd / /) A NAZOV AKCE  TAVEBNE UPRAVY GASTI §;§lgsu EL-3.1
4 em——— T 7 SPORTOVEHO AREALU KANIANKA
S/ ey s e MIESTO STAVBY Kdtované
Yy aw 4 _/ S / K.0. KANIANKA (823520), OBEC KANIANKA, P.&. 2764 (-mm ) [
b OUEKTANT 0011-1TN/2002 P A B 35,0043—|m/2002 PAE | bSp
ing. Jin LOCE K‘
INVESTOR  0BEC KAMIANKA, ULICA SNP ¥83/1, 972 17 KANIANKA || Formét 2 A4
NAZOV VYKRESU
ELEKTROINSTALACIA UZEMNENIE patum 02/2021




PRIKLAD HLAVNEHO A DOLPNUJUCEHO POSPAJANIA

LPZ0
- Hladina ochrany - Moximdlny porometer_.
LPZ pred bleskom blesku podla LPL |
, =) - - | LPL 200 kA
_— . LPZ3 S LPZ3 o - LPL I 150 kA
CYA 2,5mmd ] CL/TLF _‘ CL/TF . S
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LEGENDA MIESTNOSTI

CM. NAZOv P(L (:nCzH )A PROSTREDIE OS\(/EJXLEN'E ULOZENE

01.43 KOTOLNA 15,98 3.4 100 PODPOVRCHOVE
01.44 PREDSIEN 2,10 311 300  PODPOVRCHOVE
01.45 FITNES 88,76 314 300  PODPOVRCHOVE
01.04 ANGLICKY DVORCEK 3,49 411 - PODPOVYRCHOVE

Napdtova sistave je realizovand ako 3xnn +NPE, 230-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
Prostredie je v jednotlivjch miestnostiach urgené v stlode s normou STN

Ochrana proti nebezpegnému dotykovému napdtiu je realizovand v sidlade s normou STN
33 2000-4-41 samotinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato dopini
o ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedd sa nim vietky
kovové sltasti no spoloény potencidl. Premostenie meradov piynu, tepla, vody sa vykond
formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.
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