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EXIST. ASFALTOVA KOMUNIKACIA
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— ZAMKOVA DLAZBA SIVA 200x100mm HR. 60 mm -
— DLAZOBNE LOZKO ZO ZHODNOTENEHO ANORGAN. Q
STAVEBNEHO ODPADU fr. 4 — 8 mm HR. 30 mm
— PODKLAD. VRSTVA ZO ZHODNOTENEHO ANGRGAN.
STAVEBNEHO ODPADU fr. 16 — 63 mm HR.min. 250mm
- GEOTEXTILIA SO SEPARACNOU FUNKCIOU PP 300 g/m2
— HUTNENE PODLOZIE Edef2 min. = 45 MPa, Edeft /Edf2 <25
SPOLU HR. min. 340(mm
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STRKOVY NASYP
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DRENAZNA RURA
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L EXISTUJOCA 7B ZAKLADOVA DOSKA

1
600 | MLCHEMICKA INJEKTAZ —2. GROVER

CHEMICKA INJEKTAZ -

1. GROVEN

NCHEMICKA INJEKTAZ —

@ FITNES

GUMOVA PODLAHA - PUZZLE hr.8

PE félia hr. Tmm

BETONOVA MAZANINA S VYSTUZOU SIET Q188 hr. 50 mm
PE f6lia hr. Tmm

POLYSTYREN XPS hr. 120mm (2 x 60mm)

PODKLADNY BETON S VYSTUZOU SIET Q188 hr. 170 mm
PVC STRATENE DEBNENIE IGLU hr. 350 mm

PE félia hr. 2mm

GEQTEXTILIA 500g,/m2

HYDROIZOLACNY NATER - M1

EXISTUJOCA 7B ZAKLADOVA DOSKA

P1* FITNES - v mieste byvalého bazéna - plocha 13,36m2

GUMOVA PODLAHA — PUZZLE hr.8

PE fdlia hr. Tmm

BETONOVA MAZANINA S VYSTUZOU SIET Q188 hr. 50 mm

PE fdlia hr. Tmm

POLYSTYREN XPS hr. 120mm (2 x 60mm)

PODKLADNY BETON S V¥STUZOU SIET Q188 hr. 170 mm

PVC STRATENE DEBNENIE IGLU hr. 350 mm

PE fdlia hr. 2mm

GEQOTEXTILIA 500g/m2

HYDROIZOLACNY NATER - BITUMENOVA EMULZIA —BOSTIK K100 SCHWARZ
HYDROIZOLACNA MALTA —BOSTIK FLEX SCHLAME K11

/B DOSKA hr. 200 mm - previazat s existujicou 7B doskou
STRKOVY NASYP hr. 300mm zhutnen§

EXISTUJGCA 7B ZAKLADOVA DOSKA

@ KOTOLNA

CHEMICKA INJEKTAZ —2. OROVEN

1. UROVEN

KERAMICKA DLAZBA DO TMELU hr. 10 mm
SAMONIVELIZUJUCA STIERKA hr. 2 mm

BETONOVA MAZANINA S VYSTUZOU SIET Q188 hr. 50 mm

PE folia hr. Tmm

POLYSTYREN XPS hr. 120mm (2 x 60mm)

PODKLADNY BETON S VYSTUZOU SIET Q188 hr. 170 mm

PVC STRATENE DEBNENIE IGLU hr. 350 mm

PE félia hr. 2mm

GEOTEXTILIA 500g/m2

HYDROIZOLACNY NATER — BITUMENOVA EMULZIA —BOSTIK K100 SCHWARZ
HYDROIZOLACNA MALTA —BOSTIK FLEX SCHLAME K11

EXISTUJOCA 7B ZAKLADOVA DOSKA

STENA - POD UROVNOU NAVRH. PODLAHY

PE félia hr. 2mm

GEOTEXTILIA 500g,/m2

HYDROIZOLACNY NATER — BITUMENOVA EMULZIA —BOSTIK K100 SCHWARZ
HYDROIZOLACNA MALTA —BOSTIK FLEX SCHLAME K11

EXISTUJOCE MURIVO — TEHLOVE

EXISTUJOCI BETONOVY MUR hr. 150 mm — VYSPRAVIT POSKODENE MIESTA
HYDROIZOLACIA — 2x MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS — NATAVIT
POLYSTYREN XPS hr. 50 mm

NOPOVA FOLIA — ukongit lidtou

STRKOVY NASYP

M1

HHHHHQ

M2) STENA - NAD UROVNOU NAVRH. PODLAHY

STUKOVA OMIETKA SO SIETKOU

HRUBA OMIETKA

EXISTUJOCE MURIVO — TEHLOVE

EXISTUJOCI BETONOVY MUR hr. 150 mm — VYSPRAVIT POSKODENE MIESTA
HYDROIZOLACIA — 2x MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS — NATAVIT
POLYSTYREN XPS hr. 50 mm

NOPOVA FOLIA — ukontit listou

STRKOVY NASYP

TT T T 1T 11 Q

STENA - POD UROVNOU NAVRH. PODLAHY

PE félia hr. 2mm

GEOTEXTILIA 500g,/m2

HYDROIZOLACNY NATER — BITUMENOVA EMULZIA —BOSTIK K100 SCHWARZ
HYDROIZOLACNA MALTA —BOSTIK FLEX SCHLAME K11

EXISTUJOCE MURIVO — TEHLOVE

LEGENDA MATERIALOV

EXISTUJOCE MURIVO

MURIVO Z DT 20 SO ZALIEVKOU
BETONOM C20/25 S BETONARSKOU VYSTUZOU

///////

/////////////// ZELEZOBETON C20/25 S BETONARSKOU VYSTUZOU

BETON €20/25 S BETONARSKOU VYSTUZOU

(ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Jahodnik

Ing. Martin Jahodnik \
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